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2013年度航空工业优秀工程勘察设计奖评选工作会议在北京举行

第三期中航工业固定资产投资建设培训研讨会成功举办

2013年7月2-3日，中国航空工业建设协

会在北京组织承办了2013年度航空工业优秀

工程勘察设计奖评审工作会议，来自中航工

业建发、中航工业建发长沙院、中航勘察等

七家单位的二十多位领导、专家和相关人员

参加了会议。

为迎接全国优秀工程勘察设计行业奖评

选活动，进一步提高航空工业建设工程的勘

察设计质量和水平，总结表彰优秀工程勘察

设计项目和有关人员，推动航空工业工程勘

察设计行业技术进步与创新，鼓励工程勘察

设计人员创作出更多的质量优、水平高、效

益好的优秀工程勘察设计项目，中国航空工

业集团公司组织开展了航空工业2013年度优

秀工程勘察设计评选活动，并委托中航工业

集团公司专家管理组和中国航空工业建设协

9月12-13日，第三期中航工业固定资产投资建设培

训研讨会在沈阳召开。本期培训研讨会由集团公司战略

与资本部主办，中国航空工业建设协会承办。集团公司

战略与资本部条件建设办公室主任常洪亮等领导出席，

中国航空建设协会秘书长、中航工业建发高级专务张忠

良主持会议。

常洪亮在开班讲话中首先肯定了前两期固定资产投

资建设培训取得的良好效果，认为培训研讨会为各单位

交流工作成果、总结经验、查找不足搭建了有利的平

台。他强调，随着国家固定资产投资管理政策的严格

化、专业化，加强对固定资产投资建设的学习、交流和

研讨是推进“十二五”战略目标落地、助推集团公司快

速发展的必然要求。随后，常洪亮结合丰富的实际案

例，以《固定资产投资建设中存在的问题及解决措施》

为题作了报告发言。

在为期两天的培训研讨中，中航工业发展研究中心研究员郑卫方、中航技国际经贸发展有限公司总经理助理徐军、中航国际航空

发展有限公司综合技术处副处长刘潇、中航工业建发总工程师陆国杰、特级项目总监米敬明等多位领导和专家，分别从固定资产投资

政策、设备引进、招投标采购、基本建设程序和工程管理等方面，结合实际案例和工作经验做了较为全面、系统的报告交流。来自北

京航空制造工程研究所、西安飞机设计研究所、沈阳飞机工业（集团）有限公司等30余家会员单位的近60位学员参加了培训研讨会。

按照集团要求和会员单位需求，协会将把培训研讨作为一项长期坚持的工作，每年举办2〜3期，以优质、高效的投资建设工作推

进中航工业科技水平的不断进步！

会组成专家评审委员会，按照有关规定和要求，对航空工业系统的勘察设计单位推荐上报的60个项目进行了评审。

经评委会审查和集团公司审定，本次评选共评出获奖项目45项，其中优秀工程设计（含工业工程、建筑工程等）35项，优秀工程勘察

项目10项。
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民航通航市场信息

武汉重大项目向民资开放，首开通航设施领域

云南出台《关于进一步加快民用机场建
设的实施意见》，将新建4大机场

武汉市日前发布2013年第一批《武汉市拟对民间资本

开放的重大项目》明细表。该表显示，将有1943.33亿元总

投资额的项目对民营资本开放。其中，2013年计划投资额

为202.36亿元，并首次开放通用航空设施、广电等领域。这

也是武汉市政府今年3月份发布《进一步鼓励和引导民间投

资健康发展的实施意见》后，该市首次为民间资本端出的

投资“大餐”。武汉市新出炉拟对民间资本开放的重大投

资项目有87个。其中，重大设施项目达66个，包括四环线

建设、汉口客运中心、公共停车场项目建设等；新能源建

设和循环经济项目2个，包括分布式光伏发电建设项目和千

子山循环产业园。

（来源：经济日报）

近日，云南省人民政府出台的《关于进一步加快民用机

场建设的实施意见》中提出，2013-2015年，实施新建泸沽

湖机场、红河蒙自军民合用机场、临沧市沧源机场、普洱市

澜沧机场和昆明长水国际机场“9+2”配套项目、腾冲机场

改扩建项目，完成投资103亿元。到2015年，新建民用机场

4个，全省民用机场运营和在建总数达16个，初步将昆明长

水国际机场培育成面向东南亚、南亚和连接欧亚非的国家门

户枢纽机场。《意见》要求加大省财政投入力度，省财政对

每个新建支线机场统筹安排1亿元补助。同时，机场所在地

州、市人民政府负责新建、改扩建机场征地拆迁、场外配套

工程建设资金筹措和组织实施，要按照建设进度及时提供机

场项目建设用地，完成相应场外配套工程建设。

（来源：民航资源网）

哈国家财政拟拨款120亿用于国内机场建设
哈萨克斯坦交通与通讯部民航委员会副主席穆赫特

巴耶夫称，2015-2020年，哈拟对国内16个机场进行建

设和改造。为此，哈国家财政拟拨款120亿坚戈（1美元

=153.12坚戈）。此外，还拟吸引私人投资75亿坚戈。机

场建设和改造后，其中5个机场可接受起飞重量达50吨的

飞机（可乘坐50〜70位旅客），11个机场可接受起飞重

量10〜15吨的飞机（可乘坐10〜30位旅客）。

(来源：中国驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处）

缅甸将投15亿美元建新机场

缅甸将用3年多时间在距仰光80km处建设一个比现有仰

光国际机场大9倍的新国际机场——汉达瓦底，以期大大

改善缅甸的航空交通。新国际机场设计年客运量为1200万

人次，投资15亿美元，预计2018年初运营。新国际机场建

成后，仰光机场的国际航班将转至汉达瓦底机场，仰光机

场继续作为国内航班机场使用。为了旅客交通快速方便，

仰光与汉达瓦底机场之间将建设高铁。另外，仰光国际机

场、曼德勒国际机场也已招标将进行改造，以适应新的发

展需要。

（来源：新华社）

三部委推进生物质能产业发展

从近日召开的第五届中国国际生物质能大会上获悉，国

家发改委、国家能源局和农业部正多方推进生物质能利用。

据介绍，发改委将以秸秆利用工程为重点，落实资源税收优

惠政策；国家能源局则力推新型城镇化背景下的农村生物质

能利用；农业部在积极制定农村生物质能炉灶升级换代和生

物质能在生态农业中利用等专项规划。国家发改委能源研究

所研究员秦世平表示，目前，生物质能产业化规模和程度最

高的还是在发电领域，包括垃圾发电、秸秆发电、沼气发电

等。未来随着政府补贴进一步到位，示范工程范围扩大，更

多生物质能特别是发电企业将受益。

（来源： 证券时报网）

2015年节能环保产业总产值有望达4.5万亿

为加快发展节能环保产业，强化约束激励，为节能环

保产业发展创造良好的市场和政策环境，国务院于8月11日

印发了《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》。根

据《意见》“十二五”期间需重点发展的四大产业领域包

括：节能产业重点领域、资源循环利用产业重点领域、环

保产业重点领域、节能环保服务业等。2015年节能环保产

业总产值达到4.5万亿元。为实现上述目标，中国将加大中

央预算内投资和中央财政节能减排专项资金对节能环保产

业的投入，继续安排国有资本经营预算支出支持企业实施

节能环保项目。地方各级人民政府要提高认识，加大对节

能环保重大工程和技术装备研发推广的投入力度，解决突

出问题。

（来源：新华网）

能源环境市场信息
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24个城市试点编制城市环境总体规划

国务院：加强城市基础设施建设

国务院发布《大气污染防治行动计划》 
十条措施力促空气质量改善

地方密集批复城轨项目，至2020年投
资达4万亿

《全国城镇化发展规划（2013-2020年）》草稿明确

提出在新一轮的城镇化规划中，将充分考虑资源环境的承

载能力，要推进绿色循环低碳发展，提高城镇土地、水和

能源等资源利用效率，建设资源节约型、环境友好型社

会。应新型城镇化的要求，环保部也正在推行城市环境总

体规划试点，已经确定两批24个城市作为试点，其中包括

大连、广州、福州和海口等城市。对比《规划》草稿初步

确定的目标，在“十三五”期间，我国设市城市污水处理

率将在“十二五”的基础上再提高5%以上，而生活垃圾无

害化处理率也将有所提高，这将蕴藏着更大的市场空间。

（来源：21世纪经济报道）

7月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会

议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城

市基础设施建设。会议认为，加强城市基础设施建设，重

点改善薄弱环节，既可拉动有效投资和消费，又能增强城

市综合承载能力、造福广大群众、提高以人为核心的新型

城镇化质量。为此，会议提出加强城市基础设施建设的6项

重点任务，占据第一位的，就是加强市政地下管网建设和

改造，完善城镇供水设施，提升城市防涝能力。其次是加

强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设；加强燃气、

供热老旧管网改造。对于这两项任务，会议提出的目标

是，“十二五”末，城市污水和生活垃圾无害化处理率分

别达到85%和90%左右；到2015年，完成8万公里城镇燃气

和近10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。

除了上述管网改造任务，会议还提出了加强地铁、轻

轨等大容量公共交通系统建设；加强城市配电网建设，推

进电网智能化；加强生态环境建设，提升城市绿地蓄洪排

涝、补充地下水等功能等3项任务。

（来源：21世纪经济报道）

日前，国务院发布《大气污染防治行动计划》。这是当

前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。《行

动计划》按照政府调控与市场调节相结合、全面推进与重点

突破相配合、区域协作与属地管理相协调、总量减排与质量

改善相同步的总体要求，提出要加快形成政府统领、企业施

治、市场驱动、公众参与的大气污染防治新机制，本着“谁

污染、谁负责，多排放、多负担，节能减排得收益、获补

偿”的原则，实施分区域、分阶段治理。 《行动计划》提

出，经过五年努力，使全国空气质量总体改善，重污染天气

较大幅度减少；京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明

显好转。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，

全国空气质量明显改善。具体指标是：到2017年，全国地级

及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良

天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓

度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均

浓度控制在60微克/立方米左右。

为实现以上目标，《行动计划》确定了十项具体措施：

一是加大综合治理力度，减少多污染物排放；二是调整优

化产业结构，推动经济转型升级；三是加快企业技术改

造，提高科技创新能力；四是加快调整能源结构，增加清

洁能源供应；五是严格投资项目节能环保准入，提高准入

门槛，优化产业空间布局，严格限制在生态脆弱或环境敏

感地区建设“两高”行业项目；六是发挥市场机制作用，

完善环境经济政策；七是健全法律法规体系，严格依法监

督管理；八是建立区域协作机制，统筹区域环境治理；九

是建立监测预警应急体系，制定完善并及时启动应急预

8月11日，重庆市发改委、市轨道集团联合发布消息

称，重庆市《轨道环线工程可行性研究报告》已经顺利通

过专家评审，将于年底前开工建设，2018年开通试运行。

这是国家下放轨道交通项目审批权限后，重庆市自行组织

的第一个轨道交通项目。该项目投资估算总额为314.18

亿元。与此同时，重庆轻轨3号线北延伸段“可研报告”

获批，也同时拿到重庆市发改委的批复函，批复函称，这

一线路将在2013年内开工，总工期为30个月。相比轨道环

线，这一项目总投资要少得多，为41亿元左右，建设工期

为30个月。重庆市于近期由本地发改委批复的两个城市轨道

交通项目，仅是国家发改委下放审批权之后地方政府积极

投资建设地方交通设施浪潮的一个缩影。近期有10多个城

市的发改部门批复了本地建设城市交通项目的开工申请。

（来源：21世纪经济报道）

基础设施及其他市场信息

案，妥善应对重污染天气；十是明确各方责任，动员全民参

与，共同改善空气质量。

（来源：国务院办公厅）
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石牛寨博物馆位于湘鄂赣三省交汇的石牛寨景区丹霞迎宾区，主要由室外广场和室内展览两个部分组成。整个建筑形

态表现的是由于球状风化，顶部大多呈馒头状，牛背状的丹霞地貌，顺应自然地势、演绎造山运动、隐喻人类起源，寓意

为“丹霞石牛”。利用基地原始高差，置入潺潺流水，穿行其间，形成一幅美妙的画卷。

馆内设有开篇厅、地史演化厅、实物标本厅、模拟实景展厅，以及360°环幕影院和报告厅，同时还有地质博物馆及地质公

园管理处12人办公室及贵宾接待等配套等，具有科普教育、休闲旅游、地质研究、宣传展示、信息交流五大功能，是游客

感受自然变迁，了解地球造化的理想之地。

中航长沙设计研究院有限公司：

湖南平江石牛寨国家地质公园

地质博物馆及广场项目

建筑面积：4166.1m2
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中航长沙设计研究院有限公司：

中航紧固件系统工业园项目  建筑面积：12.7万m2

中航紧固件系统工业园建设选址于衡阳松木经济开发区内，分生产厂区和生活区两部分。其中，生产厂区由冷加工车

间、材料库、拉丝厂房、热处理车间、抛丸车间和动力站、酸洗车间和久美特、电镀车间、污水处理站、机械加工厂房、研发

楼组成；生活区由倒班宿舍、食堂以及室外活动区域组成。
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中航工业勘察院参加北京市地方标准编制会议

中航工业勘察院参加《工程地质手册》（第五版）编委会全体会议

近日，北京市地方标准《城市轨道交通规划监督测量技术规程》编制会议在北京召开。中航工业勘察院公司副总工程师石俊成参加了会议。

当前北京正处于建设国际城市、迈向世界城市的伟大发展进程之中，北京建设世界城市的发展战略对城市规划和规划监督测量及规划

监察执法提出了更高的要求。随着城市建设的飞速发展，相关技术规程的局限性逐渐显现。北京市地方标准《城市轨道交通规划监督测量

技术规程》的编制目的在于：统一北京城市轨道交通的测绘技术要求，为城市轨道的测绘作业提供技术依据；为北京市规划监察执法部门

对城市轨道交通的监察执法提供技术依据；对按规划方案实施城市轨道交通起控制性作用。

《城市轨道交通规划监督测量技术规程》主编单位分别为：北京市规划监察执法大队、北京市测绘设计研究院、北京城建勘测设计

研究院有限公司、中航勘察设计研究院有限公司和北京市勘察设计研究院有限公司。编写进度安排分五个阶段，起止时间为2013年3月至

2013年12月。

近日，《工程地质手册》（第五

版）编委会第一次全体会议在北京召

开。中航工业勘察院党委书记、总工

程师王笃礼，副总工程师刘金光参加

了会议。

《工程地质手册》（第五版）主

编单位分别为中兵勘察设计研究院和

机械工业勘察设计研究院，副主编单

位分别为中航勘察设计研究院有限公

司和中船勘察设计研究院有限公司。

勘察院党委书记、总工程师王笃礼担

任副主编，副总工程师刘金光担任编

委。《工程地质手册》（第五版）编

委会第一次全体会议就编制的有关问

题进行了认真、充分的讨论。《工程

地质手册》（第五版）原则上分为九

中航工业勘察院参加国标《地基动力特性测试规范》（GBT50269-XXX）征求意见稿修订会议

今年年中，国家标准《地基

动力特性测试规范》（GBT50269-

XXX）征求意见稿修订会议在温州大

学召开，中航工业勘察院副总工程

师刘金光参加了本次会议。

国家标准《地基动力特性测试

规范》（GBT50269-XXX）征求意见

稿于去年年底编制完成，本次会议

共收集反馈回来的意见223条，会

岩土工程专业

上对收到的反馈意见逐条进行了认真地讨论，并形成处理结论，为最终定稿奠定了基础。而在此前，为了更好地将反馈意见反映到本次大

会上，该规范主要起草人、勘察院副总工程师刘金光特邀请行业权威人士，82岁的五洲设计院吴邦达专家来中航工业勘察院进行交流与沟

通。通过与专家充分交换看法，最终达成共识，并将专家的意见以书面形式带到本次修订会上。

篇，基本上按主编、副主编负责各篇的组织编写工作，由各编委负责章节内容编写，体现目前最新规范的内容，体现最新的科研成果。
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公司获得第十一届中国土木工程詹天佑奖

结构专业

7月9日，第十一届中国土木工程詹天佑奖在北京揭晓，由公司设计的贵

阳奥林匹克体育中心主体育场工程等全国32项工程获此殊荣。 住房城乡建

设部副部长郭允冲在颁奖典礼上表示，第十一届詹天佑奖评选出了在工程技

术、绿色节能技术、生态环保技术、历史文化保护、工程全寿命安全监测等

方面都具有较大创新的优秀工程项目。

中国土木工程詹天佑奖于1999年创立，是我国土木工程领域科技创新最

高荣誉奖，贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程的获奖是公司第五次获得该奖

项。该项目占地面积为1700余亩，总建筑面积为25.7万m2，是2011年第九届全

国少数民族传统体育运动会主体育场，现在为中超球队贵州人和队的主场。

建筑专业

公司两个项目获得2012年中国建筑设计奖（建筑创作）
近日，2012年建筑设计奖（建筑创作）在北京揭晓，经过投票，

评选出钱学森图书馆等36个项目荣获首届中国建筑设计奖（建筑创

作）金奖，中国民主党派历史陈列馆等62个项目荣获银奖。由我公司

设计的贵阳奥林匹克体育中心主体育场工程获得金奖，中国国家话剧

院剧场及办公楼工程获得银奖。这是我公司首次有两个项目同时入

选，同时也是工业综合设计院中获奖最多的单位。

中国建筑设计奖是经国务院国评办核定，中国建筑学会主办的建

筑设计最高荣誉奖。2012的中国建筑设计奖（建筑创作），来自包括

港澳地区在内的全国25个省、市、自治区共80余家建筑设计研究单位

的339项设计作品参加了评选。我公司的获奖，充分展示了公司在建

筑设计领域的技术实力和专业水平，

公司荣获“最佳BIM应用企业奖” 和“最佳BIM拓展应用奖”
9月6日，第四届“创新杯”——建筑信息模型（BIM）应用设计大赛在北京举行颁奖典礼，本次颁奖共揭晓50项应用奖项，我公司获

得了“最佳BIM应用企业奖”，由电子工程院设计的中关村航空科技园项目一期工程荣获“最佳BIM拓展应用奖”。BIM是在项目建造之前

以数字化方式对其关键物理特性和功能特性进行探索的综合过程，可以帮助提高项目交付速度、减少成本，并降低环境影响。借助BIM，

设计人员可在整个过程中使用协调一致的信息设计出新项目，可以更准确地查看并模拟项目在现实世界中的外观、性能和成本，还可以创

建出更准确的施工图纸。“创新杯”BIM设计大赛旨在提高中国勘察设计行业三维数字模型技术的应用水平，帮助各勘察设计企业实现真

正意义的计算机辅助设计，提升工程质量和效率、降低造价和节约资源，推动技术创新、设计创优和人才队伍建设。由于BIM技术具有众

多优势，我公司一直在全公司进行推广，明确提出加快BIM等技术在勘察设计、施工和工程项目管理中的应用。而在公司内部，建筑专业

则一直处于公司BIM技术应用的领先地位。 

公司暖通专业人员参加中国制冷展设计院观摩团活动
第24届中国制冷展于今年夏天在上海新国际博览中心隆重举行。本次展会由中国制冷空调工业协会和中国勘察设计协会建筑环境与设备

分会主办，北京中冷通质量认证中心有限公司承办的“2013年中国制冷展全国设计院总工观摩团”参加了本届展会，中国勘察设计协会建筑

环境与设备分会邀请我公司及全国国各大设计院暖通专家组成专家团参加了本次活动。在活动中，观摩团的专家代表们就自己关心的热点问

题与企业进行了深入交流，对自己感兴趣的话题进行了深入了解，并发表了看法和见解，现场气氛热烈融洽。本届制冷展还组织开展了内容

丰富的技术交流活动。

通过这次活动，使众多工作在生产一线的设计人员实现了与企业的近距离深度交流，他们可在现场考察新产品与新技术，并在短时间内

了解自己想要的目标产品，从而有助于今后的设计工作。

暖通专业
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公司参加国防系统设计院电气设计专业委员会第十九届电气技术交流会

公司获得中国勘察设计协会2013年度国家工
程建设（勘察设计）优秀QC小组称号

公司建筑院工程造价研究室举办修缮定额座谈会

公司工程造价专业人员参加北京市建设工程计价依据 — 预算定额（2012 年）培训活动

公司工程造价专业人员参加2013版建设工程工程量清单计价规范讲座

9月4-6日，国防系统设计院电气专业委员会第十九届电气技术交流会在成都召开，

我公司作为常委单位，委派牛 、郝鹏超两位同志参加了此次年会。本届年会由总装备

部工程设计研究总院主办，参会单位基本囊括了参与国防工程设计的所有国有大型设计

院及军队设计单位。在本次年会上，邀请了多位国内知名电气设计专家进行讲座。本届

年会还出版了《技术交流论文集》，我公司投稿的多篇论文均被收录到此论文集中。

国防系统设计院电气专业委员会电气技术交流会每两年举行一次，共涉及陆、海、

空、总参、总后、总装、二炮、核工业、兵器工业、航空、航天等领域的30多家国防系

统电气设计院单位参与，通过技术交流会的举办，为电气设计人员提供了良好的交流与

沟通平台，同时也极大地促进了军工行业设备供应企业与国防系统的相互交流。

7月2日，中国勘察设计

协会2013年度国家工程建

设（勘察设计）优秀QC小组

表彰交流会在太原举办，工

程造价专业孟繁同志担任项

目负责人的“中航工业规划

7月3日上午，建筑

院工程造价研究室邀请

北京市造价管理处修缮

定额主编人员到建筑院

进行座谈，建筑院全部

造价人员及其他各院代

表共26人参加了此次座

今年7-8月份，公司工程造价专业共30人分四批（土建专业两批，安装专业两批）参加了北京市住房和城乡建设委员会在首都图书馆报

告厅举办的北京市建设工程计价依据－预算定额（2012 年）培训，通过此次培训，极大地提高了相关人员的业务水平。

8月15日，公司工程造价专业12人参加了由广联达公司组织的《建设工程工程量清单计价规范》》（GB50500-2013）讲座，本次讲座邀请规

范编制专家马楠教授进行授课。讲座深入广泛地解读了2013版计价规范，各位与会人员积极参与讨论，更相互交流了自己对新版规范的理解。

工程造价专业

建设技术经济——绍兴老酒”小组获得“优秀QC小组奖”称号，获

奖成果为“减少绍兴射击馆项目概算设计总工日”的报告。

谈会。在会上，定额主编人员对2012版修缮定额编制的原则、背景

及适用范围进行了详细讲解，同时回答了公司造价人员提出的问题。

公司参加“北京市新建项目节能设计抽审”工作
8月22、23日，北京市勘察设计管理处开展了“北京市新建项目节能设计抽审”工作，我公司建筑专业执行总师陈海风、暖通专业总师

肖武作为评审专家参加了本次审查工作。本次审查的目的是检查设计单位在节能设计方面是否有违反强制性条文的情况，以及审图机构是否

有漏审违反强制性条文的情况，作为对北京市节能设计现状进行评判的依据。本次检查共抽到北京市10家咨询设计单位设计的住宅类、公建

类项目共14项，涉及10家审图机构，来自我公司以及中冶京诚、五州设计院的6位专家参加了本次审查工作。在审查过程中，各设计单位的

建筑和暖通设计人员到场与审查专家进行了面对面的交流。在本次抽查中，我公司审查中心的工作受到了好评。

公司电气专业人员参加国家标准制修订工作会议
9月9日，在北京召开了由全国建筑物电气装置标准化技术委员会（SAC/TC205）组织的国家标准制修订工作会议，成立了国家标准《低压

电气装置第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB16895.3-xxxx的制修订组，该国家标准由中国航空规划建设发展有

限公司作为主编单位，公司电气专业副总师苏碧萍和全国建筑物电气装置标准化技术委员会（SAC/TC205）顾问刘屏周（公司退休职工、曾任

电气专业总师）作为主编人员参加了本次会议。

电气专业
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岩土工程

山岭隧道施工阶段的围岩动态分级以开挖揭露的围岩为评价对象，随着隧道开挖支护循环动态进

行。由于隧道施工的时效性，要求围岩分级不仅要合理且其评价指标要取值简便、实施过程快捷。本文以岩体

结构控制论为基础，选取岩块强度、结构面发育特征和岩体结构特征作为基本分级因素，选取地下水、地应力

发育状态和不利结构面产状影响作为修正因素；采用Bieniawski模型作为数学模型，并给定各因素权重；用字

符RMD表示围岩动态分级各因素的评分，并给出各因素的定性特征和定量指标及其对应的评分区间；总评分采

用百分制，并等分为五级，从差到好依次对应Ⅴ级、Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级围岩。结合河北省境内若干条山

岭隧道的2000余幅掌子面的围岩分级实践，将本方法与国标BQ法进行了比较应用。结果表明：RMD评分与[BQ]

值呈线性关系，其分级结果与BQ法有较高的一致性。

隧道工程； 山岭隧道； 围岩动态分级； 施工阶段

0  引言

据有关资料统计，在山岭隧道建设过程中，

我国勘察阶段围岩分级的准确率一般为50%，有

30%～40%的分级结果与实际相差1～2个级别。

进而据此进行的设计方案必定与实际工况相差较

大。如此，要么支护参数与开挖方案保守，造成

浪费；要么不满足工程实际，存在重大安全隐

患。因此，在山岭隧道建造期间，必须以开挖揭

露的实际围岩为评价对象，重新对围岩级别进行

评定，并选择与之匹配的开挖方式和支护衬砌参

数，如此动态循环进行直至隧道贯通，即对隧道

围岩进行动态分级，这对隧道建设意义重大[1-3]。

显然，山岭隧道施工期间的围岩动态分级包

含三层含义：其一是其评价对象是钻爆开挖揭露

的真实围岩，而非勘察阶段的钻孔岩芯；其二是

随着开挖支护循环而动态进行；其三是由于隧道

施工过程的时效性，动态分级方法及其实施过程

既要科学合理又要快捷方便，且其评价指标既要

能反映围岩的质量又要能快速便捷地获取其值。

目前，国内外常用的围岩分级或分类方法

有：美国的Terzaghi分类[4]，奥地利的Lauffer分

类[5]，美国Deere的RQD分类[6-8]，美国Wickham

的RSR分类[9]，挪威Barton的Q系统[10-11]，南非

Bieniawski的RMR分类[12-14]，挪威Palmstr m的

RMi分类[15]，国标《工程岩体分级标准》[16]等。然

而，这些常用方法在山岭隧道施工阶段的围岩动

态分级应用中存在若干不足[17-18]。例如：RQD分

类法的指标比较单一，单独使用不能全面反映隧

道围岩质量；Q分类法虽然能比较全面地反映围岩

的质量，但是缺少岩块强度这一重要评价指标；

RMR分类法虽然使用便捷，但缺少地应力发育

状态这一因素，而这对地下工程稳定性却有较大

影响；国标BQ分类法在实践过程中发现岩块强度

指标对分级结果影响敏感，岩体完整性指标需要

进行昂贵的地球物理测试方能获得，且探测过程

对环境要求苛刻，严重阻碍了隧道施工的有序进

行。由此可见，这些方法均不能满足山岭隧道施

山岭隧道施工阶段围岩动态分级研究
■ 马超锋 王笃礼　　「岩土工程」
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工阶段的围岩动态分级需要。因此，研究围岩动

态分级方法十分必要。

本文在借鉴RMR分级法的基础上，结合山岭

隧道围岩分级实践，考虑隧道施工的阶段特点及其

对围岩分级的特殊要求，研究了与之相适应的围岩

动态分级方法，并与国标BQ法进行了比较应用。

1  山岭隧道围岩动态分级因素选取

隧道围岩动态分级因素应密切结合山岭隧道

施工阶段的特点，即围岩的真实性、工程的时效

性以及工序的循环性等。所选指标不仅要能客观

反映隧道掌子面围岩的实际质量，而且指标的取

值或评价要能方便和快捷地实现。

1.1  常用围岩分级方法考虑的因素

表1为一些典型围岩分级方法所考虑的因素。

从表中可以看出，这些因素可以归为三类：地质

因素、力学因素和工程因素。其中，岩块强度、

岩体结构面发育特征、地下水等围岩赋存环境和

不利结构面产状影响是各类岩体分级方法常用的

指标。

1.2  围岩动态分级因素的选取原则

围岩质量评价与分级涉及的因素很多，不可

能全都考虑进去。一般而言，分级因素的选取应

基于以下原则：

(1)分级因素必须是体现隧道围岩质量最重

要、最基本的因素；

(2)分级因素应相互独立，避免重复和搭接；

(3)分级因素的特征必须易于描述，评价指标

必须容易获取，测试方法必须简单易行。

1.3  围岩动态分级的因素选取

纵观典型围岩分级方法所考虑的因素，发现

一部分是围岩本身所固有的自然属性因素，一部

分是围岩的赋存环境因素，还有一些是与工程活

动密切相关的因素。这些因素的共同作用影响着

隧道围岩的稳定性及其力学特性。

1.3.1 围岩基本属性因素
岩体结构控制论[19-20]认为，岩体是由结构面和

结构体（在隧道开挖尺度内为岩块）组成的，结构

面和结构体在岩体内的排列、组合方式（即岩体结

构）影响和决定着岩体的稳定性及其力学特性。因

此，需从影响隧道围岩稳定性的岩块、结构面和岩

体结构特征等方面去选取动态分级指标。

1）岩块强度

描述和体现围岩块体特征的指标有：岩石

强度、风化程度、完整岩石的弹性波速、块体尺

寸等。其中，风化程度终归于对岩块强度的影响

上；完整岩石的弹性波速和块体尺寸等指标反映

的是岩体的完整程度，且岩石的弹性波速测试费

用昂贵、对测试环境要求较高，不便于在隧道施

工阶段进行。岩块强度这一指标物理意义明确，

直接体现了岩块的力学特性，且其取值可通过室

内单轴或三轴抗压试验、现场不规则岩块的点荷

载试验和现场回弹试验等多种途径获得。因此，

表1 国内外典型围岩分级方法考虑因素综合表

年代 分类名称

地质因素 力学因素 工程因素

结构

面组

数

结构

面间

距

结构

面状

态

RQD
岩体

结构

岩体

完整

性

风化

程度

地应

力

地下

水

地质

构造

岩块

强度

结构面

抗剪切

强度

岩体

变形

模量

岩体

弹性

波速

完整

岩石

波速

结构

面方

位

施工

方法

1946
Terzaghi

分类
√ √

1967
Deere

RQD分类
√

1972
Wickham 

RSR分类
√ √ √ √ √ √

1973
Bieniawski 

RMR分类
√ √ √ √ √ √ √

1974
Barton

Q分类
√ √ √ √ √ √ √ √

1979
谷德振

Z分类
√ √ √ √ √ √ √ √

1994
工程岩体

分级标准
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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岩块强度可用作表征围岩基本属性的指标之一。

2）结构面特征

结构面的几何和物理特征与岩体的完整程度

和抗剪切能力密切相关。用于表征和描述结构面

发育特征的指标繁多，有结构面间距、组数、张

开度、起伏度、迹长、产状、RQD、充填度、

粗糙度、结构面抗剪强度、岩体完整性系数等。

这些指标可归为两类：其一是体现结构面的几何

发育特征的，即岩体的破碎程度，如：组数、间

距、迹长、RQD等；其二是体现结构面的物理特

征，即充填胶结状态，如张开度、起伏度、粗糙

度、充填度、抗剪强度等。其中，结构面迹长在

隧道掌子面尺度范围内其工程意义不显著，RQD

需要用特定的钻具钻取岩心获取，不便于在施工

阶段进行，因此选用结构面间距和组数来描述其

几何特征；而起伏度、粗糙度、充填度、抗剪强

度虽物理意义明确，但这些指标取值困难，有的

尚无确切的含义和标准，不便采用，因此采用结

构面的张开度和充填胶结物特征来表征结构面的

结合状态。

3）岩体结构

岩块和结构面不是孤立存在的，它们在岩体

内的排列、组合形式构成了岩体的结构特征。岩

体结构是岩体的基本特征之一，它控制着岩体的

变形、破坏及其力学性质
[20]。因此，选取岩体结构作

为描述岩体基本特性的因素

之一。

1.3.2 围岩赋存环境因素
岩体赋存环境可以使

岩体结构的力学效应和岩体

力学性能发生改变，是若干

活的、易变的因素。主要包

括：地温、地下水和地应力
[20]。其中，地温的力学效应

还没有提到地质工程需要研

究的日程上来；地下水对围

岩的作用一方面体现在对岩

石强度的影响，另一方面是

作为围岩的赋存环境，此处

指后者。因此，地下水和地

应力可以选作动态分级体系

中的围岩赋存环境因素。

1.3.3 工程活动因素
工程因素主要包括隧道围岩的开挖方式、开

挖尺寸、循环进尺、软弱结构面方位与隧道轴线

的交叉组合等。其中，开挖方式、开挖尺寸和循

环进尺等是人为可控的，而软弱结构面方位与隧

道轴线的交叉组合是客观的。因此，将软弱结构

面方位与隧道轴线的交叉组合特征纳入到围岩动

态分级体系中来。

2  围岩动态分级模型及各因素评分

2.1  常用围岩分级方法模型

围岩分级方法依据分级因素可分为：单参数

法、多参数法和多参数组成的综合指标法；依据

计算岩体质量的数学模型有：Barton、谷德振模

型、积商模型、Bieniawski模型和差模型等。还

可依据具体操作方式分为：经验分级法、数值分

级法以及经验与数值相结合的方法等(见图1)。

2.2  隧道围岩动态分级模型

隧道围岩动态分级方法以简洁、易用为出

发点，并密切与隧道施工阶段的特点相结合。

本文着重参考RMR分级方法，选取多因素的

Bieniawski模型作为围岩动态分级的数学模型。

即对选定的动态分级因素的定性特征或定量指标

进行评分，并将评分进行和差计算，给出表征围

图1 岩体分级方法模型[21]
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岩质量的总评分，并将总评分划分若干档次，对

应不同的围岩等级。

将围岩动态分级方法(Rock Mass Dynamic 

Classification)记为RMD法，并用RMD表示各因

素的评分总和，则RMD可以表示为：

[ ( ) ] ( )c n s cRMD R J J J RMS GS GW JO= + + + + − + +   (1)

其中：RC表示岩块强度，评分区间为[0，30]；

JN表示结构面组数，评分区间为[0，10]；

JS表示结构面间距，评分区间为[0，10]；

JC表示结构面状态，评分区间为[0，20]；

RMS为岩体结构特征，评分区间为[0，30]；

GS表示地应力状态，评分区间为[0，10]；

GW为地下水发育情况，评分区间为[0，10]；

JO为不利结构面影响，评分区间为[0，10]。

式(1)中，通过给定各因素不同的评分区间来

体现其在分级体系中的权重。各因素的权重及其

评分区间是在充分参考已有围岩分级方法的基础

上并结合大量的隧道围岩分级实践确定的。

式(1)中岩石强度、结构面发育特征和岩体结

构特征为围岩的基本质量因素，其评分为正向评

分，总和为100。地应力状态、地下水发育情况和

不利结构面产状影响为修正因素，其评分为负向

评分。围岩动态分级根据RMD的最终评分将其等

分为5档，对应隧道围岩的5个等级。

2.3  隧道围岩动态分级各因素评分

由于隧道施工的实效性，隧道在钻爆开挖

后，必须快速而合理地对围岩进行动态分级，进

而确定合适的支护衬砌参数。应避免围岩分级实

施过程较长而 误了围岩的最佳支护时间、耽误

各施工环节的高效衔接。鉴于此，对于围岩动态

分级的各因素评分，如果该因素可以在现场进行

简单的测试或测量，则以量化指标为评分依据；

如果该因素在现场测试困难、对测试环境要求高

或者测试周期较长，不利于分级过程的快速实

施，则以其定性特征和描述为评分依据。

2.3.1 岩石强度RC评分
结合隧道工程施工阶段的特点，岩石强度不

便于采用室内单轴或三轴试验来确定其强度。而

岩石点荷载强度试验以其方法简便、有利于现场

试验、成本低、可对不规则岩块进行测试等优点

得到广泛使用。且已有研究表明[22]：岩石点荷载

试验值与其单轴抗压强度之间有很好的相关性。

二者之间的关系式参照文献[17]的内容，并可将其

表2 岩石强度点荷载试验换算值及其评分

RC/MPa >60 60～30 30～15 15～5 <5

坚硬程度 坚硬岩 较坚硬岩 较软岩 软岩 极软岩

RMD评分 30～25 25～12 12～5 5～3 2～1

    注：表中的RC是由不少于16块不规则岩石试样的点荷载强度换算而来的均值。

表3 结构面组数Jn评分 表4 结构面间距Js划分及其评分

结构面组数Jn 0 1～2 2～3 >3 无序

RMD评分 10～9 8～7 6～5 4～3 2～1

   注：0组表示结构面发育较少，未成组发育；“无序”

指结构面十分发育。

结构面间距

Js/m
>1 1～0.4 0.4～0.2 <0.2 极密

RMD评分 10～9 8～7 6～5 4～3 2～1

表5 结构面结合特征及其评分

结合

程度

结构面结合

特征

RMD

评分

结合

好

张开度＜1mm，无充填物；

张开度1～3mm，为硅质或铁质胶结；

张开度＞3mm，结构面粗糙，为硅质胶结。

16～20

结合

较好

张开度1～3mm，为钙质胶结；

张开度＞3mm，结构面粗糙，为铁质或钙质

胶结。

12～16

结合

一般

张开度1～3mm，为泥质胶结；

张开度＞3mm，结构面粗糙，为泥质或钙质

胶结。

8～12

结合

差

张开度1～3mm，结构面平直，为泥质或泥

质和钙质胶结；

张开度＞3mm，多为泥质或岩屑充填。

4～8

结合

很差

泥质充填或泥夹岩屑充填，充填物厚度大于

起伏差。
1～4

表6 岩体结构类型及其评分

岩体结构

类型RMS

整体

结构

块状

结构

层状

结构

碎裂

结构

散体

结构

RMD评分 30～26 25～19 18～13 12～6 5～1
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换算过程编制成Excel表格，以方便进行。岩石强

度点荷载试验换算值及其评分见表2。

2.3.2 结构面组数Jn评分
成组结构面指的是力学性质相同、产状基本

一致的一群结构面。结构面组数与围岩的完整程

度密切相关，组数越多，围岩越破碎。结构面组

数Jn评分见表3。

2.3.3 结构面间距Js评分
国内外有关结构面间距划分的标准较多，其

划分界限也各不相同。此处参考工程岩体分级标

准[16]相关内容。结构面间距及其评分见表4。

2.3.4 结构面结合状态Jc评分
选取结构面的张开度和充填胶结特征来表

征其结合状态，一是因为它们是决定结构面结合

程度的主要方面，再则是为了方便隧道现场的工

作，工程师们在现场工作时凭直观观察就能判

断。应将这两者综合起来，相互搭配。结构面结

合程度特征及其RMD评分见表5。

2.3.5 岩体结构特征RMS评分
一般将将岩体划分为：整体状结构、块状结

构、层状结构、碎裂状结构和散体状结构五种结

构类型[20]。各种岩体结构类型及其评分见表6。

2.3.6 地应力状态GS评分
地应力是天然状态下存在于岩体内部的应

力，是客观存在的物理量，是岩石工程的基本外

荷载之一。高地应力常引起岩爆或岩芯饼化。一

般情况下，岩爆发生在岩性坚硬完整或较完整的

地区，岩芯饼化发生在中等强度以下的岩体中。

一定的地应力状态对不同岩性的围岩，其对围岩

稳定性的影响程度不同。山岭隧道场区的地应力

状况常在勘察阶段进行测试或评定，并给出极高

应力区、高应力区和低应力区3种评定结果。此处

参照《工程岩体分级标准》[16]相关内容并做适当

补充。地应力状态及其评分见表7。

2.3.7 地下水发育状态GW评分
地下水是影响围岩稳定的重要因素，其作用

表现为溶蚀岩石或结构面中的易溶胶结物，使岩

石强度降低，增加岩体渗流压力等。这些作用有

些可通过围岩基本因素反映，如：溶蚀结构面胶

结物可通过结构面结合状态因素体现，降低岩石

强度可通过岩石的强度试验体现。而其他作用在

基本因素中体现不出，仍需通过修正因素来反映

它们对围岩质量及稳定性的影响。

综合国内外资料显示，地下水发育状态对不

同级别的围岩其影响不同。常将地下水发育状态

分为：渗水、滴水状，淋雨、流线状，涌水状三

类。此处结合隧道工程实际，另外考虑掌子面干

燥和潮湿两种状态。其RMD评分见表8。

表7 地应力状态及其评分

地应力发育特征 RMD评分

地应力

状态
主要现象 100～81 80～61 60～41 40～21 ≤20

极高地

应力区

硬质岩：开挖时有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体

发生剥离，新生裂隙多，成洞性差；

软质岩：常有岩芯饼化现象，开挖时洞壁岩体有剥

离，位移极为显著，甚至发生大位移，持续时间长，

不易成洞。

7 7 7～10 7～10 7

高地应

力区

硬质岩：开挖时可能有岩爆，洞壁岩体有剥离或掉块

现象，新生裂隙较多，成洞性差；

软质岩：岩芯时有饼化现象，开挖时洞壁岩体位移显

著，持续时间较长，成洞性差。

4 4 4 4～7 4～7

低地应

力区
无岩爆、岩芯饼化等现象发生。 0 0 0 0 0

  注：表中的RMD值为围岩基本因素的总评分，尚未考虑修正因素。

表8 地下水发育状态及其评分

RMD

GW
100～81 80～61 60～41 40～21 ≤20

干燥 0 0 0 0 0

潮湿 0 0 0 1～2 3～4

渗水、

滴水状
0 0 1 2～3 4～6

淋雨、

流线状
0 1 2～3 4～6 7～9

涌流状 0 1～3 4～6 7～9 10

注：表中的RMD值为围岩基本因素的总评分，尚未考虑修

正因素。
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表9 不利结构面产状修正及其评分

结构面

走向

走向垂直于隧道轴线 走向平行于隧道轴线 任意走向

顺倾角开挖 反倾角开挖 ― ―

结构面

倾角
45～90 20～45 45～90 20～45 45～90 20～45 0～20

工程

效应
非常有利 有利 一般 不利 非常不利 一般 一般

RMD

评分
0 1～2 3～5 6～8 9～10 3～5 3～5

表10 山岭隧道围岩动态分级

RMD区间 100～81 80～61 60～41 40～21 ≤20

围岩级别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

围岩质量特征 非常好 好 一般 差 极差

表11 山岭隧道围岩动态分级体系

A 动态分级基本因素及其评分

1

岩石强度Rc/MPa① ＞60 60～30 30～15 15～5 ＜5

岩石坚硬程度 坚硬岩 较坚硬岩 较软岩 软岩 极软岩

RMD评分 30～25 25～12 12～5 5～3 2～1

2
结构面组数Jn 0 1～2 2～3 ＞3 无序

RMD评分 10～9 8～7 6～5 4～3 2～1

3
结构面间距Js ＞1m 1m～0.4m 0.4m～0.2m ＜0.2m 极密

RMD评分 10～9 8～7 6～5 4～3 2～1

4
结构面结合状态Jc② 结 合 好 结合较好 结合一般 结 合 差 结合很差

RMD评分 20～16 16～12 12～8 8～4 4～1

5
岩体结构类型RMS 整体状结构 块状结构 层状结构 碎裂状结构 散体状结构

RMD评分 30～26 25～19 18～13 12～6 5～1

B 动态分级修正因素及其评分

RMD③ 100～81 80～61 60～41 40～21 ≤20

地应力发育

状态GS④

极高地应力区 7 7 7～10 7～10 7

高地应力区 4 4 4 4～7 4～7

低地应力区 0 0 0 0 0

地下水发育

状态GW

干燥 0 0 0 0 0

潮湿 0 0 0 1～2 3～4

渗水、滴水状 0 0 1 2～3 4～6

淋雨、流线状 0 1 2～3 4～6 7～9

涌流状 0 1～3 4～6 7～9 10

不利结构面

产状JO⑤

结构面工程效应 非常有利 有利 一般 不利 非常不利

RMD评分 0 1～2 3～5 6～8 9～10

C 隧道围岩动态分级

RMD⑥ 100～81 80～61 60～41 40～21 ≤20

围岩级别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

围岩质量特征 非常好 好 一般 差 极差

        注：本方法主要针对岩质隧道进行，其评判的围岩级别与国标BQ的岩质隧道分级及其支护衬砌参数对应。

   注：①岩石强度RC为若干块不规则岩石试件的点荷载强度换算值；②参见表6；③此处为动态分级基本因素的RMD评分

之和；④参见表8；⑤参见表10；⑥此处为修正后的RMD值。
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2.3.8 不利结构面产状影响JO评分
结构面是影响隧道围岩稳定的一个重要因

素，尤其是对围岩稳定影响起控制作用的软弱结

构面，比如：层状围岩的泥化层面、一组宽大裂

隙、泥化夹层、断层带、构造剪切带等。结构面

产状与山岭隧道轴线的组合关系不同对围岩稳定

的影响程度也不同。不利结构面产状影响的修正

方法很多，此处参照文献[23,24]的研究成果，具

体见表9。

2.4  山岭隧道围岩动态分级

根据隧道围岩动态分级的基本因素和修正因

素的RMD总评分，将RMD值等分为5个区间，依

次对应隧道围岩的5个等级(见表10)。

2.5  山岭隧道围岩动态分级方法体系

为方便围岩动态分级方法的应用，将动态分

级各因素的定性特征或定量指标及其评分综合成

表，见表11。

3  隧道围岩动态分级方法与国标BQ分级法
的应用比较

依托河北省境内若干条大跨度高速公路隧道

工程实例，将本方法应用于若干条大

跨浅埋高速公路隧道的2000余幅掌子

面的围岩分级实践之中并与国标BQ分

级法进行了比较应用。通过对相关数

据进行分析，研究RMD与[BQ]之间的

关系，并比较两种方法的分级结果，

验证了本方法的可行性。

3.1  依托山岭隧道工程概况

依托河北省境内青岛—兰州高速

公路邯郸-涉县段的5条三车道隧道和

张家口—石家庄高速公路二期工程的

19条三车道隧道。这些隧道短则200m

左右，长则4,300m左右；设置形式涵

盖了标准分离式、小净距和连拱三种

类型；围岩岩性主要有页岩、泥岩、

灰岩、白云岩、片麻岩、花岗岩、角

砾岩等。

3.2  围岩动态分级方法的应用流程

动态分级方法在应用过程中需密

切结合隧道工程的施工工序，应发挥

其方便、快捷的特点，避免耽误隧道

施工，以免 误隧道围岩的最佳喷锚

支护时机。其应用流程见图2。

3.3  围岩动态分级方法的应用及与BQ法的比较

3.3.1 RMD法、BQ法的应用比较
针对同一幅掌子面，分别采用RMD法、BQ

分级法进行围岩质量评价和围岩级别划分。共选

取了有代表性的92个隧道掌子面来进行应用比

较。为便于数据对比，以国标BQ分级法判定的

围岩级别顺序进行，从Ⅴ级围岩到Ⅱ级围岩依次

进行。由于工程实际遇到的Ⅰ级围岩少之又少，

不便于数据收集，故此处不做该类围岩的应用比

较。其应用结果见图3、图4。

3.3.2 RMD法与BQ法划分的围岩级别比较
以国标BQ法划分的围岩级别为比较对象，从

国标的Ⅴ级围岩至Ⅱ级围岩依次比较(见图4)。

3.3.3 RMD值与[BQ]值之间的关系
针对这92组数据，通过数据拟合得到了RMD

与[BQ]、RMD之间的关系(见图5)。

由图5曲线及拟合关系式可知RMD和[BQ]之

间呈近似线性关系。

3.4  讨论

由图4可知，RMD法与国标BQ法的围岩分级

结果有较高的一致性，但RMD法对某些掌子面围

图2 隧道围岩动态分级流程
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岩判定的级别高于BQ法的级别。分析原始数据发

现：这些掌子面围岩的岩块强度均较高，而岩体

比较破碎，若采用BQ法就用到了该法的限制条件

之一[25]，相当于对岩块强度进行了折减；而RMD

法为各因素评分的和差运算，无需对岩块强度进

行折减后评分。

4  结论

本文探讨了适用于山岭隧道施工阶段的围岩

动态分级方法（RMD法），并以具体的围岩分级

实践，与国标BQ分级法进行了比较应用，主要结

论与认识如下：

(1)鉴于山岭隧道施工阶段围岩分级的特殊

性，必须研究与之匹配的围岩动态分级方法；

(2)岩体结构控制着隧道围岩的稳定性及其力

学特性，因此应将岩体结构发育特征作为一个评

价指标参与到隧道围岩动态分级体系中来；

(3)围岩动态分级方法（RMD法）的指标选取

意义明确，其特征和量化指标易于获取和评分，方

便用于山岭隧道施工阶段的围岩动态分级之中；

(4)92个代表性隧道掌子面的比较应用表明本

方法的分级结果与国标BQ法有较高的一致性，说

明该方法具有一定的工程应用价值。
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0  前言

加筋土挡墙由填料、在填料中布置的拉筋和

墙面板组成。在有些情况下，还需要设置面板基

础、墙顶帽石及一些排水辅助措施，如图1所示。

目前，所使用的加筋材料主要包括土工格栅、土

工织物、土工条带、土工格室等。

加筋土挡墙可承受抗拉、抗压和抗剪作用，

能显著提高填土强度；通过土—加筋系统维持稳

定，能安全地修筑非常陡的边坡甚至是直立的挡

墙，能承受更大的沉降变形。通过充分利用土与

拉筋的共同作用，使得挡墙对地基承载力的要求

相对降低，整体性增强，抗震性能提高。由于筋

材可大大减小墙面的侧向变形，能使整个加筋土

挡墙更加稳定，与重力式挡墙相比，加筋土挡墙

工程造价也更低。因此，加筋土挡墙被广泛应用

于道路边坡防护等领域。

本文将在加筋土挡墙的简介、加筋土挡墙的

破坏模式和加筋机理研究的基础上，以南京市某

加筋土挡墙设计为例，对其进行稳定性计算实例

介绍。

1  加筋土挡墙的工作原理

1.1  加筋土挡墙的破坏模式

加筋土挡墙的面板包括刚性面板和柔性面板

两种。在刚性面板条件下，加筋填土体保持整体

运动，根据破坏或变形的成因和方式可分为：(a)

加筋土挡墙水平滑动破坏；(b)加筋土挡墙倾覆

破坏；(c)地基承载力破坏；(d)深层(整体)滑动破

坏，如图2所示。在柔性面板条件下，除了图2中

(a～d)所示的破坏模式外，还可能存在(e)层间滑动

加筋土挡墙稳定性计算研究
■ 王璐 马宏剑 张靖杰　　「岩土工程」

作者简介：王璐，女，工程师，2011年毕业于同济大学地下建筑与工程系，现就职于中
航勘察设计研究院有限公司勘察一部。

摘  要：

关键词：

通过对加筋土挡墙破坏模式和加筋机理、稳定性计算方法的介绍，以南京市某加筋土挡墙倒塌为

例，对加筋土挡墙的稳定性进行了分析，对类似工程具有指导与借鉴意义。

加筋土挡墙； 工作机理； 稳定性计算

图1 加筋土挡墙基本结构图
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式的局部界面剪切破坏、(f)筋材与面板连接断裂

破坏、(g)面板鼓胀破坏和(h)面板倾覆破坏等几种

挡墙内部破坏模式。后三种模式，也被称为面板

稳定性破坏模式。

根据我国规范《土工合成材料应用技术规

范》(GB50290-98)[1]的相关规定，按加筋材料的

力学特性，加筋土挡墙按加筋材料的刚度(延伸率)

大小可分为“刚性筋式”和“柔性筋式”挡墙，

前者指“用抗拉模量高、延伸率低的加筋土工带

等作为筋材”，挡墙内填土中的潜在破裂面见图

3(a)；后者是指“以织造土工织物等中等拉伸模量

材料作为筋材”，挡墙内填土中的潜在破裂面见

图3(b)。可见,“刚性筋式”和“柔性筋式”挡墙

的内部破裂面存在明显的差别。

1.2  加筋机理

在土体中加筋，以筋材作为抗拉构件与土产

生相互摩擦作用，限制其上下土体的侧向变形，

增强土体的整体性，从而提高土体的抗剪强度。

目前对加筋机理的解释，绝大多数都是关于筋土

界面之间的相互作用而展开的，这也是加筋机理

中的实质问题。

由于加筋材料存在空间几何特征上的差异，

加筋材料与土之间的应力传递可以通过两种方式

来完成：摩擦阻力和被动阻力。加筋材料与土体

之间的摩阻作用力和被动阻力是土体在外部荷载

作用下发生剪切变形时出现的，其作用表现为限

制土体的变形，提高土体的强度和整体性。

在加筋土挡墙结构中, 随着侧向伸张应变

发展和加筋率的变化，墙面所受侧向土压力与加

筋所受拉力都发生着变化。加筋土挡墙墙面板的

作用是防止土在拉筋间松动，承受剩余侧压力，

同时保持墙的设计形状及外观要求等。加筋土中

图2 加筋挡土墙的破坏模式

 (a)水平滑动 (b)整体倾覆

(c)地基破坏 (d)深层滑动

(h)面板倾覆破坏(e)层间滑动破坏 (f)筋材与面板连接断裂破坏 (g)面板鼓胀破坏
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拉筋的功能是，通过拉筋抗拉强度及拉筋与填土

间接触面的摩擦阻力，来限制土体的应变，从而

增加土的强度及加筋土结构的稳定性。如果由于

某些因素的作用墙面未发生任何位移，处于静止

状态，这时，拉筋不起作用, 墙面承受静止土压

力。然而，如果墙面发生位移，则是另一种情

况，这时，加筋会发挥越来越大的作用。这说

明，只有当加筋土的侧向伸张应变达到一定程度

时，加筋才能发挥明显作用, 加筋约束土体变形

的能力才得以发挥。在主动极限状态下,加筋的补

强作用得到了最大程度的发挥。

2  稳定性计算

在加筋土挡墙的设计计算中，需要考虑的影

响因素较多，包括挡墙的地基条件、几

何形式、面板特性、加筋和填土的种类

与特性、墙顶荷载类型与大小、加筋布置

形式，以及筋土之间的相互作用特性。在

进行加筋土工程设计时，有众多国内外相

关规范可以参考，纵观这些规范体系，大

致可以划分为两类：基于极限平衡原理

上的容许应力法(即我国规范采用的总安

全系数法)[1-4]和同样基于极限平衡原理上

的分项系数法(又称Load and Resistance 

Factor Design，简称LRFD，即荷载抗力

系数法)。

对加筋挡土墙采用基于极限平衡原理

的容许应力法设计，主要包含内部稳定性

验算及外部稳定性验算两部分。

内部稳定性验算，首先要假设潜在的破坏面

来进行计算，包括侧向土压力计算、筋材拉力计

算、筋材抗拉强度和锚固强度验算。可能的破裂

面有多种，实际工程中一般采用传统的朗肯型和

0.3H简化型，见图3。一般而言，墙体上部的筋带

数量及长度由抗拔控制，下部的筋带数量及长度由

强度控制；筋带根数由强度控制，筋带长度由抗拔

控制。恒载下，抗拉力由筋带强度控制。规范规定

在计算活载效应时，只考虑其产生的水平应力，而

不考虑其产生的竖向应力，这使得上层筋带的抗拔

总是在筋带长度很大时才能得到满足。

外部稳定性验算又包括抗水平滑移验算、深

层滑动稳定性验算、地基承载力验算三部分。在

规范中，外部稳定计算中，把筋体范围内的整个

加筋土体视为一个刚性“墙体”，但“墙”底实

图3 加筋土挡墙的破裂面示意图

(a)刚性加筋土挡墙                                                                           (b)柔性加筋土挡墙

图4 加筋土挡墙平面分布图(标注距离部分为坍塌段)
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际上是柔性的，按刚性墙体的计算方法计算地基

反力，计算的值必将较实际的偏大。

3  实例分析

3.1  工程背景

建于南京市某高校的自嵌式加筋土挡

墙，墙高2.70～4.35m不等，墙顶为一水平平

台。挡墙由面板、加筋材料、填土构成，填土

与面板之间设置排水碎石，碎石与填土之间

采用无纺土工织物作为过滤材料。面板采用

400mm×305mm×150mm(长×宽×高)自嵌式混

凝土空心块体，其强度等级为C30，块体前端到回

填土之间填筑500mm宽级配碎石；加筋材料采用

玻璃纤维土工格栅。挡墙位置见图4。2008年7月

31日到8月2日的连续强降雨之后，挡墙现场状况

见图5。

3.2  加筋土挡墙材料性质

本次试验所用材料为玻璃纤维土工格栅和

性土。

加筋材料玻璃纤维土工格栅采用的是南京

金路土工复合材料有限公司生产的R2522-A型

双向玻纤土工格栅，其断裂强度50kN/m，断裂

伸长率≤4%，单位面积质量325g/m2，网孔尺寸

25mm×25mm，纵向极限抗拉强度35kN/m，极

限延伸率≤3%，横向极限抗拉强度20kN/m，极

限延伸率≤3%。土体中加筋布置长度根据挡墙高

度的不同，采用2.5m和4.0m两种。其容许拉应力

为15.5kN/m，加筋的层间距为0.45m。

采用的 性土为粉质 土。取样后，对现

场取样的天然 性土先烘干，然后用粉碎机进行

粉碎，粉碎后的 土呈粉粒状，然后掺水均匀拌

合，制成一定含水率的重塑土，最后对重塑土进

行不同物理指标的量测，得到的参数见表1。

3.3  稳定性计算基本资料

本次加筋挡土墙及墙后山体的边坡稳定性

计算是参照国标《土工合成材料应用技术规范》

表1 性土物理力学参数指标

液限(%) 塑限(%) 塑性指数Ip 配置含水率(%) 湿密度(g/cm3) 聚力(kPa) 内摩擦角( )

37.5 18.57 18.93 31.9 1.91 1.29 23

表2 各土层物理力学特性

土层 砂砾层 填土 2-1粉质 土 2-2粉质 土 3-1粉质 土

材料模型 莫尔-库仑 莫尔-库仑 莫尔-库仑 莫尔-库仑 莫尔-库仑

材料类型 排水 不排水 不排水 不排水 不排水

水位以上土体重度γunsat/(kN·m-3) 20.0 19.5 19.4 18.9 19.6 

水位以下土体重度γsat/(kN·m-3) 20.0 20.0 20.0 19.5 20.1 

水平渗透系数kh/(10-3m·d-1) 8.64E+01 8.64E-04 8.64E-04 8.64E-04 8.64E-04

竖向渗透系数kh/(10-3m·d-1) 8.64E+01 8.64E-04 8.64E-04 8.64E-04 8.64E-04

弹性模型Eref/MPa 200 8 8.44 5.74 6.5

泊松比 0.2 0.25 0.25 0.25 0.25

有效 聚力c/kPa 5 20 20 15 10 

有效内摩擦角φ/( ) 45 36 34 32 30 

剪胀角ψ/( ) 0 0 0 0 0

图5 加筋土挡墙倒塌现场照片
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(GB50290-98)[1]和《水利水电工程土工合成材料

应用技术规范》(SL/T225-98)[2]进行，计算软件

为理正岩土系列软件(5.11版挡土墙设计程序)。

稳定分析计算过程包括以下几种工况：一

是正常情况下的挡土墙及墙后山体边坡稳定性验

算；二是考虑强降水过程，挡墙内水位升高，水

压力增大情况下的挡土墙边坡稳定性验算；三是

考虑地震作用下，挡土墙边坡稳定性的验算。正

常条件下的计算参数按照《农大工学院第二生活

区岩土工程勘察报告》和材料相关参数进行选

取；在暴雨条件和地震作用下，对计算强度参数

进行折减。

稳定性分析计算剖面位置如图4所示，该位置

处挡土墙高度为2.70m，土工格栅长度为2.50m。

稳定性计算中各土层相关物理力学特性参考

《农大工学院第二生活区岩土工程勘察报告》和

经验值，详见表2。初始地下水位位于地面以下

0.9m处。

参考经验值，填土与筋材、填土与墙面块

体、墙面块体与墙面块体、混凝土板与地基土之

间的界面摩擦角分别取29、24、23和36。

3.4  稳定性计算结果

图6所示为图4中剖面1处地形特征和计算所得

的潜在破坏面位置。图中所示地形特征是根据现

场实测资料绘制。

计算结果表明：在正常情况下，整体稳定性

验算最小安全系数为1.628，满足规范要求，其他

各项内部稳定性、外部稳定性指标验算也满足规

范要求，整体状况稳定。在考虑强降水情况下，

整体稳定性验算最小安全系

数为1.537，满足规范要求，

但是内部不稳定性验算采用应

力分析法验算所得的筋带抗拔

验算不满足：最小安全系数为

0.845，小于2.000。

计算结果显示，挡土墙

边坡整体稳定，但在强降雨条

件下是不稳定的，所以最终导

致挡墙破坏。前端筋带抗拔能

力不足则说明：可能存在由于

筋带拉拔而造成的侧向位移过

大。

本项目中挡墙的实际破

坏模式有水平滑动破坏、整体

倾覆破坏、面板倾覆破坏等。

4  结语

加筋土挡墙由填料、在填料中布置的拉筋和

墙面板组成。不同类型的挡墙其内部破裂面存在

明显的差别。对加筋挡土墙采用基于极限平衡原

理的容许应力法设计，主要包含内部稳定性验算

及外部稳定性验算两部分。只有内部稳定性验算

和外部稳定性验算均满足相关规范要求，才能说

明此挡墙是稳定的。
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图6 剖面1处挡墙的潜在破坏模式
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基于制药企业生产过程自动化控制和管理规范化问题，以某制药产业基地为例，探讨了工厂综合自

动化系统在制药企业中的应用。

制药企业； 自动化； 信息化

1  制药行业的信息化发展趋势

生物制药行业是朝阳行业。作为生物工程研

究开发和应用中最活跃、进展最快的领域，被公

认为21世纪最有前途的产业之一。我国生物制药

行业2000年销售增长率达到21.6%，预计每年能保

持20%～25%的年增长速度。但是面临国外生物制

品冲击我国市场，我国大多数企业生产管理不规

范，产品质量不过关，无法与国外产品竞争。制

药行业同其他现代化工业一样，为确保生产的稳

定、优质、高产、节能、降耗、环保，需要用自

动化技术实现对生产过程的控制。因此，实现工

厂生产过程自动化控制和管理规范化，扩大生产

规模，提高产品质量，降低生产成本，成为本行

业急需解决的问题。

2  综合自动化系统

上个世纪80年代后期，流程工业过程控制与

生产管理发生了巨大变化，多学科间的相互渗透

与结合，使过程控制与生产管理朝着一体化的方

向发展，形成了企业综合自动化的新模式。

综合自动化系统是应用计算机网络技术、数

据通信技术、应用软件技术、多媒体技术和控制技

术等实现企业网络化、系统化、智能化和信息化综

合管理和控制的系统，包括生产可视化、信息管理

系统化、管理优化、计划优化和调度、操作优化和

过程控制及智能优化管理与决策的技术环境。

3  工厂综合自动化系统在制药企业中的应用

在以原料药生产和成品药生产为主的大中型

制药企业中，企业综合智能自动化信息系统通常

具有三层网络系统结构：即企业资源计划(ERP)、

制造执行系统(MES)和过程控制系统(PCS)。基于

MES的大中型制药企业智能ERP信息系统实施方

案模型如图1所示。

其中，ERP层主要完成生产管理决策与生

产计划；MES层的主要功能是动态地进行生产

调度、生产过程实时监控和现场数据的分析；

PCS层主要负责生产过程的自动控制与现场数据

的采集与初步分析。整个网络以工业以太网和

PROFIBUS现场总线为重要组成部分，可完成工

厂通讯，数据通讯和过程/现场自动化通讯等不同

层次，不同性能的复杂联网任务，见图2。

各车间底层信息采集与监控系统使用了先

进的工业控制技术和计算机技术，这些控制设

备根据预先设计好的控制程序，将控制信号传

递给生产设备控制器件控制动作，同时将采集

的参数数据上传给上位机，供管理层查看并实

现信息共享。

3.1  控制层（PCS）

生产车间底层控制的子系统相当于一个控制

单元，根据各自车间的实际需要，通过工业以太

生物制药企业自动化与信息化
发展模式探究

■ 聂晶 刘景灏　　「工艺」

摘  要：

关键词：

作者简介：聂晶，女，高级工程师，2005年毕业于荷兰代尔夫特理工大学生物化工专
业，现就职于中航建发医药工程设计研究院。
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网与各自车间的控制层主机构成二级分布式控制

网络系统。

3.1.1 控制层系统组成
现以某制药产业基地为例，进行各控制子系

统功能说明：该产业基地工程中控制层系统主要

包括生产车间实时控制子系统、自动化立体仓库

子系统、全厂能源管理子系统、设备状态监视与

管理子系统等。

3.1.2 控制层各子系统的功能

1）生产车间实时控制子系统

(1)工艺过程控制功能：根据工艺要求自动

控制其作业流程、介质压力、温度、pH值和液

位等。工艺流程中配液、油佐剂处理、投料、灭

活、浓缩纯化等工序实现管道化和自动化；

(2)环境控制功能：主要由HVAC自控、冷站

自控构成。其主要功能为控制生产环境的温度、

湿度和压力，保证生产环境的洁净度，以满足

GMP指标要求；

(3)人流、物流控制功能：GMP要求不同的人

流、物流仅允许其在相应的洁净环境下活动，通

过门禁控制，可使拥有不同权限和工作性质的工

作人员只能活动在被允许的范围之内。

2）自动化立体仓库子系统

自动化立体仓库主要由机械和控制两部分

构成：机械部分包括货架、输送部分和码垛部分

等；控制部分包括传感器、条码阅读器、计算机

网络通讯数据库等。采用计算机控制和现代自动

化机械，使出入库的效率和效益大幅度提高；可

自动结算库存的货物种类和数量，并控制各种货

物的流通速度。 

3）能源管理子系统

包括全厂供汽设备即锅炉控制，主要

控制参数是炉膛温度、压力、冷却水水位、

鼓风、引风及送煤系统等控制；以及全厂

供水供电设备的实时监测主要对水压、水

流量、气压、气流量、电流、电压、有功功

率、无功功率、功率因素等参数监测。

4）设备状态监视与管理子系统(工业电视)

主要由现场的摄像系统构成。在工艺

生产过程中，许多关键运行状态必须实时跟

踪监控。为了确保无人管理的有效性，本系

统采用了数字图像监视系统。此外，图像监

视系统为客户展示现代化工厂的风采，加大

企业宣传力度。生产车间底层控制单元的监

控台，可在图形监视器上完整、直观地动态显示

各生产车间的生产过程的工艺流程总图，各工序

设备运行状态、质量和工艺参数报表、实时趋势

及历史趋势画面、故障及越限报警。并具有利用

在线数据和数据库中数据计算主要生产指标完成

情况的数据处理能力，可作为MES执行层监控、

决策和动态调度的基础。不同级别的管理人员按

照相应的权限，通过所局域网络系统或Internet实

现远程 览，以便随时掌握现场生产状况，为各

级领导准确决策提供必要数据以指导生产。

3.2  执行层（MES）

制造执行系统(MES)是位于企业上层企业资

源计划(ERP)和底层工程控制系统(PCS)之间，

系统向下具有丰富的实时数据采集接口支持各种

DCS、PLC、SCADA系统，向上提供标准凭证，

可与通用财务系统和OA系统集成。

3.2.1 执行层系统网络结构
MES系统主要由MES管理软件、MES数据库

图1 大中型制药企业智能ERP信息系统实施方案模型图

图2 车间全自动信息采集及控制系统结构示意图
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服务器、MES调度台、车间作业信息显示屏等构

成，采用星形网络拓扑结构；这种结构接线方式

简单，便于网络维护和资源配置以及系统的监控

和管理。

3.2.2 执行层系统的功能
MES为企业生产管理人员进行过程监控与

管理、保证生产正常运行，控制产品质量和生产

成本提供了灵活有力的工具。包括以下功能：实

时信息监控、生产计划与统计、生产调度综合协

调、管理生产作业过程、质量管理、设备管理、

能源管理、生产物流管理、批量生产管理、进销

存管理等。

以某制药产业基地项目为例: 

对于生产车间，可根据生产线人力和物力

的资源能力信息对车间进行排产、安排相应的计

划。执行层系统可以获取控制层的有关控制参数

值，实现协调管理；

动力站可由生产计划部门根据生产车间的生

产任务所需的动力能源下达供应计划；

建立成品药的进入仓库和生产所需原料的进

入藏库管理系统，随时根据备料计划执行情况的

反馈和在成品库存配套缺料信息，为管理人员提

供制定排产计划和备料计划的决策依据。

总之，基于实现车间生产统计的网络化，自

动编制生产进度、工时利用、产品实耗和质量统

计等报表，并为产品生产成本的核算提供定量依

据；根据控制层的实时监控和反馈数据及作业计

划进度情况，提供直观、灵活的产品生产动态跟

踪查询，并可进行生产进度的预测，以实现实时

的生产指挥调度。

3.3  计划层（ERP）

3.3.1 计划层系统的结构
计划层系统的结构采用基于Web的C/S与B/

S混合结构的多层分布式信息平台。面向上层经营

计划管理的ERP层主要采用C/S结构模式，只能

由各功能模块管理人员使用，包括数据的录入、

凭证和各种报表的打印、查询和分析等，增加

了系统的安全性和可伸缩性。面向车间生产调度

管理的MES层主要采用B/S结构模式，提供物料

跟踪，成品半成品的状态、库存、价格、项目用

料，以及调度的实时跟踪等，这样，既方便领导

和一般客户的查询，又可发布企业的信息等。

3.3.2 计划层系统的功能
计划层系统的功能主要包括：进行厂级的生

产管理决策，绩效指标考核；人力资源管理；财

务、销售管理；企业公共信息发布，电子商务服

务)管理；成品、半成品、原料库存管理、为车间

级管理提供物料信息支持、工厂维护；生产工艺

规划设计管理；接受客户订单，制定周/日生产计

划，向下传递给制造执行系统。

基于MES的大中型制药企业智能ERP信息系

统，加强了大中型制药企业生产经营计划的可执

行性，可对生产车间数据信息自动采集和分析；

对整个车间的生产过程进行监控；实现产品质量

的在线监控，完成生产计划和动态生产调度，从

而缩短生产经营周期，降低物料浪费，降低成品

及在制品库存，保证生产交货期。

4  结语

综上所述，目前针对生物制药行业提出以生

产过程制造执行系统(MES)为核心的综合自动化系

统解决方案，在MES层面的基础上，探索以过程

控制(PCS)层、企业管理层为基本框架的工厂自动

化解决方案，研究企业工厂自动化网络与企业局

域网之间的先进管理模式和工程实施方法。开发

建立人流、物流、资金流、能量流、质量流、工

作流和数据流全集成平台系统和应用软件工具集

成，形成适合我国国情的生物制药行业MES管理

软件系统。在此基础上，逐步建立数据管理/企业

资源管理(PDM/ERP)，供应链信息管理(SCM)，

客户关系管理(CRM)等技术的集成。提高企业

的研发能力，管理水平，节约能源、提高产品质

量，降低生产成本，提高售后服务质量，实现生

物制药行业企业设计数字化、制造自动化、管理

网络化、资源集约化目标，实现信息化建设的跨

越式发展。
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循环水泵和风机的能耗在整个空调系统能耗中占比重较大，正确地采用变频技术对降低空调系统能

耗有积极意义；总结和分析变频技术在工程上的一些应用误区，可以促进包括变频技术在内的各种调速方式在

空调系统中合理地应用。

变频； 节能； 误区

0  引言

在当前大力倡导节能的潮流推动下，暖通行

业越来越广泛地采用变频技术，许多人甚至简单

地认为设置了变频器就等同于节能，导致工程上

存在一些不分场合地滥用和误用变频器的现象。

事实上，变频器本身也是要损耗能量的，在系统

满负荷运行时反而会降低效率。

空调系统正确、合理地设置变频器，需要暖

通、电气、自动控制等多专业的配合，涉及到一些

有争议的关键问题和难点问题，不容易被大家完

整、准确地掌握。而不合理、不必要地设置变频

器，则会给初投资、专业配合、调试及运行等诸多

环节造成一些危害和困扰。本文将对滥用和误用变

频器的几个典型的、关键性的问题进行逐一分析。

1  定流量系统滥用变频技术

在实际工程中,“变频就等同于节能”的理念

甚为流行，许多定流量的空调水系统和风系统，

如常见的一次泵流量旁通（冷源侧定流量）系

统、一次回风定风量系统等，也因此而设置了变

频水泵或变频风机。这种现象，多见于对本专业

理解不深的年轻同志和电气等外专业人士，笔者

称之为“滥用变频器现象”。 

定流量空调系统设置变频水泵或变频风机是

不必要的，不仅仅给初投资带来了浪费，也给自

动控制施工调试单位、运行单位带来了困扰：定

流量系统中该采集什么信号来逐时地控制频率变

化呢？因为没办法自控，最后只能沦为手控，但

是许多变频器是不带手控面板的，这样变频器就

沦为了不能用的摆设。变频器产品大都是与自动

控制系统相配套的，手控面板不一定是标配，许

多是需要多花钱选配的。

定流量空调系统适应负荷变化的调节手段也

有很多种，比如：流量旁通、间歇启停、台数调

节、多速电机调速（改变电机极对数，可以做到

双速、三速和四速[1]，其中双速电机是单绕组、三

速和四速电机是双绕组）等。其中，台数调节、

多速电机调速是其中最常用和最节能的调节方

式，也有手册[2]称之为“阶式量调节”。

在一些场合下，定流量空调系统末端不设流

量旁通和自动调节阀（没有动态节流调节），系

统管网阻抗S保持不变，采用多速电机调速时完全

符合相似律，轴功率呈三次方规律变化，节能效

果要优于阻抗逐时变化的变流量系统。如北京市

地方规范《公共建筑节能设计标准》DB11 687-

2009第4.3.7条对特定场合的定流量系统提出了

设置多速风机的要求：商场、展览馆、会议中心

等人员密集场所的全空气定风量系统，且单台机

组风量大于10,000m3/h时，应采用变速风机（其

实是指多速风机）；当系统为多台风机并联时，

也可采用台数调节改变送风量。该条文解释还指

出，变速风机是指采用双速风机等简单措施，而

并不是指采用变频技术；在改变风机风量时应做

空调系统应用变频技术若干误区的探讨
■ 乐有奋　　「暖通」
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好气流组织设计。

一些场合也证明，定流量空调系统采用“阶

式量调节”要优于交流变频或直流变速等“无级

调节”。以风机盘管机组为例，三档风量调节足

以胜任房间舒适性空调要求，没有必要采用“连

续无级调速”。西安某大型办公楼项目于2001年

采用了无级调速的变风量风机盘管机组（直流无

刷电机驱动），在负荷率较低时、送风量减小、

气流组织非常差，远不如三速开关调节简单、实

用，该项技术已退出了历史舞台。

不能准确区分定流量和变流量系统，是导

致不分场合地滥用变频技术的原因之一。笔者发

现，许多年轻同志常常误把“设置了阶式量调节

措施”的定流量系统混淆为变流量系统；误把空

气处理机组简单地增设变频器称为变风量空调系

统，在10年前所谓的“变风量空调机组”大行其

道之时，潘云钢先生就已辩驳了该种观点[16]。变

流量系统的关键，不在于动力侧（水泵和风机）

是否设置了变频器、是否具备变流量的能力；关

键在于动力侧、用户侧两个环节是否都能够追随

负荷变化，进行协同控制和逐时调节。

2  滥用变频技术于节能改造和设计纠偏

许多项目把空调节能改造简单等同于变频改

造，不做系统形式的变流量改革、不增设变风量末端

措施，仅在原定流量系统的风机和水泵上增设变频

器，居然也取得了较为明显的节能效果。深究其原

因，就是通过变频器降低转速、调整了风机和水泵的

运行工况点，实际上是通过“纠偏”达到节能[3]，而

不是通过“系统性的变流量改造”达到节能。

改造纠偏很有必要，这是因为设计规范要求

在选型中附加各种系数，导致在实际工程中空调

循环水泵和风机流量偏大的现象大量存在，不仅

仅造成运行效率低、大马拉小车、大流量小温差

等高能耗问题，有时还会造成电机过载烧毁、风

机气流噪声巨大等令人棘手的事故。一些人还误

以为电机过载烧毁是选型偏小造成的，于是在设

备选型中变本加厉地附加安全系数。

但是，变频改造并不是最佳的改造纠偏方

式，它虽然节电但不高效、初投资相对过高，而

且，正确的变频改造应该将原普通电机更换为变

频专用电机。变频水泵和风机在降频运行时全效

率会变低。其全效率η等于变频器效率ηp、电

机效率ηd、机械传动效率ηc、水泵效率的乘积

ηj，即η＝ηpηdηcηj，在管网阻抗特性曲线不

变的情况下，变频改造前水泵效率处于低效区，

采用变频器降速后，水泵效率ηj基本不变，将仍

处于低效区（见文献[4]第272页）；电机效率、

变频器效率则随着偏离额定转速、额定频率而越

来越低，特别是在低于40Hz运行时效率下降很

快[5,6,7]。即使在工频下运行，变频器也需要经过

交—直—交两次整流和逆变变换，至少需要损耗

3%～4%的能量。

低估了变频器与水泵（和风机）的相对价格

比，也是导致滥用变频技术的原因之一。朱伟峰

博士介绍了一个2010年完成的变频改造项目[8]，系

统原三台冷水循环泵流量253m3/h，功率55kW，

选型偏大，流量远大于额定流量，水泵电机曾

经过载烧毁，经变频改造后，冷水泵运行频率

37.5Hz，结合台数调节，年节电56%。笔者算了

一笔经济账，水泵（含电机）价格较低，一般可

按每m3/h流量50元估算[9]，约1.3万元；增设变频

器投资1000元/kW，需5.5万元。该改造增设变频

器的成本约为更换水泵（含电机）成本的4.2倍，

相对地看，变频器非常昂贵，足可以更换4台小型

号、高效率的、低能耗的水泵了。

变频改造相对昂贵的结论普遍成立，因此笔

者认为，将变频器用于改造纠偏是不经济的。该

类节能改造或设计纠偏所需的调速范围较窄，且

是一次性的，针对变频改造相对投资高、节电但

不高效等缺点应该优先采用更换水泵叶轮或更换

水泵、更换风机皮带轮、安装风机入口导流阀、

更换风机、定子调压调速等这些传统、可靠、经

济的手段。

对风机而言，入口安装导流阀是一种非常

经济的纠偏方式。调节其导流阀片可使气流预旋

改变进入叶轮的气流方向，降低了入口空气的压

强和密度，从而改变了风机本身的性能曲线；同

时，导流阀片又是管路上的调节阀，改变了管路

性能曲线，所以其调节性能灵活、节能效果大大

优于风机出口风阀节流调节[10]。笔者所在单位编

制了国标图《风机入口阀》93K110-1，一些风机

厂家也生产该附件[10]，可以供工程上直接采用。

但非常可惜的是，随着近几年来变频器推广和老

同志退休，即使在笔者单位，也多年未曾用到风

机入口阀，可以说是基本已经“失传”了。

对水泵而言，为了避免气蚀，不能采用入口
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安装导流阀的纠偏方式；可以采用更换水泵叶轮或

更换水泵等纠偏方式，其投资远低于变频改造、而

且能获得更高的机械效率。笔者不推荐切削水泵叶

轮，是因为有同志反映现场切削水泵叶轮的效果不

太好，经过调研后发现确实如此，原因是：(1)一

些空调水泵型号在出厂前已经切削了一次或两次，

现场再次切削导致水泵的效率明显下降；(2)现场

切削需要较高的专业技能，非常容易破坏水泵的动

平衡，引起泵体振抖。因此笔者建议尽量采用更换

水泵叶轮或更换整泵的方式，切削叶轮则必须由水

泵厂家的售后维修人员亲自操作。

文献[10]第323页介绍了上海国际饭店空调水

泵节电改造案例，可以验证以上观点。系统流量

过大，原选的6BA-8型水泵流量275m3/h，扬程

178kPa，效率50%。叶轮切削至6BA～8A，节电

6kW，效率降为47%。叶轮切削至6BA～8B，节

电9kW，效率降为45%。更换为8BA-6型水泵，

节电18kW，节电率56%，效率高达81%。

避免设计选型偏大是解决滥用变频改造的重

要措施。但对工程设计而言，选型不附加系数是不

符合规范的；而且当前国内的设计工期一般都被严

重压缩，往往缺乏认真仔细的阻力计算，为了避免

选型偏大而造成令人棘手的问题，一些项目在定流

量空调系统中预设变频器作为设计纠偏措施，虽不

合理但也是可以理解的。设计规范存在缺陷，也助

长了设置纠偏措施的必要性，例如：

(1)某全国性技术措施第5.9.2条要求，水泵

选型时流量附加5%～10%、扬程附加5%～10%，

如此一来，层层附加，导致运行中发生电机过载

就很正常了。设计规范第5.7.2条指出，风机选型

时风量附加5%～10%，是考虑漏风量因素。水泵

选型时流量须附加5%～10%，难道是空调闭式冷

水系统也要考虑5%～10%的“漏水率”？同样是

空调系统设备选型，设计规范第7.1.5和6.2.15条

强制要求，制冷机不得按负荷最大值累加进行选

型、不得附加安全系数，水泵选型为什么就反其

道而行之呢？

(2)某些现行规范提出了对水泵输送能效比、

耗电输冷比的限制，但是限制值本身就是按比摩

阻估算出来的，岂不是助长了“用怕脑袋代替计

算”的不良风气？如果设计者在配管过程中附加

较大的安全系数，把管径一律放大一号，即使水

泵的输送能效比小于规范限制值，又怎么能保证

真正节能、怎么能保证电机不过载烧毁呢？

3  因变频技术而忽略其他调速技术

由于当前变频技术过于流行，致使一些人认

为“变速就是变频”、对其它调速方式缺乏了解，

这是导致过于倚重和滥用变频技术的原因之一。其

它一些传统的调速技术固然有其缺点，但是在特定

场合下应用，却能扬长避短，恰到好处。

“定子调压调速”的缺点是调速范围比较窄

（80%～100%）、不适合恒转矩型负载；优点是

控制设备简单、初投资较低、使用维护方便、可

兼作风机和水泵的降压启动设备、可无级调速、

用于泵和风机时调速范围较宽且转差损耗小[1]。

这些特点决定了该种调速方式很适合作为设计纠

偏措施，只需要在配电柜的自 降压启动器上增

设一个手动拨盘，就可以轻松调速，避免电机过

载，而且节能效果优于阀门节流调节。

近年来出现的“变频离心式冷水机组”

就是一个滥用变频技术的案例。单级压缩的

离心式冷水机组的电动机转速为3000r/min左

右，通过增速齿轮使压缩机的转速可达到约

7000～9000r/min，变频离心式冷水机组从100%

负荷卸载到70%的过程中，先降频后增速，变频

器减速与增速齿轮提速相互抵消，不符合节能理

念[11]。因此有业内专家提出，离心机能调速固然

好，但应该直接赋予增速齿轮进行机械调速的功

能，而不是每台机组增设几十万甚至几百万元的

变频器来降频。其实，传统的离合器、 合器等

机械调速方式具有初投资较低、运行可靠、对电

网无干扰、节电效果较好等优点，在大功率、高

电压等场合应用很广泛，仅国内火力发电行业先

后就有近4000台300～3200kW的水泵和风机采

用了 合器调速[1]。

变频技术诞生已有近30年历史，并不属于最

新的调速技术。随着技术进步，近年来“直流变

速技术”以其更高的效率、更好的调速性能，在

多联式、分体式空调领域得到了广泛应用。天津

大学马一太教授指出，直流变速是分体空调业的

发展趋势和主方向[12]。

直流变速（一些人误称为直流变频）的特

征是采用了直流电机和直流变速器。直流电机不

是指其采用直流电源，它仍采用交流电源，但内

部结构和转动原理不同于交流电机；直流变速器

通过控制转子电压来调节直流电动机转速，不需

要经过交—直—交两次整流和逆变。因此，直流
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变速与频率无关，“直流变频”是一个错误的叫

法。目前，欧美水泵企业还在主推变频水泵，还

没有推出直流变速水泵产品。

笔者认为，我国水泵和风机企业应加强对直流

变速水泵核心技术的研发，先于欧美巨头企业占领

行业技术和市场的高端，实现超前和超越式发展。

回顾历史，我国分体空调业因缺乏前瞻研究，致使

变频的核心技术多年来一直被日本企业所控制，国

内多数空调企业只能购买国外驱动芯片或购买国外

产品组装。中国水泵和风机行业应吸取教训。

4  误用普通电机和常规配电方式

在变频改造项目和新建项目中，经常见到未

改造电机、或误用普通电机代替专用变频电机的

事情。原因是设计、总包、采购等环节不了解采

用专用变频电机的必要性，或者总包单位为了利

润而故意为之。普通交流电机在变频器的输出下

降频运行时，高次谐波会引起转子等各种损耗，

降低电机效率和功率因数，使电机额外发热并增

加电机温升；高电压变化率会影响电机绝缘、严

重时还会产生轴承电流、导致轴承损伤和降低寿

命[13,14]。特别是散热风扇也会随之降速，易导致电

机温升过高烧毁。

所以，变频水泵和风机应采用专用变频电

机，配电方式与普通电机有所不同，应为散热风扇

单独配工频电。目前很多设计院的专业配合模式

是：暖通专业做水泵和风机选型，电气专业做配电

和变频器选型，楼宇自控专业做控制信号采集和频

率控制。条块分割，导致现场散件拼装、兼容性很

差、施工现场容易出错，比如遗漏散热风扇单独配

电（暖通向电气交代不细）、遗漏频率运算控制器

（有些变频器已内置控制器，而有些则需自控专业

另配DDC控制器，配合不畅就形成双方不管的盲

区）。一些施工单位为了便宜，会购买品牌水泵

（非变频电机）、另购廉价变频器拼装成变频水

泵，能省不少钱，但也埋下了隐患。

IEEE对用于变频调速的交流电机制定新的

工业标准，其调查报告指出：变频是一个系统问

题，必须将电机与电力电子变频器及其控制方法

一并考虑。系统主要特征为：集成化，即电力电

子、电机及其控制系统，设计、制造、运行都紧

密地融为一体；智能化，即自适应、模糊、神经

元网络及基于遗传算法的人工智能控制方法引入

和应用；通用化，即同一系统可以针对不同形式

的电机及不同运行模式而实行不同的控制方式；

信息化，即电机不但是转换、传送能量的装置，

也是传递、交换信息的通道[15]。

笔者建议，变频水泵和风机的功率≤18.5kW

时应优先采用集成了传感器、控制器、变频器

和电动机的一体化产品，不宜现场拼装；功率

≥22kW时可现场集成，但是要特别重视暖通、电

气、自控三个专业的融合和协调。 

5  误用变频频率下限

工程上一般认为，水泵和风机长期安全运行

的最低频率为30Hz[3]或25Hz[16,17]。将最低频率设

置得较大，意味着水泵和风机将不得不长期运行

在较高、较窄的频率范围内，不能适应较低负荷

率工况，从而制约了其节能效果。

其实这是一个误区，水泵和风机是可以在更

低的频率下运行的，理由如下：

(1)潘云钢先生在文献[16]中提到，25Hz是

对常规电动机而言。对于变频专用电机而言，由

于它在散热风扇、电磁、绝缘、轴承、定子转子

槽形等方面作了特别设计，因而具有很大的变频

范围，某著名水泵公司（格兰富）提供的资料显

示，专用变频水泵可安全地运行在12Hz。目前变

频空调行业能够达到的最低频率就是10Hz左右，

并正在向最低频率1Hz发展[18]；

(2)变频水泵的扬程分为可变化扬程和固定扬

程两部分，在采用定压差变频时，压差设定值越

大，水泵固定扬程部分就越大，水泵就越难以向

下调速；水泵的Q-H曲线越平缓，水泵在降频时

就越容易出现扬程不够的现象，俗称为“泵不出

水了”[7]。文献[5]通过试验证明了这一点；换言

之，变频频率下限取决于压差设定值的大小、以

及水泵Q-H特性曲线；

(3)当水泵采用最远端定压差控制时，就可

以运行到很低的频率，如15Hz。而且水泵全效

率并不总是随着频率减小而一直降低，水泵效率

与变流量系统管网阻抗的变化密切相关。天津大

学对笔者单位设计的某项目变频水泵做了现场测

试[19]，测试数据证明了这一点(见表1)；

(4)通过选择Q-H曲线较陡的水泵型号、降低

压差设定值，可以获得较宽的变频调节范围和更

好的节能效果。频率下限应由施工人员根据具体

情况，在现场细致调试后得到；而不应该一刀切

地设置为30或25Hz。
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6  结论  

(1)变频不等同于节能，变频器本身也是要损

耗能量的，频率越低时变频器和电机的效率也越

低，特别是在低于40Hz时效率下降很快；

(2)不能准确区分定流量和变流量系统，是导

致不分场合地滥用变频技术的原因之一。定流量

系统适宜采用阶式量调节，如台数调节和多极调

速等方式，其节能效果还优于阻抗逐时变化的变

流量系统。定流量系统简单地设置变频器，不能

称为变流量系统；

(3)节能改造不等同于变频改造，变频改造

并不是最佳的改造纠偏方式，它虽然节电但不高

效、初投资相对过高，应该优先采用更换水泵叶

轮或更换水泵、更换风机皮带轮、安装风机入口

导流阀、更换风机、定子调压调速等这些传统、

可靠、经济的手段。低估变频器与水泵、风机的

价格比，是导致滥用变频技术的原因之一；

(4)变速不等同于变频；对其它调速方式缺乏

了解，是导致过于倚重和滥用变频技术的原因之

一，“变频离心式冷水机组”就是一个滥用变频

技术的案例。直流变速技术是未来发展的趋势和

主方向，中国企业应加强对直流变速核心技术的

研发，实现超前和超越式发展；

(5)在变频改造项目和新建项目中，经常见到

误用普通电机代替专用变频电机的事情，设计、

总包、采购等环节应认识到采用专用变频电机的

必要性，优先采用集成了传感器、控制器、变频

器和电动机的一体化产品，并加强暖通、电气、

自控三个专业的融合和协调；

(6)将变频水泵和风机的最低频率设置得较

大，意味着水泵和风机将不得不长期运行在较

高、较窄的频率范围内，不能适应较低负荷率工

况。通过选择Q-H曲线较陡的水泵型号、降低压

差设定值，可以获得较宽的变频调节范围和更好

的节能效果。
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表1 某项目变频水泵现场测试数据(最远端定压差)

频率/Hz 15 25 33 36 

转速/(r/min) 895 1491 1968 2147

总流量/(m3/h) 708.4 901.4 1470.6 1525.6

扬程/kPa 20 60 110 140

总输入功率/kW 11 23.8 109.2 129.8

管网阻抗/(Pah2/m6) 0.040 0.074 0.051 0.060 

全效率/% 35.8 63.1 41.1 45.7

  注：未实测变频器和电动机效率随频率变化的数据，可另

行参考文献[5,6]。
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建筑节能是在当今人类面临生存与可持续发展重大问题的大环境下,世界建筑发展的基本趋向,建筑

循环冷却水系统的节能对提高建筑的节能效率有积极意义。文章结合所设计的北京地区的具体项目，对冷却塔

冬季供冷原理、形式、在设计中应注意的问题等进行阐述，对以后北京地区乃至北方严寒及寒冷地区相关项目

的设计提供参考。

建筑节能； 冷却塔供冷； 经济性

0  引言

我国建筑节能工作起步较晚，与发达国家相

比，诸多领域存在着巨大的节能潜力空间，并且

我们可以充分发挥我国的“后发优势”，有效利

用国内外各种先进节能技术，并借鉴国外推动建

筑节能工作的经验和教训，这也为今后有效地推

动我国的建筑节能工作提供了良好的发展机遇。

作为建筑能耗主体的采暖空调能耗属于季节性能

耗，是导致能源供需矛盾的主要原因。我国的建

筑物和建筑设备节能性能很差，大部分采暖空调

系统存在着严重的能源浪费问题，我国建筑节能

潜力巨大，此外我国的建筑物和建筑设备增量巨

大。这些因素都说明加大建筑节能工作力度，是

缓解能源短缺的有效途径，并可以带来非常显著

的节能效果和社会效益。

建筑节能是在当今人类面临生存与可持续

发展重大问题的大环境下，世界建筑发展的基本

趋向，建筑循环冷却水系统的节能对提高建筑的

节能效率有积极意义。通过冷却塔供冷技术的运

用，还可以起到节能减排的作用。根据工程实践

总结，在设有集中空气调节的办公建筑、商业建

筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通

运输用房等公共建筑中，采用水冷方式循环冷却

水系统时，其补水量占整个建筑最高日用水量的

50%左右。系统的循环冷却水量所消耗的功率在建

筑给水排水日常运行中占相当的比重，有必要对

循环冷却水系统的节能途径和技术进行探讨。

1  冷却塔供冷技术

1.1  冷却塔供冷原理

随着过渡季节及冬季的到来，室外气温逐

渐下降，相对湿度降低，室外湿球温度也下降，

从而冷却塔出口水温也随之降低。而此时建筑室

内湿负荷及冷负荷也在不断下降，空调末端所需

除湿量减少，适当提高冷冻水温，减少其除湿能

力，完全能满足空调系统舒适性的要求。冷却塔

供冷系统是在常规空调水系统基础上适当增设部

分管路及设备，当室外湿球温度低至某个值以下

时，关闭制冷机组，通过冷却塔的循环冷却水直

接或间接向空调系统供冷，以达到节能的目的。

冷却塔供冷系统的形式、建筑内部负荷、气象条

件、供冷温度等因素对冷却塔供冷系统运行能耗

均有一定影响。这方面的研究成果加深了对冷却

塔供冷技术的认识和了解，并为该技术的运用提

供了一定的理论基础。

冷却塔供冷技术在实际项目中的应用
■ 赵磊　　「动力」

摘  要：

关键词：

作者简介：赵磊，男，高级工程师，2007年毕业于天津大学供热、供燃气、通风与空调
专业，现就职于中航建发电子工程设计研究院。
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1.2  冷却塔供冷的形式

按冷却水是否直接送入空调末端设备来划

分，冷却塔供冷形式可分为两大类:间接供冷系统

和直接供冷系统 。

1.2.1 间接供冷系统
间接供冷系统是指系统中冷却水环

路间相互独立，其能量传递主要依靠中

间换热设备进行。其最大优点是保证了

冷冻水系统环路的完整性，保证环路的

卫生条件，但由于存在中间换热损失，

使供冷效果有所下降。间接供冷系统通

常有两种形式。一种是在制冷机组制冷

剂环路中的冷凝器与蒸发器间设旁通管

路，上设制冷剂旁通阀(见图1)。工作时

关闭压缩面，将旁通阀开启，制冷剂充

当热载体在其形成的环路中流动，完成

热量的传递。但此方法由于换热效率低

且要改变制冷剂环路，故一般不采用。

另一种是在原有空调水系统中附加1台

板式热交换热器(见图2)。在冷却塔供冷

时，关闭制冷机组，使冷却水与冷冻水

分别接入板式热交换热器，实现能量传

递。目前工程中多采用此种形式。

1.2.2 直接供冷系统
直接供冷系统是指在原有空调水系

统中设置旁通管道，将冷冻水环路与冷

却水环路连接在一起的系统(见图3)。夏

季时按常规空调水系统运行，当转入冷

却塔供冷时，将制冷机组关闭，通过阀

门打开旁通，使冷却水直接进入用户末

端。系统中冷却塔可采用开式或闭式。

当采用开式冷却塔时，冷却水与外界空

气直接接触，管道系统容易被污染，需

要适当增加水处理及过滤设备以满足冷

却水系统的要求。采用闭式冷却塔时可

满足冷冻水的水质要求，但由于其靠间

接蒸发冷却原理降温，传热效果会受到

一定的影响。

1.3  冷却塔供冷系统设计应注意的问题

冷却塔供冷模式的室外转换温度

点的选择直接关系到系统供冷时数。在

设计时应根据过渡季或冬季建筑内的余

热量、余湿量及室内设计参数，通过

湿图确定所需冷水供水水温，进行冷却

塔供冷模式的转换。系统需对冷却塔供冷模式下

的供冷能力进行校核。间接供冷系统中，换热器

应选用具有较高效率换热能力的板式换热器。在

图1 制冷剂旁通式间接供冷

图2 换热式间接供冷

图3 冷却水直接供冷
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冷却水泵的设置上，需要考虑转换供冷模式下对

循环冷却水泵扬程的复核。特别是在直接供冷系

统中，冷却塔供冷模式时的循环冷却水泵，需考

虑冷冻水泵是否串联运行。直接供冷系统的设计

中还应重视循环冷却水的除菌过滤，以防止阻塞

末端盘管或设备。由于冷却塔供冷主要在过滤季

节和冬季运行，对循环冷却水系统的室外设置必

需采取必要的防冻设施，如设置旁管、增设加热

器、管道保温(电伴热)等。

1.4  冷却塔的选择、设置和布置

设计应合理选择冷却塔。在空气湿球温度较

低的干燥地区，可通过设计计算来适当提高冷却

水进出水温差，以减少循环水量和循环水泵的能

耗、缩小循环管道的管径。

在冷却塔的选择上，设计应提倡采用冷效

高、噪声低、飘水率少的省电型冷却塔。配水要

均匀，减少壁流和防止堵塞;收水措施有效，以减

少水滴损失。一般来说，圆形冷却塔的气流组织

比方型要好，不易产生死角。在相同条件下，逆

流式冷却塔的冷却效率相对横流式冷却塔要高。

通过经济比较后，也可选用无动力的冷却塔。

冷却塔的位置应选择在通风良好、气流通

畅、湿热空气回流影响小的建筑物最小频率风向

的上风侧;不应布置在热源、废气和烟气排放口附

近，如厨房排风等高温气体排放处；不宜布置在

高大建筑物中间的狭长地带上。当冷却塔设在地

下或用围墙、顶板等遮挡时，宜采用能将高温气

流送至远离冷却塔进风处的塔型，并应配合生产

厂进行冷却塔气流组织的计算，避免热空气的回

流，确保足够的进风面积。同时，冷却塔设置的

高度宜靠近冷冻机组，以减少管道的水头损失，

达到节能目的。

在冷却塔的布置上，宜保证冷却塔之间的

距离，有良好的气流组织条件，避免影响冷却塔

的散热效果。冷却塔宜单排布置，当需多排布置

时，塔排的间距应保证塔排的同时进风量。单侧

进风塔的进风面宜面向夏季主导风向，双侧进风

塔的进风面宜平行夏季主导风向。冷却塔进风侧

离建筑物的距离宜大于塔进风口高度的2倍。冷却

塔的四周除满足通风要求和管道安装位置外，还

应留有检修通道，通道净距不宜小于1m。

1.5  冷却水系统的防冻措施

由于冷却塔供冷主要在过渡季及冬季运行，

故在冬季温度较低地区应在冷却水系统中设置防

冻设施。我国大部分地区冬季温度都可达0℃以

下，室外冷却塔集水盘易结冰，解决的方法是可

根据当地室外极端最低温度，在集水盘内设置一

定容量的电加热器，电加热器受集水盘内水温控

制，另集水盘应采用镀锌钢板或其它金属材料以

防冻裂。为了保证能在0℃以下正常进行补水，最

好采用电极控制电磁阀进行补水，以免浮球阀受

结冰影响而失灵。

气温极低时，集水盘水面溅起的水汽会在进

风百叶上结冰。同时，经过冷却塔上部风扇叶片

的水汽亦可能会在风扇表面结冰，如果结冰较多

就会影响冷却塔运行。解决这个问题，可以将风

扇放在水汽通道之外即采用气流鼓吹式取代常用

的抽吸式，从根本上避免水汽对风扇的影响。另

还可以将冷却塔顶的风扇定期反转，以此把挂在

风扇上的冰凌去除；同时反向气流也可把进风百

叶上的冰凌去除。

为保证冷却塔的室外补水管和供、回水管在

冬季能正常工作，需要对这些管线保温，一般可

采用带温度控制装置的电热线进行伴热，电热线

外包不吸水耐热绝热材料(如阻燃型聚苯乙烯等)。

2  工程实例

冷却塔供冷技术特别适用于需全年供冷或

建筑有需常年供冷的内区建筑如大型办公建筑内

区、大型货商场等或具有高显热需全年供冷且需

严格的湿度控制的建筑如计算机房、程控交换机

房或需四季供应工业用冷却水的工业厂房等。其

在一些风机盘管新风系统应用可使过渡季、冬季

免费供冷成为可能。故近年来在国外已有不少应

用，在我国也有应用实例。本文对在所做的位于

北京的某项目进行简要介绍，阐述该项目冬季冷

却塔运行的相关情况。

2.1  项目概况

该项目位于中关村永丰高新技术产业基地。

项目总用地面积为160,501m2，总建筑面积为

233,650m2，其中地上建筑面积为208,650m2，地

下建筑面积为25,000m2。

整个基地供热、供冷、供气均设为集中供

应，所有站房布置在中心风景区地下区域。整个

厂区集中设置制冷站，制冷方式采用电制冷，机

组选高效节能型离心机组，机组供应空调及工艺

冷水通过厂区冷水管道送至各厂房内。站房位于
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厂区中心，为全地下形式。

2.2  设计内容

该基地内部分厂房空调系统为洁净空调系

统，一年四季均需供冷，另外工艺所需要的冷却

水也需一年四季供应。根据相关专业条件，本站

房为洁净空调及工艺冷水的冷源提供3台单台制冷

量为Q=1,642kW的螺杆式水冷冷水机组，供回水

温度为5/10℃，配套选择了3台闭式冷却塔为机组

提供冷却水及在冬季时考虑直接为系统供冷，同

时选用系统所需的冷却水泵、冷冻水泵、冷却水

箱及其它辅助设备。冷却塔设置在1号楼屋面，其

余设备均设置在动力站房内。

夏季时按常规空调水系统运行。过渡季节

时，由于冷水机组的冷却水进口最低温度不宜低

于15.5℃，因此当冷却水进口温度过低时，开启

冷却水供回水管之间的旁通阀，控制旁通水量，

调节混合比来控制冷却水进口水温，放置水温过

低。必要时可以停开冷却塔风机来满足冷却水进

水温度过低的要求。

冬季时，当转入冷却塔供冷时，将制冷机组

关闭，通过阀门打开旁通，使冷却水直接进入用

户末端。系统原理图见图3。

2.3  经济性比较

该项目已经运行两年多的时间，运行状

况良好，在冬季时达到了系统节能和降低系统

运行费用的目的。系统共三台螺杆冷水机组，

电功率为N=305kW，相应的冷冻水泵电功率

为N=45kW，冬季及过渡季时，冷水机组及冷

冻水泵均停止运行，按冬季及过渡季运行120

天，每天运行8h来计算，每年节省的费用为：

(305+45)×8×120×3=1,036,800元。

由此可见，冷却塔冬季供冷在冬季及过渡季

运行的节能和经济效应明显。

3  结语

(1)以冷却塔代替制冷机供冷，可以减少冷冻

机运行时间，从而大大减少了供冷费用。还可以

防止当冷冻机长期在远离设备设计工况的情况下

工作时，因冷却水温度较低（低于15℃）而无法

启动的情况，它在我国的推广与应用定能获得良

好的效果；

(2)冷却塔供冷系统从其可实现的气候区域应

定义为冬季冷却塔供冷，系统形式上应充分考虑

其经济合理性，使用开式冷却塔加板式换热器并

联于冷水机组的供冷系统应作为较经济常用的冷

却塔免费供冷方式被推荐使用；

(3 )尽可能提高冬季内区空调计算供水温

度，延长冷却塔供冷的时间，对于办公、商场建

筑，当新风独立处理并送至内区供冷时，一般冷

却水供水温度可取9℃左右。冷却水温差推荐取

2～3℃，尽可能在较高的湿球温度工况点切换至

冷却塔供冷，这在实际工程中也证明是可行的；

(4)建议尽量利用夏季空调水系统中的水泵等

设备，这样不但能减少节能设计带来的初投资的

增加(确保在2年左右收回)，而且对已有建筑利用

该技术的节能改造也有很大意义；

(5)冷却塔供冷系统所选用的冷水机组对允许

的冷却水最低温度要求也是至关重要的问题。
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本文主要从空调控制和照明控制两个方面论述智能建筑的节能和降低工程造价问题，并根据部分实

例分析设计中所存在的一些问题。

智能建筑； 空调控制； 照明控制

智能建筑（Intelligent Building）的概念是

美国UTBS公司(联合技术建筑系统公司)于1981年

倡导提出的。此后，智能建筑在发达国家得到迅

猛发展，我国于上世纪90年代开始引进智能建筑

的理念。世界上发达国家对智能建筑都有专门的

研究机构，对其定义只是在文字上略有差别。我

国《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)将

智能建筑定义为“以建筑物为平台，兼备信息设

施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、

公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及

其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便

捷、节能、环保、健康的建筑环境”。

“智能建筑”从文字上理解主要应体现在

“智能”二字上，除了应有基础设施的自动化，

主要应具有办公自动化、信息现代化及管理现代

化等功能，应使在建筑内工作的人充分享受现代

化给人们带来的便利条件。在能源紧张的现代社

会，从建筑的设计、施工阶段，我们应在不影响

使用功能的情况下，尽可能地用最低成本实现建

筑物的节能。就电气专业而言，在建筑物的电气

控制方面要达到降低成本，实现节能，主要体现

在空调控制和照明控制两方面。

1  空气调节自动控制

在空气调节系统中，核心设备是冷水机组、

空调机组或风机盘管，无论采用水冷机组还是风

冷机组，其冷水机组的控制和调节都是设备本身

集成的，一般不需要楼宇自动化系统进行干预，

更不允许非专业人员对其进行控制。因此在设计

阶段并不需要将其纳入空调系统中进行控制。

以约克离心式冷水机组为例，它本身带有一

套控制系统，这套控制系统可以提供远距离启停

控制和机组的运行状态。它的控制系统中，还包

括很多机组参数。但是这些参数对于楼宇自动控

制的操作人员来说参考价值不大，比如它的能量

调节是根据冷冻水的出水温度、流量和冷却水的

温度，按照事先编制好的优化程序进行调节的，

外界是无法改变的；而冷冻水出水温度的设定，

在机组安装调试时，已经设定好，一般情况下也

没有必要进行修改。

如果要在楼宇自控的空调系统中观察机组的

运行电流、冷冻水流量等参数，则需另外订购接

口电路板，同时要在楼宇自控系统中增加一个与

其连接的“网关”，这笔费用至少需数万元。而

按照我国国情，冷水机组的运行是由专门的操作

人员负责，即使在系统中安装了网关，也并不会

减少操作人员，抄表工作也还必须进行，这样的

做法会使得投资增加，造成浪费。

智能建筑电气控制节能与成本控制
■ 陈寅生　　「电气」

摘  要：

关键词：

作者简介：陈寅生，男，研究员，1983年毕业于北京邮电大学无线电技术专业，现就职
于中航建发技术研究院。
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由于冷水机组属于空气调节系统中的重要设

备，运行部门通常都配备专人进行操作。从节能角

度分析，操作人员只能改变出水温度设定值，且这

个参数，在设备调试时已经设定，无需经常改变。

因此，在楼宇自控系统中，对于冷水机组只要监视

其工作状态即可，对于一些无人值守的机组，也最

多做到远距离启停控制。从控制角度来讲，若要了

解机组的这些参数，适当增加一些传感器引入楼宇

自控系统的方式是比较经济的做法。

对于风机盘管来说，每台风机盘管都带有

一个小型控制器，它的温度设定只能通过控制器

的操作面板进行，并不具有远程控制方式和多点

控制方式，假如要求对每台风机盘管进行集中控

制，势必增大投资。所以，楼宇自动控制并不将

其纳入。如果从节能角度考虑，防止下班后未关

闭现象，楼宇自控也只能通过切断电源进行管

理，无法对其进行更进一步的操作。

空调机组的控制方式并非一个固定模式，

而是需根据工艺条件决定设备的选型和相应的控

制。对于某些特殊地区或某些特殊要求的场合，

同时需要在设备的安装上下功夫，否则可能会出

现不能满足要求或产生能耗过高的现象。例如：

在高温高湿地区，具有一定温、湿度要求的空调

系统，不但要设备选型合理，而且机组安装要有

一定的高度，控制系统和控制软件设计、编制合

理，才可能达到工艺要求，做到节能。一个好的

空调控制系统，通常体现在空调机组的控制上。

2  照明控制

在建筑设施自动化中，照明控制是比较简

单的控制子系统，这个子系统设立的主要目的就

是考虑节能问题。建筑物内有很多公共区域的照

明，这部分照明在工作时间是需要全开或半开状

态，而非工作时间可能不开或个别开启状态。在

这种情况下，设计阶段就需要对这部分的照明进

行分析，分别对它的供电进行分区控制。分区控

制设计合理，便能起到一定的节能效果。这一部

分的工作，在设计阶段只会增加工作量，不会产

生设计效益，做与不做并不影响使用功能，其效

益只是对使用者受益，投资方只会增加投入，因

此设计阶段很少有人去做这部分工作。但从长远

目标来看，这部分工作是有很大意义的。

近些年景观照明发展迅速，由于景观照明

在视觉上能够给人产生比较强烈的景观效果，所

以这部分的设计大多采用楼宇自动化系统进行控

制，但有些承包商对楼宇自动化系统软件不熟

悉，很多都是采用最简单的定时启动或人工启动

方式，工作日和节假日完全一致，因此没有产生

最大的节能效果。实际上在楼宇自动化系统的控

制软件中可将景观照明按照自然日历的每一天进

行控制，可以将开启时间分为工作日、休息日和

节日等，这样控制才能充分体现楼宇自动化系统

的控制作用，才能达到并产生明显的节能效果。

3  智能建筑设计中存在的问题

智能建筑的成功与否，首先取决于设计，

一个好的设计是用最小的投资达到最大的收益。

智能建筑包含了很多子系统，世界上任何一家厂

商都不可能完全涵盖所有这些子系统的功能，每

一个厂商开发设计产品都有自己的风格、方式。

虽然在21世纪的今天，所有的数据都可以互通、

互联、数据共享，但是从技术上来说，它必须有

一个统一的格式或有一个允许互联的标准平台，

就像计算机一样，每个厂商生产的主板、显卡都

不相同，但是他们各自的驱动程序都能分别满足

Windows或Unix操作平台，在这个平台基础上实

现互联和共享。

有些设计人员由于对产品不熟悉，因此将这

部分工作简单的划归为集成商二次深化设计，而

很多集成商没有这方面的能力，或者有能力而拿

不到接口技术条件，便会造成“各自为战”的局

面。从经济效益上讲，集成商开发一个接口程序

是要花费很大精力的，而下一个工程遇到的接口

又不相同，因此没有一个集成商愿意做这种费力

不讨好的事。从经济利益上讲，集成商愿意将系

统最大化，这样他们的利润更高，所以有些集成

商将一些不必要的测量也放入系统中，使得造价

升高。实际上有些功能完全可以在设计阶段，利

用自动控制技术就地解决，没必要全部归结到楼

宇自动化系统或其他系统中，举例说明如下：

例一：空调系统中送、回风口处的防火阀与

空调机组连锁问题。传统的电气连锁方式是就地

将防火阀的微动开关触点引入空调机组电气控制

柜中风机启停控制回路，再用接触器或继电器的

触点将报警信号传送到火灾报警系统，这样的设

计可在防火阀动作的第一时间切断空调机组的风
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机电源，降低火灾扩大的可能性，同时也将火警

信号传送到火灾报警系统。这种方式的远距离传

输线路只需2条信号线，中间环节最少，造价最

低，因此可靠性最高。如果将防火阀的微动开关

触点信号送至火灾报警系统，再由火灾报警系统

发信号给楼宇自控系统来停风机，则至少需要多

增加2条信号传输线，还要增加硬件设施，中间环

节增加过多，可靠性降低，还不能在第一时间停

止风机。这种方式从表面上看，达到了自动控制

的功能，满足“智能”要求，而实际上既增加了

投资，又不能做到“高效”，实际上是违背了智

能建筑的根本含义。

例二：将电梯信号接入楼宇自控系统，理由

是管理人员可以从BA中知道电梯所在楼层。这

个理由听起来似乎很有道理，可为管理者创造方

便的条件，也符合“便捷”的定义。但是这需要

根据实际情况决定是否可以接入BA。由于电梯生

产厂并不公开控制系统资料，要想在BA系统中

显示，首先电梯厂商需提供监测信号种类，其次

是信号形式。如果电梯有监控系统，且在监控系

统中存在共享数据库，这种情况可以利用以太网

直接将共享数据库的数据提供给管理层，若再在

BA的显示器上显示意义不大。若没有电梯监控系

统，只需监视电梯的上、下行和故障信号，且电

梯供应商提供触点信号，这种情况可以直接将触

点信号引入BA。如果电梯供应商提供的不是触点

信号，则须与供应商协调，提供BA能够接收的信

号，否则需要增加“网关”或其他硬件设备。

楼宇自控系统软件通常采用的是问答查询方

式，要想将电梯的运行参数送入楼宇自动控制系

统，在两个系统之间需增加“网关”，该设备的

投入为上万元。如果投入这笔费用，BA控制的

“点”数量会增多，等到全部安装完毕后还会发

现，在楼宇自控系统显示画面上的电梯位置不是

实际位置，很可能是几分钟前的位置，只有电梯

停运情况下显示的是正确位置。原因是电梯的运

行是随机的动态动作，而且一般情况下的电梯运

行速度大约为2m/s，大约1.5s改变一层，高速和

超高速电梯运行速度要大于2m/s，变化更快，所

以楼宇自控系统的问答查询方式无法得到电梯的

动态正确位置。

实际上，从安全防范系统完全可以看到非常

确切的电梯位置，而且还能知道当前的运行状态

是“上行”还是“下行”。

例三：把冷水机组的所有参数纳入楼宇自

控系统。实际而言，这种方式即增加了大量的投

资，也是不可能实现的。原因很简单，冷水机组

是空调系统中的核心设备，各生产厂商为了保证

设备的正常运行，通常都有自己的控制器，根据

自己的设备参数编制能量调节软件，确保各个部

件的正常运转和机组的安全运行，不允许非专业

人员进行改动。以YORK机组的控制为例，它为

操作者提供了安全访问密码，以防在未经许可的

情况下改变设定值。机组检修用的某些界面、显

示数值、可编程设定和手动控制不会给出，这些

只有在进入检修访问级别后才能显示出来。

4  结语

笔者认为，智能建筑所包含的内容是非常广

泛的，它不仅包括基本建设阶段的设计、施工，

更主要的是体现在建筑物的使用、管理方面。而

国内对智能建筑理论和相关技术的研究开发起步

较晚且未能得到足够的重视，大多数研究停留在

国外相关成果上,与我国国情有一定的差距。许

多设计者仅根据自己理解的“智能大厦”进行设

计，没有成熟的理论指导,不符合统一的设计规

范。而从电气产品来看，我们缺少国产化系统集

成产品，也是造成这部分内容投资较大的主要原

因。目前我国还没有开发出一套智能建筑系统集

成产品，使得如美国江森自控、IBM、朗讯科技

等公司的产品占据国内智能建筑市场。此外，在

实际工程中，虽然国外楼宇自动化系统的供货都

是从敏感元件、变送器、现场控制站、执行机

构、中央控制系统、网络服务器及所有软件成套

供货，产品质量有保证，但现场调试人员技术水

平参差不齐，对国外产品了解不深入，使得这部

分的节能效果没有得到发挥。

参考文献

[1] Shengwei Wang著，王盛卫,徐正元译. 智能建

筑与楼宇自动化(第一版). 中国建筑工业出版

社,2010.

[2] 中华人民共和国国家标准. GB/T 50314-

2006 智能建筑设计标准.

[3] Insight User Guide. Chapter17:Time of Day.

Siemens.

2013—03.indd   30 2013-10-10   10:34:11



31

研究与探讨

2013年第3期

近年来EPC模式在我国应用广泛，但其在费用控制方面仍然存在较多不足，EPC模式下的费用控制成

为EPC承包商承包项目所需考虑的关键环节。本文结合EPC模式的特点，在传统模式的基础上，综合考虑设计、

采购、施工三个方面对EPC承包商费用影响，提出在EPC承包模式下建立EPC费用控制中心，提出费用优化管理

的新措施，以此提高我国EPC承包商费用控制水平，增强EPC承包商承包的能力。

EPC模式； 费用控制； 费用优化

我国建筑行业与国际接轨以来，工程承包模

式也越来越多样化和国际化，DB、PC、MC、EP

和EPC等承包模式频繁出现在国内。其中，EPC

承包模式在较大的工业项目上已经被广泛采用。

近年来我国建筑行业竞争越来越激烈，费用

控制成了建筑行业关注的焦点，EPC承包模式与

传统工程项目建设模式相比，在费用控制方面虽

然取得了较好的效果，但仍然存在很大的缺陷，

比如设计变更、材料浪费等现象依然存在，导致

工程费用增加。

EPC承包模式一般采用固定总价合同，业主

以固定价格的形式支付给承包商一定的费用。费

用控制是一个工程项目成败的关键，也是承包商

承包项目是否盈利关键环节。EPC项目的费用控

制是一个全过程的系统控制，费用控制包括业主

的费用控制和承包商的费用控制，对于承包商来

说，费用控制主要是设计阶段的工程造价概算费

用控制、采购分包阶段的采购分包费用控制、工

程项目施工阶段的变更费用控制。

本文从承包商的角度出发，成立EPC费用控

制中心（如图1所示），综合考虑EPC工程项目的

设计、采购、施工三个环节的费用控制，结合系

统管理学的思想，研究EPC承包管理模式下费用

控制的新方法，在缩短工期的基础上达到费用控

制优化的目的。

作者简介：王旭，男，高级工程师，1997年毕业于天津大学投资经济专业，现就职于中
航建发动力工程设计研究院。

EPC承包商费用控制优化研究
■ 王旭　　「工程造价」

摘  要:

关键词：

图1 EPC承包商费用控制优化系统示意图
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1  成立EPC费用控制中心

1.1 传统工程项目建设模式下费用控制管理水平不高

的问题

对于EPC管理模式而言，其优势在于它的综

合管理能力。而传统的工程项目建设模式下，费

用控制管理水平普遍不高，主要存在以下问题：

1）各阶段费用控制脱节

EPC项目包含项目设计、采购、施工三大环

节，我们传统上只对施工过程进行费用控制，而

忽视了对项目成败起关键作用的设计环节，以及

消耗大量成本的设备材料采购环节的费用控制。

2）费用控制未做到科学化和系统化

EPC的承包项目是一项复杂的系统工程，有

其内在的规律，必须采用与之相适应的管理模式

和管理方法，科学的设计费用控制流程，系统的

考虑费用控制因素，识别出费用控制的关键点。

3）信息资源未充分利用

信息传递的通畅和资源的充分共享是保证项

目高效、有序的运行的至关重要的因素，是实现

全过程、实时控制的手段之一。如何在全项目范

围内实现信息的充分共享，实现设计、采购、施

工阶段的信息深度交叉，形成科学的反馈机制，

体现系统管理的思想，也是EPC承包商需要考虑

的问题。

4）控制程序细化程度不够，各部门间的接

口关系不明确

EPC项目的项目管理能够分解成上千道甚至

更多的工序，涉及的合作部门众多，怎样有序的

做好接口管理工作，体现管理的高效性，避免协

调不畅，机构臃肿，减少中间费用环节，按照程

序进行管理是EPC承包商需要解决的问题。

 1.2  EPC费用控制中心

针对上述费用控制管理过程中存在的问题，

在实行EPC总承包管理模式下的项目中建立EPC

费用控制中心显得尤为重要。具体来说，EPC费

用控制有以下措施：

(1)系统考虑设计、采购、施工三个环节，做

好接口工作的协调和信息的充分共享。从整个项

目层面上，加强新技术、新方法的引进工作，在

设计阶段加以考虑，做到项目费用事前控制；

(2)充分重视设计阶段对项目费用控制的影

响，科学的设计费用控制流程，系统的考虑费用

控制因素，识别出费用控制的关键点，做好项目

管理部组织机构的建设与及其内部各部门之间的

工作协调与动作程序；

(3)重视资金的时间价值，合理安排项目资金

使用计划。努力减少中间环节不必要的工作，加

强各类资源的整合利用，使整个项目做到精简高

效，降低管理成本；

(4)实行科学的成本控制管理过程：做好成本

预测及测算、成本控制、成本分析和成本考核等

一系列的环节；

(5)加强合同管理工作，提高项目风险意识，

严格管理工程变更，做好工程商务资料的归档作

用，做到有据可查。

EPC总承包的优势体现在设计、采购、施工

合理交叉，有利于建设项目的整体优化，可以保

证工期、质量、费用管理目标的顺利实现。作为

EPC总承包主体的总承包商，费用控制环节主要

包括设计、采购、施工等方面。每个环节都有其

控制的要点（如表1所示），针对不同的环节采取

不同的措施。

2  设计阶段的费用控制

虽然费用控制贯穿于工程项目的全过程，但

项目费用控制的关键在于项目设计阶段。设计是

一项工程项目的龙头，实践及资料证明，虽然设

计阶段的费用只占总费用的5%，但是这5%的费用

却对整个工程总费用的影响程度高达75%以上。

从数字上我们可以看出设计阶段费用控制的重要

性。将设计工作尽早向采购施工阶段延伸是EPC

承包商费用控制优化的重要措施。

表1 EPC费用控制要点

主要阶段 费用控制要点

设计阶段 1.采用适当的设计标准，优化设计方案；2.限额设计，科学决策

采购阶段 1.实行竞争招标，确定供货商；2.选取合理的采购价格；3.实行限额采购

施工阶段 1.严格控制工程变更；2.优化设计方案
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2.1  设计工作向采购施工阶段延伸

EPC总承包模式的一个特点就是设计、采

购、施工一体化，总承包商应充分利用这一特

点，将设计工作尽早向采购和施工阶段延伸，将

采购和施工阶段纳入设计程序，实现设计、采

购、施工的深度交叉[1]。特别是对一些生产周期较

长的设备，在设计阶段就提前购买，能够降低购

买设备的风险，同时达到有效控制项目周期和工

程费用的目的。

在设计阶段，设计人员根据初步设计列出

材料设备采购清单，在设计阶段就提前预测市场

行情，在资金充足的前提下可以购买部分材料设

备，一方面降低了在购买期材料设备价格上涨的

风险，另一方面 ，承包商在设计阶段可以在设计

人员的参与下购买材料设备，不仅缩短了工期，

而且往往能买到物美价廉的材料设备。同时在设

计阶段设计人员就提前接触材料和设备，一方面

设计人员可以加快进度，另一方面设计人员可以

发挥熟悉材料设备技术性能的优势，进一步优化

选材方案，降低购买材料设备的费用。

2.2  设计阶段的费用控制

在设计阶段，应用价值工程等方法对施工图

设计做多方案的技术经济比较分析，优化设计方

案，减少施工阶段设计变更的工作量，达到费用

控制优化的目的。

影响成本最主要的因素是设计，一个不经济

的设计，无论在采购和施工阶段怎样优化费用，

总成本还是居高不下。作者结合传统承包模式的

特点，提出了设计阶段费用控制的具体措施：

1）推行限额设计对费用进行有效控制

EPC总承包工程的限额设计应根据EPC合同

额，对各专业下达细化后的设计限额工作量，使

各专业进行精细化设计，严格控制实际设计工作

量与合同工作量不出现大的差异，保证总投资限

额不被突破，同时对偏离预算的费用进行分析，

对限额设计工程量清单以外的变更进行补充，对

非发生不可的变更提前实现，尽可能将设计变更

控制在设计阶段，争取控制投资的主动性[2]。

同时，各专业在保证达到合同约定使用功能

的前提下，按分配的成本限额控制设计方案，严

格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，保

证总成本限额不被突破。限额设计是一种以目标

为导向的成本控制方法，关键是做好投资分解和

工程量控制[3]。

2）多种设计方案经济性比较，实施科学决策

多种设计方案经济性比较是设计人员提出多

种满足工程质量、工期要求、使用功能及其他业

主要求的设计方案，成本人员进行多方案经济比

较和分析，在满足业主设计要求和方案可行的前

提下选出费用最低的方案。对项目做多方案的技

术经济比较分析，可以努力挖掘节约工程投资的

潜力，从而达到控制工程费用，获取更高经济效

益的目的。

就EPC总承包商而言，选择多种设计方案

可以通过内部设计方案竞选和运用价值工程方法

实现。内部设计方案竞选的方式要求两个或两个

以上的设计小组提出不同的设计方案，然后组织

专家评定小组采用科学方法，按照经济适用、技

术先进、功能全面、结构合理等要求进行综合评

定，从中选择造价合理的最优设计方案，或者将

各方案优点重新组合，提出最佳方案。价值工程

方案也是常用的方法，价值工程是通过各相关领

域的协作，对所研究对象的功能与费用进行系统

分析，不断创新，旨在提高研究对象价值的技术

经济分析方法，目的是以研究对象的最低寿命期

成本可靠地实现用户所需的功能，以获得最佳的

综合效益[4]。

3  设备材料采购阶段的成本控制

在EPC总承包模式下，所有的设备材料都是

由总承包单位提供的，设备材料费用占整个工程

项目总费用的比重最大，达到60%～70%，设备

材料的少许浮动都会对工程项目的总费用产生重

大影响，而且设备采购涉及面广，周期长，资金

占用量大，技术性强，工作量大，因此这一阶段

承包商面临的不确定性及风险性较大，对承包商

是极大的挑战。所以，设备材料采购已经成为了

EPC承包商控制费用的重要环节。

3.1  采购和设计恰当融合

在EPC承包模式中，在设计阶段设计人员

已经列出材料设备采购单，部分货物已经提前入

库，避免后期采购施工阶段物价上涨带来的价格

风险。因此在EPC工程项目中，将采购工作有机

的纳入设计程序中，统筹安排设计采购的融合，

是EPC费用控制优化的重要措施。同时在设备材

料采购阶段，承包商积极发挥自身的设计优势，

参与采购计划和采购费用的编制、供货商的选
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取、供货技术指标评审以及材料设备的实验检验

工作，使采购工作更加具有目的性和系统性。

3.2  选取合理的采购价格

把好设备材料的采购关，尤其是材料的价格

随地区、气候的不同差异较大，在采购阶段，充

分利用科学信息和宏观环境，与买家充分协商，

尽量降低采购费用，以最合理的价格购买符合要

求的设备材料。同时要广泛收集信息和应对外部

环境，了解市场行情，货比三家，及时对市场做

出反应。

(1)加强市场预测，及时了解市场信息，准确

把握设备材料的市场价格走势；

(2)由于在EPC总承包模式下，材料设备数

量较多，采购环节多，采购面广，材料设备能否

按期顺利交货，往往有着很大的不确定性，因此

科学建立完善的供货队伍，确保设备材料按期交

货，做好设备材料的质量验收工作是控制费用的

有效措施；

(3)加强设备材料的计划管理，使采购工作具

有前瞻性，及时预见各个环节可能出现的问题，

提前做好应对措施，达到节约费用的目的[5]。

3.3  招标制度

在采购阶段建议采用招标制度，建立采购招

标体系，在符合要求的投标单位中选取信誉较好

且有足够经验的单位中标，充分利用市场竞争降

低采购费用[6]。

 在EPC承包模式下，对设备材料的招标采购

一般实行限额采购。即所采购的材料设备有一定

的限度，避免材料过多浪费。同时，在购买设备

时，对同类设备应集中采购，实行团购思想，对

降低设备费用有很大效果，从而做好材料设备的

价格控制工作。

4  施工阶段成本控制

4.1  方案优化

在施工阶段，对设计阶段的施工方案进行不

断地优化和修改是降低工程费用的主要途径。施

工方案合理、先进能提高项目工程的质量，缩短

工期，能够合理的组织工程施工，能够直接有效

的降低工程费用，提高承包商的利润。

在工程施工阶段，承包商应组织专家对设计

方案进行优化修改，努力挖掘节约项目费用的潜

力，从而达到费用控制优化的目的。在施工阶段

引起设计变更的因素有很多，如设计偏差，地质

勘查有误，设计遗漏等。

4.2  正确合理处理变更、索赔问题

业主提出的设计变更，材料设备分包商提出

的费用变更要求，分包商提出的设计变更要求，

国家，地方法律政策改变引起的设计变更问题等

图2 EPC费用控制措施示意图
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都要在施工阶段主动或被动的暴露出来，这就涉

及到了费用变动的问题。

从设计变更来看，严禁通过设计变更扩大

建设规模，在设计阶段就严格把关，提高设计标

准，设计变更费用控制的要点是减少现场的设计

变更，依据合同标准，在合同期内顺利完成工程

项目。对必须发生的设计变更，尤其是涉及到费

用增减的设计变更, 必须经现场设计单位代表、 

建设单位现场代表、监理工程师共同签字，而且

应尽可能提前实现这类变更, 便于减少损失[7]。

从业主变更索赔来看，在工程进行到中后

期，来自业主方面的修改需求会越来越多，对这

些需求总承包方应正确看待。对于同业主的变更

索赔，承包商要妥善处理好与业主及第三方监理

方的关系，建立友好的合作关系。对EPC总承包

商来说，一方面，需加强自身的管理，严格按

照合同约定履行合同义务，尽量避免业主提出索

赔；另一方面，在业主提出变更索赔时，承包商

要考虑所涉及的变更内容是否在合同约定的范围

内，要有效地利用EPC合同条款维护自身的合理

利益。

4.3  工程量优化

在EPC承包模式下，承包商对工程量进行优

化是节约成本谋取利益的主要手段之一。但是，

为了维护承发包双方的共同利益，一般在EPC承

包合同中应对优化工程量有一个规定的幅度，这

个幅度一般不超过10%，如果超过10%，则超过的

部分应在合同总价中扣除。施工过程中，设计人

员在总体设计不变原则的基础上，对工程量进行

合理的优化设计和变更，可以在保证项目质量的

前提下，降低工程费用，加快工程进度，实现工

程效益，体现EPC总承包管理模式的优势 。

通过成立EPC费用控制中心，将设计、采

购、施工三阶段融合，针对各个阶段的费用控制

的要点采取不同的控制措施（如图2所示），达到

费用控制的目的。

5  结论和建议

EPC承包模式中，费用控制是工程项目成

败的关键。EPC总承包模式的费用控制是一个动

态、复杂的、相互影响系统过程[8]。针对工程项

目各阶段费用控制的特点，承包商建立EPC成本

控制中心，系统考虑设计、采购、施工的三个环

节，重视设计阶段的费用控制，将采购、施工过

程费用控制与设计阶段费用控制结合起来，制定

合理的应对措施，积极实现费用控制目标，最终

使项目的整体效益达到最大化。
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北美洲的航空工业主要集中在美国、加拿

大和墨西哥，它们的航空工业在水平和规模上处

于不同的阶段，呈现出不同的特点。其中：美国

实力雄厚，独占 头；加拿大量力而行，锐意进

取；墨西哥借势发力，迅速 起。了解上述国家航

空工业发展概况与最新动态，探究其背后的原因

与经验，无疑将有助于我国航空工业的建设和发

展。然而篇幅有限，本文仅以管中窥豹的方式来

对这些国家航空工业近几年的情况进行分析，不

求系统全面，但求读者能见微知著。

1  美国

1.1  总体概况

美国是当今世界航空工业最为发达的国家，

航空工业与航天工业作为一个整体在美国的国民

经济中占据着十分重要的地位。根据普华永道

（PWC）的分析，按照2011年航空航天业务的

收入统计[1]，全球前100强的企业中，美国公司占

据了44家，它们的收入之和约占100强总收入的

61%；其中最大的10家公司中美国占据了7家，约

占10强总收入的71%。而根据美国航空航天工业协

会（AIA）的统计[2]：2012年美国航空航天工业的

收入总额为2180亿美元，约占美国当年国内生产

总值的1.4%；出口总额为960亿美元，约占美国当

年出口总额的4.4%；人员规模总计62.9万人。

1.2  发展环境

紧张的财政支出困扰着美国的航空工业。

为避免美国政府破产并加强对财政支出的控制，

2011年美国通过了《预算控制法案》（Budget 

Control Act），该法案规定在提高美国国债上

限的同时，美国政府必须在随后的10年内总计至

少减少财政支出2.4万亿美元。如果共和、民主

两党不能就财政支出削减方案在2011年12月23日

之前达成一致，从2013年1月1日起，美国必须实

施一刀切（across-the-board）的财政支出自动

削减方案（Sequestration），即削减总量将在除

社会保险、医疗救助等少数项目以外，包含国防

开支在内的各项财政支出间同比例地分摊。财政

支出自动削减构成了美国“财政悬崖”（Fiscal 

Cliff）的一部分，它反映了美国当前严峻的财政

形势，尽管在多方力量的努力下，它被推迟到今

北美航空工业发展概况与新动态
■ 张波　　「工艺」
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就职于中航建发技术研究院。
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年3月1日，与航空工业密切相关的政府部门，如

国防部、国家宇航局、联邦航空管理局等，最终

都必将面临预算资金减少的困难，从而对航空产

品的采购和技术研发造成一定的影响。实际上，

从2011年起，美国国防部就面临着未来10年共计

减少支出4780亿美元的任务，如果自动削减方案

被最终实行，它还将额外承担同期减少支出4920

亿美元的任务[3]。

新军事战略对美国政府和航空工业提出了调

整的要求。2011年，美国政府发布了最新的《国

家军事战略》（National Military Strategy）

较为详细地论述了美国军方最新的建军思想、目

标和方法。与2004年的《国家军事战略》相比，

新版的《国家军事战略》更加重视对非政府武

装、恐怖极端组织的打击，强调了国际军事合作

的重要性，提出了要精简武装力量的规模，提高

部队的精确打击能力、快速反应和应变能力，从

而减轻部队后勤的工作。此外，新版的《国家军

事战略》特别关注了公海、空间等国际公共领域

（Global Commons）的开放和自由，破解对手的

“反介入/区域阻止”（A2AD）战略成为美国新

军事战略的一个重点。从总体来看，美国的新军

事战略呈现为国防预算减少背景下的收缩态势，

但是它要求美军在更为分散、复杂、危险的战区

执行更加多变的任务，因此它对战区持续、实时

的情报、监视和侦察（ISR）需求大大增加。对

于政府而言，加大对军事合作的倚重，意味着必

须为盟友提供必要的产品和技术——在战略层面

上，这是建立军事互信的重要手段；在战术层面

上，这是协调行动的必要条件。对于航空工业而

言，这样的需求不仅仅意味着更多、更先进的ISR

系统，还要求更快的产品研发速度，更加低廉的

成本，以及更加及时、周到和密切的技术支持与

服务。

新兴的经济体为美国的航空工业提供了广阔

的市场。近年来发达国家尚未完全摆脱经济危机

的影响，以中国、印度和巴西等国家为代表的新

兴经济体正逐渐成为拉动美国航空工业发展的重

要力量。波音公司的研究[4]表明，2012-2031年

间，全球共计需要34000架新的大型运输机，总价

值大约4.5万亿美元。其中亚太地区的需求量最

大，新增飞机12030架，价值1.7万亿美元，分别

占机队规模和价值规模的35.4%和37.8%。如表1

所示，美国通用航空制造商协会（GAMA）的统

计[5]表明，近年来北美在全球通用飞机的数量比例

总体呈现为下降趋势，从2007-2012年，北美的三

类通用飞机（活塞式、涡桨式和涡扇式）在全球

总量中的比重分别从65.5%、57.2%、58.3%下降

到了50.4%、48.4%、49.7%；而与此同时，亚太

地区的比重却分别从9.2%、8.6%、4.2%上升到

16.3%、17.4%、11.8%。近年来，中国、伊朗等

国在军事航空领域取得的成就引发了周边国家的

不安和猜忌，东亚、南亚和海湾地区的许多国家

大量采购美国的军用飞机，在很大程度上弥补、

甚至超过了欧洲国家订单减少的数量。

美国航空工业人才缺失的问题日益尖锐。近

年来美国航空工业人才缺失的问题体现在三个方

面：首先，有经验的老员工面临集体退休。据波

音公司副总裁James Albaugh介绍[6]，到2015年，

波音公司预计将有一半左右的工程师到达可以退

休的年龄。其次，高素质的新员工难以获得。

由于科技工程和数学（STEM）类工作的待遇偏

低，许多优秀的美国高中毕业生偏向于选择其他

专业，使得该类专业毕业的学生数量较少。据美

国《航空周刊》[7]报道，美国航空航天及国防企业

2013、2014两年计划招收的工程师人数约为11000

人，而美国每年毕业的工程师数量大约只有72000

人。另外，国防预算的减少使得美国航空工业人

时间
活塞式 涡桨式 涡扇式

北美 欧洲 亚太 拉美
中东及

非洲
北美 欧洲 亚太 拉美

中东及

非洲
北美 欧洲 亚太 拉美

中东及

非洲

2007 66.5 16.3 9.2 5.4 2.7 57.2 16.3 8.6 14.4 3.4 58.3 24.9 4.2 7.5 5.2

2008 68.1 15.2 7.5 7.3 2 57.3 21.9 6 7.4 7.4 53.8 25.9 4.7 9.4 6.3

2009 59.4 21.2 9.5 6.8 2.8 57.8 17.5 8.7 8.1 7.8 49.4 26.3 8.6 9.2 6.4

2010 53.4 18.6 13.7 8.8 5.5 43.2 15.2 16.8 14.7 10.1 42.1 22.8 11.8 14.3 9

2011 57.7 12 15.6 10 4.6 52.6 14.1 14.4 13.6 5.3 50 20.2 12.9 10.1 6.8

2012 50.4 19.6 16.3 9.7 4.1 48.6 12.6 17.4 14.5 6.9 49.7 20.8 11.8 11.6 6.1

表1 全球通用飞机用户地理分布(数据来源：美国通用航空制造商协会)
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才梯队建设陷入多重困难——其一，新研发项目

大大减少，新员工缺少锻炼的机会，难以快速成

长；其二，根据美国的法律，辞退老员工的成本

远远高于新员工，当项目完成或中止时，企业往

往倾向于辞退新员工；其三，为保住经验丰富的

老员工阻碍了新员工的职业上升道路，迫使一些

有能力的新员工另谋高就。

1.3  发展动态

为适应新的发展环境，美国政府和航空工业

正力图从以下几个方面进行调整。

第一，工业界和军方创新工作方式和商业模

式进一步密切双方的合作。为适应复杂多变的战

争需要，近年来，工业界和军方常常打破常规的

采办流程，尽力缩短急需武器装备的开发周期。

例如，为满足军方的紧急订货需求，洛马公司在

尚未与军方签订合同的情况下，自行垫资在11个

月内把持续威胁探测系统（PTDS，如图1所示）

的产能提高了8倍。为快速充分发挥武器系统的效

能，同时也为开拓新的业务市场，包括航空企业

在内的许多军工企业在转换业务模式的同时甚至

直接参与到军事行动中。例如，随着无人机ISR系

统的大量使用，从2009-2011年，无人机采集的视

频信息量按时间计算从30年激增到1500年[8]。庞大

的数据量超出了军方的分析能力，一些无人机公

司由此开设了专门为军方提供视频信息分析的业

务。不仅直接提供服务，武器制造商甚至还派人

直接奔赴前线部队——据洛马公司宣称[9]，最多时

它有近2000人在前线负责操作和维护由其提供的

武器系统。

第二，努力推动与逐步放开军用航空产品的

出口。工业界要求放宽对军用航空产品出口限制

的努力由来已久，随着国防部预算的大幅度减少

和财政支出自动削减法案可能的实施，工业界的

此类呼声更加强烈。

2012年美国航空航天工业协会的年终报告[2]特

别指出，要求政府放宽对无人机的出口限制,“以

避免重蹈卫星市场被竞争对手抢占的覆辙”。美

国国防部对于放宽军用航空产品的出口限制给

予了积极的响应，目前，国防部正在采取多项措

施推动军用航空产品的出口，其中包括在设计阶

段加入出口可行性考虑、加速审批流程等。在多

方力量的推动下，美国政府决心将军用航空产

品纳入进行中的出口控制改革（Export Control 

Reform），力图在确保美国空中军事优势的前提

下，放宽对部分航空产品的出口限制。

2011年，奥巴马总统下令将部分航空发动机

和飞机等航空产品从美国军火清单（USML）上

划分到商业控制清单（CCL）上，从而降低了这

图1 洛马公司研制的持续威胁探测系统(PTDS)
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部分产品的出口审批难度，提高了审批的速度。

2012年4月，美国和英国签订的防务贸易合作条约

（DTCT）正式生效，该条约为双方认可范围内的

企业（Approved Community）提供了无需为单

独产品申报出口许可的便利，从而将大大方便两

国企业的合作，降低供应链管理的难度，加速大

型复杂系统的开发。除了加强与英国的合作，美

国还试图与澳大利亚签署类似的条约。

第三，多种手段破解人力资源困境。针对人

才缺失的问题，美国除了延续以往资助在校大学

生学习工程技术、为大学开展工程研究提供资金

支持、为企业开展研发活动提供税收优惠（R&D 

Tax Credit）、在海外开设工厂和研究中心等措

施。近年来更加注重联合政府、学校、企业和协

会等多方面的力量，打破行业的界限共同培育科

技工程数学类的人才。

2010年6月，美国航空航天工业协会与美国

国防工业协会（NDIA）合作，在美国国防部、

航空航天管理局、科学基金会、劳动部等多个

政府部门的支持下，联合了航空航天、机械制

造、化工、生物、医药、能源、信息等多个行

业的企业、协会共同创建了工商业STEM教育联

盟（BISEC）。该联盟计划到2020年把美国科技

工程数学类每年的本科毕业生数量从当前的20万

提高到40万。为实现这一目标，该联盟将在全国

范围内为学生提供具有现实工程背景（proven 

project-based）的、基于动手实验的学习机会；

为教师提供更多的就业机会和培训机会，并改善

他们的待遇；为雇主提供更多的帮助以将科技工

程数学类的毕业生最终打造成为有用之才。

2  加拿大

2.1  总体概况与发展环境

加拿大航空工业的实力比较雄厚，具有一定

的规模。据加拿大航空航天工业协会（AIAC）的

统计[10]，2011年加拿大航空航天工业的销售总额

为220亿美元，从业人员达6.6万人。按销售收入

计算，它在全球排名第五，位列美、法、德、英

之后；按销售收入占GDP的比例来看，它仅次于

美国。加拿大的航空航天工业体系较为完整，它

拥有从零部件、结构件、起落架到飞机整机、发

动机、模拟器等各个领域的研发制造能力，还能

提供完善的保养、修理和大修（MRO）。

尽管拥有较为完整的航空工业体系，但是

受到国力、市场等多方面因素的限制，加拿大在

发展其航空航天工业时，坚持了务实的态度。

加拿大政府2005年发布的《国家航空航天及国防

战略框架》（National Aerospace and Defence 

Strategic Framework）宣称，加拿大的航空航

天及国防工业应当“在选定的特定市场（niche 

market）超越全球其他国家，并保持总体前五

名”。作为体现上述战略的重要措施之一，加

拿大的航空工业特别注重开发专门技术（niche 

technology），希望凭借它们在全球航空工业转

包市场上占据一席之地。

自上个世纪90年代末以来，波音、空客等主

承包商加快了产品技术进步的节奏，推出了风险

承包商的新商业模式，对分包商提出了更高的技

术水平要求。加拿大在承接主承包商业务的竞争

中开始遭遇到其他国家的有力挑战，从而在许多

大型项目中失利。例如，据加拿大航空航天工业

协会的一份研究报告表明[11]，加拿大在波音787

项目中承担的工作份额与其在757和767中的份额

相比有了大幅度地降低。尽管政府给予了大力协

助，加拿大航空工业在空客350也未能有太多表

现。近年来，加拿大在巴宇航公务机转包业务中

的竞标结果也不算理想，甚至在本国庞巴迪C系列

飞机的转包业务中，加拿大航空工业的份额也大

幅度减小了。

2.2  发展动态

为了扭转转包业务份额降低的不利局面，近

年来加拿大航空工业界和政府力图主要从以下两

个方面进行调整。

第一，大力加强与OEM的合作，提高技术

研发的针对性。2008年，加拿大航空工业界发起

了“未来主要平台”（FMP）计划，旨在建立起

转包业与波音、空客、庞巴迪和巴宇航等四大主

承包商的正式沟通平台与机制，梳理未来航空工

业的关键技术，结合加拿大航空工业自身的优势

和特点明确发展的重点，并力争启动国家级的技

术演示计划。该计划得到了加拿大政府的大力支

持，例如：为航空航天及国防战略计划（SADI）

和工业研究资助项目（IRAP）分别增资2亿美

元，以扩大受益企业的范围，满足相关研究的需

要；为吸引国外的主承包商与国内的企业合作，

修改了工业和区域利益（IRB）政策，放宽了对承

担加拿大国防产品研制生产任务的外国企业对合
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同资金的使用限制。

第二，航空企业大规模并购助推产业结构调

整。面对主承包商把大量研发工作转包给系统承

包商的新商业模式，除了少数例外，加拿大数量

众多的航空企业普遍存在着规模小，系统集成能

力不够强的困难。近年来，加拿大的许多航空航

天企业都力图通过并购增强自身的实力。据普华

永道的统计，2002-2005年间，加拿大航空航天

及国防工业内每年的并购交易数量一般不超过2笔
[12]。然而，据毕马威（KPMG）公司的统计[13]，进

入到2011年和2012年（截止到2012年10月），加

拿大航空航天及国防工业内的并购交易数量分别

激增到12笔和22笔。尽管在这些并购交易中，有

相当一部分的并购方是海外的企业，它们雄厚的

资本为发展加拿大的航空航天工业同样注入了极

大的活力。

3  墨西哥

3.1  总体概况与发展环境

墨西哥的航空航天工业发 于上个世纪60、

70年代，但由于国力的限制，最初只有少数几家

飞机制造企业，主要的产品是农用飞机。为了振

兴经济，从上世纪90年代开始，墨西哥政府借鉴

本土汽车工业的发展经验，开始大量引进国外的

航空企业。从2004年起，墨西哥的航空航天工业

开始步入发展的快行道，年均出口额增长率达到

了两位数，航空企业的数量每年约新增30%，如

图2所示。2010年，墨西哥吸引的航空航天工业海

外投资超过了11亿美元，连续第二年成为世界第

一；航空航天工业出口额50亿美元，位于全球第

12名。目前，墨西哥的航空航天的从业人数大约

为3.1万，企业近270家，其中80%从事制造和组装

业务，10%从事工程和设计业务，10%从事MRO。

其中著名的公司包括：通用电气、庞巴迪、古德

里奇、塞斯纳、霍克比奇等。

墨西哥吸引海外航空航天企业的优势主要包

括五个方面：第一，低廉的劳动力成本。墨西哥

的劳动力成本大约比美国便宜25%～30%，比日本

至少便宜30%。第二，毗邻航空工业发达的美国和

加拿大。物流周期短，运费成本低；此外，没有

时差，便于工作协调。第三，通货膨胀率低于中

国和巴西。第四，劳动力素质高。按人口比例计

算，墨西哥的工程专业毕业生数量是美国的3倍。

第五，2009年与美国签署了双边航空安全协议

（Bilateral Aviation Safety Agreement），零部

件在本土而无需专门运往美国就可以进行认证。

然而，墨西哥在吸引海外航空企业方面也有

其弱势，主要表现在三方面：第一，墨西哥航空

航天工业最为集中的地区（Querétaro）深陷内

陆，诸如高性能铝等原材料难以运达；第二，基

础工业体系不够完整，实力不够雄厚，需要从别

的国家（包括中国）进口一些机械设备，费用高

昂；第三，社会治安状况不佳，团伙犯罪泛滥。

3.2  发展动态

总体而言，墨西哥吸引海外航空航天企业的

优势较为明显，取得了巨大的成绩，随着集聚效

应的形成和发挥，还会有更多的航空航天企业落

户墨西哥。墨西哥政府预计，到2015年，墨西哥

的航空航天企业将会达到400家。

值得指出的是，许多航空航天企业落户墨西

哥以后，都看好其未来发展前景，计划在此扩大

规模。例如：通用电气公司在墨西哥开设了一个

到目前为止其在美国本土以外的最大的研究和设

图2 墨西哥航空航天工业的部分统计情况(数据来源：MexicoNow Research)
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计中心（GE-IQ），该中心的面积达8,000m2，

目前有1,300名工程师，负责设计、测试软件和部

件，服务于包括GEnx在内发动机和涡轮机械。

到2015年，通用电气公司还将投资2,000万美元，

以进一步扩大该设施，容纳额外的1,000名工程

师，以便在新型生态环保发动机的研制中承担更

多工作。庞巴迪公司2006年进驻墨西哥，目前其

Learjet 85型飞机使用的复合材料部件有85%都是

由其位于墨西哥的工厂生产的，未来庞巴迪公司

还计划在此开设整机的组装线[14]。

随着海外航天航空企业的大量涌入，墨西

哥本土的现代航空航天工业也正在逐渐形成。例

如：2002年，11个曾为一家海外航空企业工作的

墨西哥工程师成立了自己的公司Volare。Volare主

要从事商业飞机的内饰设计、咨询和工程，它的

内饰设计可以减少飞机30%的死重，它的产品被广

泛地应用于波音的717、737、747、777和空客的

320、340和330等[15]。
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0  引言

改革开发以来，我国城镇化水平迅速提

高，由1978年的17.92%提高到2011年的51.2%，

年均增长0.92%，进入21世纪年均增速达到了

1.31%。但高速发展背后掩盖不了生态环境恶

化、城乡差距扩大、区域发展不平衡、城镇夹心

层扩大和农民工待遇差别化等问题，中国城镇化

处在“发展与转型并存”的状态。在此背景下，

十八大报告提出：“坚持走中国特色新型工业

化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动

信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良

性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进

工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发

展。”“新四化”在未来城镇化发展方向上释放

出了“转型”的“新信号”。

城镇发展驱动力呈现多元化，多种新兴驱动

力促进城镇发展，如港口建设、高铁建设、高速

公路建设、航空发展、园区建设、旅游经济兴起

等都促进了城镇发展。航空发展正成为提升城市

竞争力的重要筹码，决定着城市未来发展方向。

随着全球一体化加快，掀起了航空城规划建

设热潮，包括北京、上海、广州、天津、重庆、

珠海、沈阳、青岛、南京在内的国内三十多个城

市开始规划和建设航空城。近年出台的多项鼓励

航空产业和民航发展政策，使地方政府大受鼓

舞，使航空城建设热潮无法避免的到来。

1  新型城镇化概念

1.1  新型城镇化概念

“新型城镇化”提出已有10余年，十八大以

来重新受到重视，并赋予新的解读。新型城镇化

说法较多，本文认为的是：以城乡统筹、城乡一

体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展

为基本特征的城镇化，是大中小城市、小城镇、

新型农村社区协调发展、互促共进的城镇化。

1.2  新型城镇化特征解读

相较传统城镇化，新型城镇化的本质是用科

学发展观来统领城镇化建设，核心是以人为本，

实现人的城镇化。具体来说，新型城镇化应具备

探索新型城镇化背景下的航空城规划
——以珠海航空产业园规划为例

■ 李辉 胡赵征 李守旭　　「规划」

摘  要：

关键词：

我国经过几十年高速发展，国家进入深度转型发展时期，十八大提出“新四化”要求，对于城镇发

展重申“新型城镇化”要求。而正值全球进入航空时代，航空引领未来城市未来发展，国内各地掀起航空城规

划建设浪潮。航空城建设对于实现新型城镇化有极为重要的作用。本文以珠海航空产业园为例，探讨航空城建

设对于新型城镇化的重要促进作用，新型城镇化背景下航空城规划要点。

新型城镇化； 航空城； 城乡统筹； 升级转型； 珠海航空产业园

作者简介：李辉，男，工程师，2006年毕业于华中科技大学城市规划专业，现就职于中
航建发规划咨询研究院。
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以下特征和要求。

1.1.1 坚持以人为本、增强民众幸福感
新型城镇化不能仅仅是城镇面积扩张和人

口增加，要以改善民生为目的。一是通过顶层设

计消除制度障碍，打破户籍制度带来的“二元”

差别；二是多渠道促进就业，增加居民收入；三

是建立公平的分配机制，实现基本公共服务均等

化，增强民众幸福感。

1.1.2 促进区域统筹、城乡一体化发展
推进新型城镇化仅仅依靠单个城镇无法做

到，必须依托具有一定数量、一定差异性和互补

性的城镇体系乃至区域网络体系。在区域中谋发

展、在区域中求协调是新型城镇化的重要内容。

新型城镇化全面推进区域统筹，改变城乡二元割

裂的局面，促进城乡一体化发展，实现乡村公共

服务水平与城镇的同步提升。

1.1.3 促进产业升级，实现转型发展
“新四化”明确提出要实现新型工业化与新

型城镇化同步发展，互相促进。中国经过几十年

高速发展，先污染再治理的思路已经落后，产业

结构已经到了必须调整的时刻，产业发展 待升

级，低碳转型已是共识。

1.1.4 坚持生态文明、集约高效发展
生态文明对人类生存发展具有关键的影响，

也是所有类型的城镇化不可忽视的因素。集约高

效中国几十年探索中国社会主义道路的重要发展

理念，是基于中国人地关系紧张、区域发展不平

衡现状的现实对策。新型城镇化必然是集约高

效，坚持生态文明的城镇化。

2  航空城基本概念及发展现状

航空城对于业界来说并非一个全新的概念，

国外已研究多年，有许多成功的案例，概念体系

也已十分成熟。国内专家于20世纪末展开系统研

究，并提出了相关概念。

2.1  航空城概念界定

航空城，是指围绕机场出现的产业、空间、

生活、服务聚集发展的城市化地区[1]。地理位置

主要强调在机场周边，是指机场红线外、半径在

20km的范围内的一种重要的新型区域经济体系。

2.2  航空城发展一般规律

航空城在发展时序上大致经历了3个阶段：

Airports（独立开发）、Airports Cities（机场城

市化）、Aerotropolis（空港都市区）。其空间规

模和功能也随之迅速发展，由起初只是单一的交

通功能，发展成具有城市服务功能和自我组织能

力的经济区域，到以机场为核心，由航空产业吸

附相关商务活动、休闲娱乐活动等协同发展，从

而集聚人气形成的城市形态[6]，航空城的发展正逐

步显现出区域化、综合化、高端化的特点。

2.3  国内外航空城发展建设概况

速度经济下的机场不再是单纯客运和货运

的转换地，围绕机场产生了相关产业的聚集，形

成航空城。国外已有如孟菲斯机场、法兰克福机

场、仁川国际机场、阿姆斯特丹史基浦机场周边

的航空城发展的案例，这些机场及其临空区在区

域经济的战略地位日益突出，不仅促进区域经济

发展，还能使城市和国家最大限度的利用全球范

围内的资源，提升国际竞争力。

截止2009年，全国共有34个机场所在地区先

后提出发展44个临空经济规划或设想。这44个临

空经济区总规划面积达到4,999km2，占我国全部

国土面积的5.2％。中国旅客吞吐量在1000万以上

的机场所在地区全部规划了临空经济，而中国旅

客吞吐量在500万到1000万的机场中，有77％的机

场所在地区规划了临空经济，规划临空经济的机

场占到全国客货吞吐量的85％和95％。

对比国外发展历程，我国航空城建设存在以

下问题：

(1)对于区域经济的带动性不强，没有从全域

角度来考虑；

(2)仍处于传统临空产业区模式中，把航空城

当作功能点，没有考虑产城融合；

(3)产业类型上临空指向性不突出，与临空经

济相关的高端服务产业有所欠缺；

(4)生态环境考虑不足。

3  航空城建设对于新型城镇化意义重大

航空城在全国国土面积并不是太高，但在经

济全球化背景下，航空城区域化、综合化、高端

化的特点使得航空城建设在新型城镇化中有着不

可估量的作用。

3.1  航空城建设能带动就业，促进城镇化发展

航空运输对区域经济有着非常重要的促进

作用，航空运输业将使机场经济融入全球经济之

中，发挥其规模经济、密度经济和范围经济及速
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度经济的实效[1]。航空运输将带来就业机会的增

加，根据经验，机场每年每服务100万旅客就要提

供大约1,000个直接工作，支持大约2,950个全国

性职位、2,000个区域性职位、1,425个子区域职

位。航空城的建设将促进就业在本地聚集，产业

人口产生相应的乘数效应，带来城镇发展。

3.2  航空城建设能促进城乡统筹，区域协调，实现

一体化发展

机场多处于城市边缘，区域结合部，周围多

为乡村。中心城区功能外溢需求，临空经济吸引

需求，围绕机场发展，带动周边城镇在临空经济

的统筹下进行职能分工合作。空港枢纽作为区域

的重大基础设施，将成为区域城镇网络空间格局

中的关键节点，逐渐成为区域和城市重要的经济

增长点。同时，机场作为综合交通枢纽，前期配

套投入较大，通过大量为机场配套的交通和市政

基础设施，可以为城乡一体奠定基础。

3.3  航空城建设能带动产业升级转型

航空城独特的区位优势将带来航空产业本身

及与航空密切相关的产业在机场周边聚集。

航空产业本身就是高端产业，本身就促进

了产业升级。而航线网络巨大的空间辐射能力，

还可以为企业在全球范围内利用优质资源提供平

台，将促进外向型企业在区域聚集，促进临空经

济发展，促进区域传统

产业的提升和高新技

术、总部经济、旅游休

闲等产业的发展。

3.4  航空城建设有利于生

态文明建设

由 于 航 空 城 规 模

较大, 功能相对独立而

可以远离城市中心, 因

此在环境上具有得天独

厚的自然景观，“山、

水、城”共同构成这些

航空城的特有风貌, 这

从生态环境的角度有必

要保持并完善其优势。

机场建设本身存在大规

模对生态本底的改变，

如推山填海等，航空城

建设应该对自然生态环

境作出补偿。

4  珠海航空城规划

4.1  珠海航空城基本概况

珠海航空城又名珠海航空产业园，2007年由

广东省发改委复函批准设立，并获得多项省部级

认证。珠海航空城规划由来已久，早在1995年机

场建设时就开始谋划，但由于特殊原因一直停滞

不前。

项目位于珠海市金湾区，依托珠海三灶国际

机场而建，总体面积约为99.02km2，建设用地

65.2km2，可重点建设用地25.2km2。产业园背靠

经济发达的珠江三角洲，是珠海连接香港、深

等珠三角东部地区与台山、中山、江门等珠三角

西部地区的纽带(见图1和图2)。

4.2  珠海航空城规划策略

4.2.1 差异化发展战略，以通航为特色，构建航空

城发展体系
珠三角机场众多，方圆不足200km的范围内

就有香港、广州、深 、澳门、珠海5个大型机

场，业务繁忙，空域紧张。由于珠海机场吞吐量上

缺乏优势，航班少，临空聚集效应较差，仅航展具

有一定知名度，因此航空城发展必须差异化。

2009年，世界经济形势由危机走向复苏，国

家提出鼓励发展民用航空产业构想，酝酿加大对

图1 区位图
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通用航空产业的扶持政策。同时正值中国航空工

业公司调整发展格局。规

划提出差异化发展，必须

紧抓中航工业通飞公司项

目的契机，充分利用珠海

航展的知名度，构建以通

航为特色的产业体系，重

点发展通用飞机制造、交

付及服务。

4 . 2 . 2  以 人 为 本 ， 促 进 就

业，实现城乡统筹，城乡一

体发展
规划强调以人为本

的理念，构建“一轴、两

翼、三核、四区”的规划

结构，以中心城镇化和空

港小镇特色化实现区域城

镇化，促进所在三灶半岛

城乡和谐发展。改善城乡

居民生活条件，推动市政

基础设施、公共医疗、图

书馆、绿地等公共资源的

城乡均等化、无差别共享

(见图3)。

强 化 航 空 城 人 力 资

源造血输血功能，解决航

空城居民（失地农民）再

就业对职业培训的需求，

推进职业教育培训，加强

产业工人、机场运营相关

人才等专业人才培训。同

时，要根据市场需求，加

强与高等院校、科研院所

的合作，开展科研和“订

单式”职业培训，培养高

素质技能人才，为产业发

展提供充足的劳动力资源

和人才保障。

4.2.3 区域协调，以航空城

促进珠海西部城区发展，与

西部中心城区紧密联系，融

入珠三角发展体系
通过“一个拓展，两

个延伸，三区互动”，将

航空城影响扩展到整个金湾区，通过航空产业发

图3 规划结构图

图2 规划总平面
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展带动金湾区的整体发展；以航空服务翼带动金

湾区行政文教商务的发展；以航空制造翼带动金

湾区电子、生物医药等产业的发展。

以临空经济产业发展为契机，增强临空经

济区、航空总部区及行政文教区之间的联系，不

断整合拓展产业链条，促进金湾区经济结构的升

级；带动珠海西部地区经济发展，扩大西部中心

城区在珠海西部，乃至整个珠江三角洲西岸的影

响力(见图4)。

4.2.4 整合三灶半岛及珠海现有产

业 ， 以 航 空 制 造 和 临 空 经 济 为 驱

动，促进地区产业升级
航空城所在的三灶镇工业基础

较好，拥有琴石工业区，三灶科技

工业园、青湾工业园等多个工业园

区，形成了以医药、电器、医疗器

械、精密制造为支柱产业的工业体

系，但第三产业总体发展欠缺。 

通过“两翼拓展”与原有产业

实现融合。西翼通过大力发展现代

制造业，特别是发展航空制造、航

空维修以及临空高科技制造等具有

临空特色的现代制造业，占据区域

产业链、价值链的高端，引领区域

制造业实现结构性升级。东翼大力

发展高新技术产业，高端服务业，

重点发展有保税需求和高临空指向

的电子信息、生物医药、新材料等

产业，发展具有国际化水准的高端服务业，拓展

FBO、航空博览及培训等业务。

4.2.5 强调产城融合，构建三级公共服务体系
按照“产城融合”的理念进行规划，针对原

有区域公共配套服务设施落后的局面，规划统筹

考虑各片区配套需求，规划构建三级公共服务体

系：航空商务中心、片区公共服务设施中心、功

能单元公共服务设施中心(见图5)。

图4 拓展结构示意图

图5 公共设施规划图 图6 对外交通分析图

2013—03.indd   46 2013-10-10   10:34:14



47

新兴产业咨询

2013年第3期

4.2.6 打造综合交通体系，带动区域一体化发展
构筑依托机场，以高速公路为骨干的综合交

通运输系统。积极对接港珠澳跨海大桥，引入广

佛轨道交通，融入珠三角交通体系中。规划联系

高栏港高速公路，形成双港互动局面，全面实现

“陆海空”一体化的交通格局，带动区域一体化

发展。

建立以快速公交为主导的城市交通发展模

式，形成以快速公交与常规公交密切衔接，各种

交通工具协调发展的现代化交通体系。提倡和布

局慢行系统，通过道路设计促进步行和自行车交

通(见图6)。

4.2.7 依托良好生态本底，形成“靠山面海、山海

辉映”的滨海生态格局
分析三灶半岛生态本底，确定山体、海滩、

湿地范围。评估填海造地区域，修正填海造地的

范围。以生态保护为原则，依托自然山体为生态

绿地。以海-农田作为面状生态要素，通过绿道

蓝道为纽带，将各自然生态要素联系起来，形成

“靠山面海、山海辉映”的山—海—城相融的网

络化滨海生态格局(见图7)。

5  结语

航空城作为近期热

门的城镇建设类型受到

越来越多的关注，其发

展影响未来城镇发展格

局。规划工作者应当审

慎对待，按照新型城镇

化要求，规划建设好航

空城，促进区域统筹、

城乡一体。珠海航空产

业园规划是在新型城镇

化背景下对航空城规划

的探讨，以期达到抛砖

引玉的效果。
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中国商飞大型客机制造工程技术大楼在结构体系上为复杂连体结构，下部四个主体塔楼采用框架－

剪力墙体系，上部屋盖采用网架及桁架体系将下部塔楼连为一体。介绍了结构体系、地基基础等设计要点的同

时，重点介绍了该复杂结构设计中风荷载、温度作用等主要问题及解决方案。根据工程抗震超限情况提出了抗

震性能化设计目标和方法。通过小震、中震整体计算、罕遇地震下弹塑性分析结果，表明针对本工程提出的性

能化设计目标是合理的，结构安全性能够得到保证。

复杂连体结构； 结构体系； 风荷载； 温度作用； 抗震性能化设计

1  项目概况

该工程位于上海市浦东新区，根据中国商

飞发展战略，拟建在规划建设“总部基地和三个

中心”组成的民机产业园区内。从空中俯 ，园

区内的绿化景观与整个“C”建筑形态犹如中国

传说中的凤凰的一根尾羽，她象征着中国民用航

空事业虽几经磨难，但欲火重生的凤

凰重新出现在人的面前，再次展翅飞

翔。工程建筑面积64,544.52m2，其

中地上62,087.55m2，建筑总长度约

380m，宽约152m。建筑总高度21.6m

（不包括出屋面网架），屋顶C型大屋

盖上 口建筑高度为28.1～38.9m，

由8幢单体建筑组成。建筑地上5层

（1号楼有局部地下室），首层层高

约为4.8m，二至五层层高4.2m，出

屋面柱高4.0～6.5m，基本柱网：

8.4m×8.4m。建筑效果见图1。

2  结构总体介绍

2.1  设计参数

主体结构设计使用年限为50年，安全等级

为二级，建筑抗震设防类别为标准设防类，基本

中国商飞制造工程技术大楼结构设计
■ 樊钦鑫 景辉 贾洁 吕敬辉 王德刚 王亚曼 陈丽颖　　「结构」

摘  要：

关键词：

作者简介：樊钦鑫，男，工程师，2009年毕业于哈尔滨工业大学结构工程专业，现就职
于中航建发建筑设计研究院。

图1 建筑效果图
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雪压值：0.20kN/m2，50年一遇；基本风压值：

0.55kN/m2(50年一遇)，0.6 KN/m2(100年一遇)，

地面粗糙度：Ａ类。根据上海市《建筑抗震设计规

程》，本地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震

加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，场地

类别为IV类，多遇地震特征周期Tg＝0.9s，罕遇地

震Tg＝1.1s，阻尼比采用0.04。

2.2  结构体系

本工程装饰性大屋盖连接了下部八个塔楼，

为使得结构设计更加合理，结构概念设计通过设

置结构缝使得每个塔楼为一个独立单体，考虑

5～8#连接跨度较小，故在周边设置结构缝，使

其从主体脱离出来独立计算。但是1～4#塔楼之

间由于大跨度拱形网架及连接 架的存在(见图

2)，同时周边都有20m以上的悬挑，无法利用结构

缝形成独立的单体，故形成复杂连体结构。本文

后述主要介绍复杂连体部分1～4#楼，对5～8#

楼不做具体介绍。

结构上部1～ 4#楼屋盖采用Q 3 4 5 B正

方四角锥网架结构形式，网架最大跨度为

65.5m～90.7m，1#与2#塔楼之间连接立体钢

架跨度为16～60m，周边悬挑跨度最大达25m，

网架与 架高度为2.1～4m。下部主体结构采用

框架－剪力墙体系，出屋面仅部分框架柱铰接支

承钢屋盖（见图3）。由于出屋面框架柱刚度与主

体框剪结构层刚度发生突变，产生明显的鞭梢效

应，故为提高安全性能采用延性较好的钢骨混凝

土柱，出屋面钢骨柱下插一层。

2.3  地基基础设计

根据拟建场地的工程地质条件，场地虽有

古河道，但土层起伏平缓，分布稳定，场地无滑

坡，无全新世活动断裂等不良地质现象，属稳定

场地，但所属设计地震分组为第一组，地基土属

软弱土，场地类别为Ⅳ类，本场地属于抗震不利

地段。场地平均高水位(抗浮水位)为-0.50m，

低水位埋深为-1.5m，本场地内地下水样对混凝

土有微腐蚀性；在干湿交替的状态下对钢筋混凝

土结构中的钢筋有中腐蚀性；对钢结构有中腐蚀

性。整个桩身设计避开干湿交替可不防护，处于

干湿交替状态下的承台及拉梁采用聚合物水泥砂

浆防护。

根据地质报告建议，本工程基础形式采用

桩基。抗压桩、抗拔桩取71层粉砂层作为桩端持

力层。2～8#楼桩顶标高约-1.8m。抗压桩选

PHC-AB500-100，有效桩长为不小于31m，桩

端进入持力层深度不小于2.0m，单桩竖向抗压承

载力设计值1200kN。1#楼地下室部分抗拔桩选

PHC-AB500-100，有效桩长为不小于31m，桩端

进入持力层深度不小于2.0m，单桩竖向抗拔承载

力设计值500kN。沉降计算最大值39mm，整体倾

图2 MIDAS结构模型 图3 出屋面钢骨柱布置图

表1 结构截面及材料 

构件类型 主要截面 材料

框架柱

(出屋面柱)

800×800/Φ800、

700×700/Φ700

(800×800/Φ800

钢骨H400×300×20×30)

C30～C40

HRB400/d=25、22

(Q345B)

框架梁 400×600、400×700
C30

HRB400/d=28、25

剪力墙 250、300、350mm HRB400/d=25、22

楼板
标准层120mm 固端180mm

屋顶虚拟 固端150mm

C30

HRB400/d=8、10

钢结构

网架

Φ114×4,Φ133×6,

Φ159×6

Φ169×8,Φ180×8,

Φ203×10

Q345B
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斜0.0007,满足规范要求。

3  整体结构静力及风荷载设计

结构整体分析采用PMSAP和MIDAS Gen780

计算软件，静力作用下设计目标：除地震作用外

的所有荷载组合下，混凝土主受力构件、钢结构

杆件及节点均处于弹性。结构优选后主要截面及

材料见表1。

3.1  温度作用下设计

由于屋盖超长，温度应力不容忽视，首先概

念上考虑采用多向滑动支座尽量释放水平约束，

减小温度应力，但是释放水平力后在地震作用下

必然会导致支座内力重分布，受力过于集中在几

根框架柱上，下部塔楼在地震下的不规则运动又

对钢骨柱形成双向受弯的不利状态，结构安全度

较小。同时在风和竖向荷载作用下大跨度拱将产

生水平推力，罕遇地震下位移较

大滑动支座都难以实现。而且连

体结构宜采用刚性强连接，所以

最终确定不设置滑动支座，仍采

用三向不动铰支座，让钢骨柱协

同承担温度应力并通过水平变形

释放。

通过屋面作法采用网架上

下包轻质铝板，避免阳光的直

接照射。考虑上海地区的月平

均最高气温与月平均最低气温间

的温差，网架的整体合拢温度

假定为15～20℃，验算温度变化

±35℃。

3.2  四面开敞风荷载设计

屋面钢结构取1 0 0年一遇基本风压，为

0.6kN/m2，地面粗糙类别A类，结构外形复杂，

处于四面开敞，而且下部存在多个塔楼，处于不

规则的风场中，特由业主委托建研科技股份有限

公司进行风洞试验及风振分析来确定风压系数和

风振系数，图4为风洞试验模型。

依据风洞试验结果，在进行整体结构设计

时，向上体型系数通常约-1.3，向下的体型系数

大致可取0.12。根据风洞实验报告提供的等效静

力风荷载，利用MIDAS对不同风向角下的结构风

振响应分析得最大风振系数为1.6（竖向振动最大

点见图5），并进行屋盖的内力组合计算。

3.3  各工况组合下分析结果

按照规范要求考虑各种荷载工况组合下结构

承载力极限状态和正常使用状态下的性能。其中

荷载工况包括恒荷载、活荷载、风荷载、屋面雪

图4 风洞实验模型 图5 风振响应最大点

图6 钢结构关键杆件应力比
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荷载以及温度荷载。

3.3.1 强度验算
在荷载组合中，起控制作用的的

基本组合为1.2D+1.4(0.7)L±1.4风

±1.4(0.6)温度，钢结构关键杆件（网

架支座、大跨网架跨中、连接 架）应

力比均小于0.85（见图6），其余杆件

应力比均小于0.95。

混凝土柱、墙肢、约束构件最大轴

压比、配筋要满足规范要求。特别强调整体计算

中屋盖钢结构的存在对下部混凝土结构有直接的

影响，风荷载控制下出屋面框架柱为拉弯构件(见

图7)，与其相连的框架梁端部反向弯矩增大，故根

据计算增大梁端上下纵筋，并加大箍筋直径提高

延性。

3.3.2 刚度验算
结构的最大竖向向下位移出现在连接1～2#

钢 架连接部分（见图8），挠跨比为1/217，考

虑到无使用功能，挠跨比适当放宽。结构的最大

竖向向上位移出现在连接2～4#钢网架跨中部分

（见图9），挠跨比为1/307，满足网架结构技术

规程要求。

3.3.3 构件长细比
网架：压杆180(支座、 架150)，拉杆200(支

座180)；塔楼层间变形控制指标：层间位移角限值

1/800；竖向挠度限值1/400。

4  结构超限情况及性能化抗震设计目标

按照上海市《超限高层建筑工程抗震设计指

南》(建质[2010]109号)规定[1]，结构存在下列超限

情况：偶然偏心影响的地震作用下，塔楼楼层的

最大弹性水平位移（或层间位移）大于该楼层两

端弹性水平位移平均值的1.2倍[2]；出屋面竖向构

件为框架柱刚度有突变；4个塔楼体型沿两个主轴

方向的振动周期显著不同，塔楼各部分层刚度相

差超过30%的复杂连体结构，故本工程判断为超限

结构。针对超限类型提出在三水准地震作用下的

抗震设计性能目标[3]，见表2。

5  整体结构抗震分析

结构整体分析时采用MIDAS和PMSAP软

件，采用弹性时程分析法对振型分解反应谱法进

行小震下的补充验算[4]，采用振型分解反应谱法考

虑部分混凝土构件开裂后刚度折减对关键构件进

行中震验算，采用静力弹塑性分析法进行罕遇地

震下的承载力和变形验算。

5.1  反应谱分析

整体分析选取90个模态数量，以保证获得

90%的振型参与质量。图10列出了两种软件主要振

图7 典型受力示意

图8 结构位移等值线(恒+活)

图9 结构位移等值线(恒+风吸)
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型及周期。

结构整体振型主要以下特点：①频谱密集：

②前若干阶振型均以屋盖竖向和水平为主，其刚

度远小于下部塔楼刚度：③第8～10阶出现整体

振动趋势，各方向参与振型的有效质量系数大于

40%：④局部振动较多，主要振型出现在刚度较弱

部位，如网架跨中、连体 架，出屋面框架柱等

位置。

整体考虑扭转效应的反应谱地震响应见表3。

工程各项整体指标均满足相关规范要求

为了保证结构单体在屋顶钢结构破坏后仍然

安全，用SATWE对单体分别计算，单体各项指标

均满足相关规范要求，计算结果见表4。

综合来看由于屋顶钢结构的连体作用，整体

计算塔楼的地震力与单独塔楼计算的结果略有差

别，但总体趋势一致。故在小震反应谱法中取结

表2 抗震设计性能目标

地震水准 小震 中震 大震

性能水准 完好无损
基本完好

轻微损坏
中度破坏

塔楼层间

位移角
1/800 --- 1/100

塔楼混凝

土墙柱

弹性(抗震等级

提高一级)
受剪不屈服

保证生命安

全θ<LS
塔楼混框

架梁、连梁

弹性(抗震等级

提高一级)
受剪不屈服

充分塑性

θ<CP
出屋面框架柱

层间位移角
1/300 --- 1/30

出屋面框架柱
弹性(抗震等级

提高一级)

抗剪、抗弯

弹性

保证生命安

全θ<LS
关键节点

(网架支座，

连体 架)

弹性
抗剪、抗弯

不屈服

保证生命安

全θ<LS

主要计算方法

振型分解反应

谱法；弹性时

程分析法

振型分解反

应谱法(考虑

刚度折减)

静力弹塑性

 注：θ为构件转角，性能目标LS表示生命安全，CP为防止倒塌。

MIDAS第1阶T1=0.975(局部) PMSAP第1阶T1=0.965(局部)

MIDAS第2阶T1=0.903(局部) PMSAP第2阶T1=0.865(局部)

图10 结构主要振型及周期

MIDAS第10阶T1=0.681(整体) PMSAP第11阶T1=0.776(整体)
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构整体与单体计算结果包络设计。

5.2  小震下弹性时程分析

在MIDAS中选用两条天然波(1976,Tianjing 

Hospital Tangshan Aftershock、1984,Parkfield 

Fault Zone 14, Coalinga，CA波)和一条

上海人工波。在PMSAP中选用两条天然波

（TH1TG090、TH4TG090）和一条人工波

RH1TG090进行整体补充计算。所提供的每条地

震波输入的计算结果不小于振型分解反应谱法计

算结果65%，三条地震波的平均底部剪力不小于振

型分解反应谱法计算结果的80%[5]。满足在统计意

义上相符的规范要求，地震波持时为结构基本周

期6倍，弹性时程的分析结果见表5。

采用时程分析法结构基底总剪力同振型分解

反应谱法计算结果进行比较，1#和4#塔楼响应

略有增大10%左右，出屋面框架柱时程分析下鞭梢

效应突出。故对1#、4#塔楼地震作用放大1.1倍

表3 整体地震反应谱响应

分析结果
MIDAS PMSAP

X向 Y向 X向 Y向
总质量（t） 60097.607 60036.45

基底剪力(kN)

1# 10037.7 9780.67 12340 11662
2# 9553.05 9602.57 10330 10945
3# 4690.28 5046.37 6324 5995
4# 4651.63 4900.80 5138 6043

最小剪重比

1# 5.4% 4.6% 7.03% 6.65%
2# 5.5% 5.6% 6.04% 6.40%
3# 3.9% 3.9% 6.29% 5.96%
4# 3.9% 4.8% 5.28% 6.21%

最大层间位移角

(所在层)

1#
1/1710

(3)

1/1817

(4)

1/873

（3）

1/1492

（4）

2#
1/1654

(3)

1/1393

(4)

1/1370

（4）

1/1448

（4）

3#
1/1769

（4）

1/1617

(4)

1/1033

（3）

1/1229

（4）

4#
1/1760

（4）

1/1706

(4)

1/1361

（3）

1/1267

（4）
出屋面 1/465 1/461 1/633 1/473

最大位移比

1# 1.05 1.39 1.10 1.17
2# 1.07 1.39 1.11 1.27
3# 1.30 1.28 1.09 1.21
4# 1.23 1.38 1.10 1.11

表4 单体地震反应谱响应

塔楼 1# 2#
地震方向 X向 Y向 X向 Y向
总质量(t） 221836 177036

基底剪力(kN） 11852 10708 11684 9873
最小剪重比 5.79% 4.51% 6.60% 5.58%

最大层间位移角(所在层号)
1/910

(4)

1/1089

（4）

1/1218

(3)

1/1333

(4)

最大位移比（偶然偏心）
1.08

(X-0.05)

1.38

(Y-0.05)

1.09

(X+0.05)

1.33

(Y-0.05)
塔楼 3# 4#

地震方向 X向 Y向 X向 Y向
总质量(t） 110860 109887

基底剪力(kN） 6706 6495 6088 5543
最小剪重比 6.05% 5.86% 5.54% 5.04%

最大层间位移角(所在层号)
1/818

(4)

1/832

(4)

1/1158

(4)

1/1040

(4)

最大位移比（偶然偏心）
1.10

(X-0.05)

1.34

(Y-0.05)

1.13

(X-0.05)

1.39

(Y-0.05)

表5 弹性时程分析结果

分析方法
MIDAS PMSAP

X向 Y向 X向 Y向

时程3条

包络/反

应谱(基

底剪力)

1# 1.07 1.05 1.08 1.06
2# 0.87 0.96 0.83 0.84
3# 0.99 0.95 0.84 0.90
4# 1.04 1.12 1.12 0.84

出屋面钢

骨柱
1.10 1.12 1.12 1.18
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进行配筋设计，出屋面框架柱地震作用放大1.2倍

进行配筋设计。

5.3  中震下分析

连体的设计不仅考虑其对塔楼的协调、约束

作用，还要考虑连体本身由于四个塔楼变形不协调

而产生的扭转作用，应采取措施以提高连体自身的

整体刚度和承载能力。故在设防烈度地震(中震)作

用下考虑双向地震作用的扭转效应对出屋面框架柱

进行中震弹性的设计[6]。在设计中考虑部分混凝土

构件本身收缩、徐变开裂，以及中震作用下弹塑

性变形对刚度的影响，故对弹性模量E取折减系数

0.7、1.0包络设计。图11对比了小震和中震作用时

屋面柱受力控制点，内力组合结果见表6。

在小震作用下，出屋面框架柱承受的水平力

较小，控制组合为1.2恒+1.4活和1.0恒+1.4风。

屋面框架柱为单向压弯或者拉弯构件。但是在中

震作用下，控制组合为1.0恒+0.5活+1.0地震,屋

面框架柱为双向受弯构件，扭转效应明显，为满

足中震弹性设计，在柱内设置钢骨增加延性（双

向受力较大点设置十字钢骨，其余单向设置），

钢骨柱箍筋全高加密，下插一层。

在设防烈度地震（中震）作用下还要对钢

结构关键杆件进行验算，选取网架的主受力部位

（连接混凝土框架柱的支座）的弦杆及腹杆进行

中震不屈服验算。杆件应力比均能控制在0.9以

内，达到了抗震设计性能化目标。

5.4  罕遇地震弹塑性分析

静力弹塑性推覆分析基于地震反应仅受一个

振型控制，针对本多塔结构整体频谱密集、振型

复杂的特点，模态的选取尤为重要。本工程模态

的选取主要能够真实反映屋顶侧向刚度突变后导

致的鞭梢效应，故考虑到整体下部塔楼相对出屋

面柱刚度较大，可以判定塔楼顶为虚拟 固端，

这种概念的引入有助于对连体屋盖整体振动的判

断。所以选取的X与Y方向屋顶以上结构（包括排

架柱及连体网架）局部振型参与总质量达到90%以

上，同时选取的X与Y方向整体振型满足沿结构振

型方向参与总质量均大于40%。

采用MIDAS进行罕遇地震下的静力弹塑性分

析[7]，根据模态分布施加荷载，由FEMA356所建

议的目标位移法计算来确定结构性能点的位置(见

图12)。

图11 屋面柱受力控制点

表6 出屋面柱控制内力组合结果

包络值 A(D) B C

轴力N -3229(-3628) 1187 996

剪力Fx 50(170) 53 88

剪力Fy 7(138) 317 202

弯矩Mx 48(956) 353 582

弯矩My 423(1183) 2116 1343

  注：A和B点为小震、静力及风控制点，C和D为中震控制

点。压力为负，拉力为正。

图12 结构能力谱与需求谱曲线
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图中屋顶排架柱加钢骨及箍筋全高加密后，

结构承载力谱与地震需求谱出现性能交点，整体

结构具有一定的强度和变形能力，Y向达到极值点

后承载力出现一定程度下降后趋于稳定，安全储

备较少，结构延性同X向相比较差。

相比较而言，屋顶排架柱未采取构造加强措

施前，需求谱与能力普曲线

无法相交，性能点不存在，

结构体系强度和刚度较差。

所以推覆分析法推出了结构

的不安全的地方，给结构提

供一定安全储备。

对结构构件抗震性能

进行评估[8]，性能点处对应

的框架柱塑性铰分布情况

（见图13）满足“防止倒

塌CP”的性能目标，结构

在X向塑性铰主要分布在

1～4#楼，整体变形推覆，

而Y向由于连体 架作用塑

性铰主要分布在1～2#楼，

3～4＃楼地震力在Y向无法

传递，故无塑性铰。下部塔

楼连梁塑性铰充分开展，形

成耗能机制，满足“防止倒

塌CP”的性能目标。剪力

墙及框架柱出现一定程度的钢筋屈服，

塑性程度不高，满足“生命安全LS”

的性能目标。对结构整体抗震性能进行

评估，各个塔楼层间位移角限值（见表

7）满足罕遇地震规范要求，屋顶钢骨

柱刚度较弱，出现了薄弱层，但仍然

满足罕遇地震下排架柱位移角1/30限

值。因此，结构的抗震性能满足罕遇地

震作用下不倒塌的抗震设计目标。

综合来看，本工程推覆分析中塔

楼上部三层及屋盖体系振动比例较大，

参与的质量较多，虽然不可能完全推覆出塔楼较

多质量参与的整体振动情况，但是该方法计算出

了结构不安全的地方，得出的结论对设计有一定

的指导意义，故把它看作一种实用的设计工具是

合理的。

6  关键部位设计

6.1  支座设计

出屋面框架柱与钢屋盖采用三向固定铰支

座，见图14。支座设计整体上既要满足竖向荷

载、风、温度等最不利组合，又要满足中震不屈

服性能标准，构造上采用典型的带加劲肋的焊接

图13 结构塑性铰分布图

表7 罕见地震作用下层间位移角

位移角及方向 1# 2# 3# 4#

塔楼最大层

间位移角(层)

X向
1/300

(5)

1/161

(5)

1/323

(5)

1/600

(5)

Y向
1/240

(5)

1/110

(5)

1/1100

(5)

1/900

(5)

出屋面层间

位移角

X向 1/66 1/45 1/48 1/69

Y向 1/31 1/40 1/250 1/105

图14 抗震支座柱顶构造
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球节点，预埋件板与钢骨直接焊接，钢骨充当抗

剪键。

6.2  网架网格划分

网格结构划分方式是异型网格结构设计的重

点，结构出屋面的钢骨柱沿弧线布置，采用的正

方四角锥网架下弦节点支承，根据柱间跨度等分

网格，网格数不等时通过三角锥过度，网格长度

最大不超过5m。为使1、2#楼间的连接 架传力

直接，施工安装方便，需要优化设置封边 架，

见图15。

这种划分网格的方法增强了网格布置的规则

性，提高连接 架与网架连接节点的承载能力，

同时连接 架地震作用下传递水平力更加直接，

同时改善了边界区域的杆件受力性能。

7  结论

(1)本文从概念上探讨了设计中的结构体系和

网格划分，使结构设计更加合理。连体屋盖为四

面开敞风敏感体系，并且处于不规则的风场中，

应根据风洞试验结果进行设计；

(2 )针对复杂连体结构，通过MIDAS、

PMSAP两种有限元软件进行整体建模分析，表

明连体屋盖对下部塔楼地震作用响应有一定的影

响，薄弱部位为出屋面框架柱，鞭梢效应明显，

应予以适当加强；

(3)针对结构平面不规则、复杂连体对构件

和整体提出抗震性能化设计目标。通过小震、中

震、罕遇地震分析结果，表明提出的性能化设计

目标是合理的；

(4)通过对连体结构温度作用和抗震性能化的

分析，结果表明，连体屋盖强连接体系可以满足

在温度及地震作用下相关规范要求，可认为优于

滑动支座。
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图15 优化网格示意
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中关村国家自主创新展示中心采用折线形预应力大跨度空间桁架钢结构体系，该预应力体系在同类

钢结构工程中应用很少，因此结构预应力体系选型及施工方法模拟分析对工程的安全性和可靠性具有重要的意

义。采用不同计算模型，选取拉索布置形式、预应力度、桁架高跨比等几种主要参数，进行结构体系布局研

究，总结预应力体系选型关键参数的合理取值范围；对相同承载力控制指标下预应力体系与非预应力体系进行

了静力分析及静力弹塑性全过程分析，确认了预应力体系的有效性；应用单元生死法对结构预应力施工进行全

过程模拟计算，分析了不同支撑安装方式对结构最终力学性能的影响，确定了合理的施工方案；同时进行了折

线形转换节点的预应力损失分析及摩阻试验，通过对比位移、索力等关键参数的施工监测数据与理论计算值，

验证了结构设计的安全性。

折线形预应力体系； 静力弹塑性； 单元生死法； 施工模拟

1  工程概况

海淀展览馆改造工程结构形式为大跨度预应

力空间钢 架结构， 架跨度75m(格构式钢管柱

内弦杆中心线间距)，高度2.9m，

高跨比仅为1/26， 架间距8m，

从东至西共包括27 空间钢

架，平面尺寸202m×78m。为实

现建筑造型及使用要求，保证结

构安全、合理，设计采用如下措

施：①结构充分利用建筑三角形

空间 架柱；②屋面结构计算跨

度75m，设计采用预应力空间

架结构增加大跨度结构刚度，调

整结构内力分布，增强结构稳定

性。通过以上设计措施，有效地

改善了结构体系受力性能，优化了结构用钢量，

并且充分实现了优美、流畅的建筑屋面造型，满

足了建筑空间使用要求。建筑效果见图1，结构布

置见图2。

中关村国家自主创新展示中心
折线形布索预应力钢桁架结构设计研究

■ 黄季阳 聂悦 王树 张国军 葛家琪 沈斌　　「结构」

摘  要：

关键词：

作者简介：黄季阳，男，工程师，2009年毕业于北京交通大学结构工程专业，现就职于
中航建发技术研究院。

图1 建筑效果图
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2  结构预应力体系选型

2.1  屋盖结构布置

根据建筑造型及空间使用要求，工程主 架

为四肢空间钢 架， 架宽度1.8m，高度2.9m，

剖面如图3，4所示。 架弦杆从上至下分为3层，

分别是上弦杆、中弦杆和下弦杆。主 架均采用

Q345B无缝钢管，构件主要截面见表1，腹杆与弦

杆连接采用相贯焊接节点，主 架与钢柱采用焊

接球节点。

为降低主 架在使用阶段的内力和变形，

设计时在主 架跨中下弦杆处设置预应力拉索一

道，该拉索在主 架跨中并托住主 架，在距离主

架下弦杆端部18.4m处弯折后锚固在主 架上弦

外侧。拉索材料采用外包双层PE高强度冷拔镀锌

钢丝拉索，抗拉强度不小于1,670MPa，钢索抗拉

弹性模量E不小于1.9×105MPa。下弦预应力拉索

采用2根φ5×73拉索，单根索初拉力为725kN，

两端采用冷铸锚头，两根拉索分别固定在下弦杆

左右两侧，预应力拉索布置如图5所示。

2.2  预应力体系选型

本工程预应力加载方案为中张法，即主 架

与钢柱形成刚性固定连接后，再施加预应力，预

应力主要用于降低使用荷载作用下构件的应力水

平。为深入研究预应力体系对结构使用阶段力学

性能的影响，选取拉索布置形式、 架高跨比、

预应力度等几种主要参数进行静力性能分析，分

析各种参数的改变对结构刚度及主要受力杆件的

影响程度，根据计算结果进行合理的预应力体系

选型。计算软件采用MIDAS780， 架及钢柱弦杆

采用梁单元，腹杆采用 架单元，预应力拉索采

用只受拉单元。本节所列计算结果中结构预应力

起拱值均为预应力单工况下 架跨中竖向位移，

构件内力均为恒荷载+活荷载+预应力工况下的计

算结果(负号为压力、正号为拉力)；结构屋面恒荷

载为1.1kN/m2，屋面活荷载取1.4kN/m2(包含展

陈用临时吊挂荷载)。

2.2.1 拉索布置选型
分别选取三种不同折线形布索方案及一种直

线形布索方案进行分析，并建立由5 典型 架组

成的局部计算模型，方案2拉索折点位于 架反弯

点处，方案1、方案3拉索折点分别位于反弯点内

侧、外侧，方案4为直线布索方案，各方案结构构

件截面尺寸相同，不同方案拉索布置情况见图6。

限于篇幅，仅选取不同方案局部模型中间第

3 架进行分析，主要计算结果见表2。结构构

件受力特性为柱弦杆内侧受压、外侧受拉， 架

上弦跨中受压、根部受拉， 架下弦跨中受拉、

根部受压；结构中弦杆受力较小，为构造杆件，

因此计算结果中不列出中弦杆计算结果。

图2 结构布置图

图3 架剖面图 图4 钢柱剖面图
表1 构件截面尺寸

构件 主要截面尺寸/mm

架弦杆
上弦:φ351×20，φ402×35；

下弦:φ245×12，φ299×14

架腹杆 φ102×4，φ121×5，φ140×6

钢柱弦杆 内侧:φ600×30，外侧:φ450×30

钢柱腹杆 φ203×8，φ219×10，φ245×12

图5 结构布置图

图6 拉索布置方案示意图

2013—03.indd   58 2013-10-10   10:34:17



59

工程设计

2013年第3期

(1)方案1、2起拱位移相差仅1mm，且明显

大于方案3，方案4结构跨中起拱仅为方案1、2的

50%，因此折线形布索方案对结构位移的改善明显

优于直线形布索方案；

(2)方案2除 架跨中弦杆构件内力略大于方案

1外，其余构件内力均小于其他3个方案。

综上所述，方案2的布索方案最为合理，工程

设计选取方案2为实际布索方案。

2.2.2 预应力度选型
预应力钢结构体系具有改善结构刚度及力学

性能的优点，但同时增加了结构部分上弦构件的

内力，因此合理的预应力度选择是结构最终受益

程度的重要影响因素。选取方案2作为研究对象，

分别选取初拉力为600～3,000kN不同预应力度进

行分析，计算结果见表3。

(1)预应力度为初拉力与拉索破断荷载的比

值，拉索破断荷载为5,042kN。根据上述计算结果

可知， 架跨中上弦杆压力随着预应力度的增加而

增大，但增加幅度并不显著，每增加一级初拉力，

压力增加平均为1.35%。 架根部上弦杆拉力随预

应力度的增加而减小，当初拉力达到3,000kN时，

根部上弦杆受力状态由受拉变为受压，其余构件内

力均随着预应力度的增加而减小；

(2)结构起拱值随着预应力度的增加而增大，

但结构起拱增长率(即每增加一级初拉力所产生的

起拱差与前一级初拉力所产生的起拱值的比值)逐

渐降低，初拉力由600kN增加至1,450kN时，起拱

增长率由50%逐渐减小至20%，之后每增加一级初

拉力起拱增长率均接近20%。变化规律见图7。

综上所述，预应力度的增加改善了结构内

表2 各方案结构力学性能计算结果

方案 方案1 方案2 方案3 方案4

预应力起拱值/mm 42.3 41.3 34.5 20.6

关键构

件轴力

/kN

柱弦杆 2871，－6821 2700，－6502 3063，－7392 3230，－7925

柱腹杆 790，－2657 743，－2526 859，－2899 921，－3051

架上弦 1289，－4381 1206，－4582 1642，－5166 2877，－5392

架下弦 1541，－3234 1717，－3081 2037，－3614 2147，－4429

架腹杆 392，－372 363，－346 419，－429 634，－601

表3 不同预应力度模型计算结果

初拉力/kN 600 900 1200 1450

预应力度/% 11.90 17.85 23.80 28.76

预应力起拱值/mm 17.1 25.7 34.2 41.3

关键构

件轴力

/kN

柱弦杆 2861，－6819 2804，－6707 2747，－6595 2700，－6502

柱腹杆 827，－2686 797，－2630 768，－2573 743，－2526

架上弦 1996，－4432 1718，－4485 1438，－4538 1206，－4582

架下弦 2104，－3308 1968，－3228 1831，－3148 1717，－3081

架腹杆 417，－395 397，－377 379，－360 363，－346

初拉力/kN 1800 2100 2500 3000

预应力度/% 35.70 41.65 49.58 28.76

预应力起拱值/mm 51.3 59 70 84.1

关键构

件轴力

/kN

柱弦杆 2634，－6371 2577，－6259 2501，－6110 2407，－5923

柱腹杆 708，－2460 679，－2403 639，－2328 590，－2233

架上弦 880，－4644 601，－4697 228，－4767 －237，－4855

架下弦 1556，－2987 1421，－2906 1239，－2799 1011，－2665

架腹杆 341，－325 322，－308 297，－285 266，－271

图7 起拱增长率变化规律
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力分布，由于空间 架内力重分布能力较好，初

拉力的增加对 架跨中上弦杆件压力的不利影响

并不显著；根部上弦杆位于拉索锚固位置，受力

状态的改变明显，设计时应重点关注；综合考虑

经济效益及预应力增加对 架上弦压力的不利影

响，本工程的预应力度取30%～35%较为合理。

2.2.3 架高跨比分析
通过对比不同高跨比计算模型，研究预应

力体系的合理高跨比。 架跨度75m，取高跨比

为1/10～1/26，布索形式同方案2，初拉力取

1,450kN，同时按相同构件截面建立非预应力模

型进行对比，计算结果见表4。

(1)由于高跨比的增加导致 架刚度的增大，

预应力起拱值逐渐降低；

(2)随着高跨比的增加，有预应力体系 架

根部上弦杆由受拉逐渐转变为受压，同一高跨比

取值，有预应力模型相对于无预应力模型，结构

内力变化幅值相近，预应力对跨中下弦杆拉力减

小平均值为38%，对腹杆最大内力减小平均值为

24%；

(3) 架腹杆内力先减小后增大，当高跨比为

1/17时，腹杆内力最小。其余构件内力均随高跨

比的增加逐渐减小；无预应力模型腹杆内力变化

规律与有预应力模型变化规律相同。

根据上述分析结果，同时考虑经济性及建筑

使用性要求，当高跨比为1/16～1/18时，折线形

预应力体系结构力学性能改善最为明显。

2.3  预应力体系有效性分析

2.3.1 静力性能
为评价预应力体系对结构力学性能的真实改

善程度，按方案2建立整体计算模型作为研究对

象，同时建立与其承载力控制指标相同的非预应

表4 不同高跨比模型计算结果

架高度/m 2.9 3.75 4.35 5 7.5

高跨比 1/26 1/20 1/17 1/15 1/10

预应力起拱值/mm 41.3 35.7 33.9 33.2 34.4

有预应力体

系关键构件

轴力/kN

柱弦杆 2700，－6502 2506，－6227 2339，－5970 2179，－5775 1552，－4918

柱腹杆 743，－2526 699，－2120 663，－1906 637，－1785 515，－1415

架上弦 1206，－4582 368，－4213 －39，－4001  －376，－3919 －1071，－3495

架下弦 1717，－3081 1506，－2453 1413，－2132 1387，－1929 1297，－1307

架腹杆 363，－346 312，－304 317，－299 331，－310 338，－320

无预应力体

系关键构件

轴力/kN

柱弦杆 3024，－7132 2900，－6988 2779，－6819 2654，－6689 2158，－6078

柱腹杆 915，－2846 887，－2471 862，－2285 846，－2194 763，－1953

架上弦 2767，－4227 1885，－3898 1445，－3710 1090，－3649 325，－3284

架下弦 2638，－3549 2408，－2937 2312，－2636 2283，－2450 2 200，－1897

架腹杆 467，－438 431，－408 405，－404 421，－429 477，－463

图8 典型位置 架定位示意图
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力模型，通过调整构件截面，使非预应力模型关

键构件应力比与预应力模型一致，选取典型位置

(轴○)处主 架及钢柱见图8，对结构变形、主要

杆件内力、结构用钢量、基础反力等关键静力性

能参数进行对比，分析预应力体系对结构受力性

能的影响。

结构弦杆应力比控制标准均为0.85，腹杆应

力比控制标准为0.9；经计算预应力模型满足控制

标准，构件最大应力比为0.87，非预应力模型仅

少量根部腹杆应力比达到0.92，基本满足要求。

两模型构件应力比基本相同，具有结构经济性对

比意义。

两种模型主要力学性能及结构用钢量计算结

果见表5，其中跨中竖向位移为恒载+活载+(预应

力)工况下计算结果，括号内预应力工况仅用于预

应力模型，构件内力均为恒载+活载+预应力工况

下的计算结果(负号为压力、正号为拉力)。

根据上述计算结果可知：

(1)当两种模型达到同样承载力控制标准时，

预应力模型结构竖向位移减小31mm；预应力方案

结构用钢量节省16.9%，拉索用钢量增加50t，结

构整体经济性优于无预应力方案；

(2)由于结构自重减轻，预应力模型比非预应

力模型柱弦杆及 架上弦杆压力分别减小13.4%，

11.5%；预应力对 架下弦拉力影响显著，预应力

模型比非预应力模型下弦拉力减小45.9%；

(3)整体结构基础反力得到明显改善，竖向反

力相差很小，预应力模型水平剪力减小31%，弯矩

减小35%。

综上所述，预应力体系对结构力学性能及结

构经济性均有较为明显的改善。

2.3.2 静力弹塑性性能
应用ANSYS软件对上述两种计算模型进行

静力弹塑性全过程分析，研究两种体系的结构整

体稳定性， 架、柱弦杆采用Beam188单元，

架、柱腹杆采用Link8单元，拉索采用Link10单

元，进行双非线性计算时钢材采用强化型的双折

线模型，材料强度取钢材的屈服强度。计算时考

虑跨度的1/300作为初始几何缺陷，计算方法采用

Newton-Raphson法，结构稳定性计算结果见表6

和图9。

(1)主 架及钢柱均为空间 架结构形式，因

此结构平面外刚度较好，整体结构失稳时以 架

竖向变形为主；

(2)仅考虑几何非线性时，由于构件截面较

大而增加了结构刚度，非预应力体系稳定承载力

系数为6.51，但结构极限变形较大，达到了跨度

的1/21。预应力拉索索力随着结构变形的增加而

增大，提供的等效荷载增加，有效地控制了结构

的极限变形。当以结构极限变形达到跨度的1/50

为控制指标时，预应力体系稳定承载力系数为

24

图9 结构稳定性分析全过程曲线

(a)几何非线性

(b)几何、材料双非线性

表5 结构力学性能计算结果

模型 预应力模型 非预应力模型

跨中竖向位移/mm 256 287

构件轴力/

kN

柱弦杆 3196，－7765 3881，－8971

架上弦 1718，－5390 3801，－6088

架下弦 2363，－3688 4369，－4511

基础反力

竖向反力/kN 2274 2162

水平剪力/kN 988 1427

弯矩/kN·m 1936 2988

用钢量/t 2054 2473

拉索用量/t 50 －

表6 结构静力弹塑性分析计算结果

结构

体系

几何非线性分析 几何、材料双非线性分析

Pu P1/50 Du/m Du/L Pu P1/50 Du/m Du/L

预应力

体系
5.41 4.72 1.83 1/41 2.2 － 0.693 1/108

非预应

力体系
6.51 4.17 3.55 1/21 1.9 －  0.681 1/110

注：Pu为稳定承载力系数；P1/50为 架变形达到跨度的

1/50时对应的稳定承载力系数；Du为结构失稳时最大变形。
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4.72，非预应力体系仅为4.17；

(3)同时考虑几何、材料双非线性时，结构稳

定承载力系数明显降低，预应力体系极限变形值

与非预应力体系接近，预应力体系稳定承载力系

数大于非预应力体系。

综上所述，预应力体系有效地控制了结构的

极限变形，改善了结构内力分布，提高了结构的

弹塑性承载能力。

3  预应力施工模拟分析及施工监测

由于在对钢结构施加预应力前后，结构整体

刚度及内力状态、形状变化较大，因此，必须应

用有限元计算理论，使用有限元计算软件进行预

应力钢结构的施工模拟计算，以保证结构施工过

程中及结构使用期安全。同时在预应力施工过程

中，进行摩阻试验，分析预应力损失对结构造成

的影响。对施工实测数据与理论计算结果进行对

比分析，进一步确认预应力对结构力学性能的有

效性。

3.1  预应力损失分析及摩阻试验

对于折线形预应力钢结构体系，拉索折点处

转换节点是实现预应力有效传递的关键节点，转

换节点构造见图10。为了验证拉索转角节点处的

摩擦阻力，对结构进行摩擦阻力验证试验。

转换节点在钢结构索夹内部设置了垫层用

以减小摩擦。首先在节点内侧放置一圈不锈钢钢

板，再加入一圈聚四氟乙烯垫层，不锈钢钢板与

聚四氟乙烯垫层之间涂抹润滑树脂，在聚四氟乙

烯内侧才是拉索索体，因此在拉索与钢结构节点

之间设置了3层滑动装置。

结构设计时根据经典库伦摩擦理论对转换

节点处预应力损失进行估算，拉索转折角度为

8 ，聚四氟乙烯片摩擦系数取0.03，但参考其他

预应力工程施工经验，考虑节点构造等施工偏

差，最终索体与转换节点摩擦系数取0.1。单索

初拉力为722kN，根据式(1)计算可得：摩擦力为

19.82kN，即预应力损失为2.7%，因此，设计时

预应力损失取3%。                       

(1)

摩阻试验时，在结构两侧分别安装好张拉千

斤顶，同时开启两侧千斤顶。然后让其中一侧千

斤顶主动提升拉力，另一侧千斤顶被动受力。这

样主动受力的千斤顶拉力就通过索体传递到了被

动受力千斤顶一侧，两次千斤顶受力的差值就是

一 架中转换节点的摩擦损失，张拉方式见图

图10 转换节点构造图

( ) ( )
2Tƒ

cos 1 sin
µ

µ α α+
＝

图11 张拉示意图
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11，拉索锚固节点见图12。

每 架有两根预应力钢索，每 架预应

力拉索初拉力值为1450kN。试验时将预应力拉索

张拉至初拉力的2/3，即主动受力千斤顶拉力达到

1000kN，此时被动受力千斤顶读数为953kN，差

值为47kN。单 架节点的摩擦损失即为4.7%，

由于每 架有四个转角节点，即单独转角节点

摩擦损失为1.18%，低于设计预估值3%。

3.2  施工模拟分析

施工模拟计算时采用MIDAS软件建立空间有

限元分析模型，应用单元生死法，按钢结构施工

方案及预应力张拉方法顺序进行施工阶段全过程

分析。

钢结构吊装安装时，由于展厅内部有地下

室，地下室与屋盖钢结构同时施工，因此 架中

间位置无法增加支承点，吊车只能在结构两侧吊

装，且单 主 架自重较大，限制了吊车的吊装

半径，吊装时吊点只能设置在距离支座轴线约6m

处，如图13所示。

如果按以上吊装方法，待 架吊装到柱顶就

位时， 架在自重作用下已发生一定变形，且在

构件内产生一定应力水平，在这种情况下的成形

状态将与设计状态产生差异，因此需要对以上吊

装成形过程对后续结构受力的影响进行分析。

根据实际情况分别提出如下三种施工方法。

方法一： 架吊装时中间有足够吊点，吊装过程

中桁架不产生变形，在吊点位置架设支撑胎架，

张拉完成后撤除吊点；方法二：按目前的吊装方

法，在吊点位置架设支撑胎架，张拉完成后撤除

吊点；方法三：按目前的吊装方法，在主 架与

柱之间形成铰接固定后撤除吊点，且在吊点位置

不设置支撑胎架，再进行预应力张拉。

根据三种不同施工方法分别建立计算模型，

并采用单元生死法进行施工全过程模拟分析，与

设计计算模型的结果进行对比，结果见表7。

(1)方法一、二 架下弦杆最大应力与设计模

型计算结果最大偏差为7.8%，方法三最大偏差达

到28%，三种方法上弦杆最大应力与设计模型计算

结果最大偏差为8.3%；

(2)按方法一、二，吊装就位时，在吊点位置

架设有效支撑胎架，这时 架由于自重产生的挠

度相对较小，故而对整个结构的受力影响较小；

如按方法三，只将主 架与柱之间做临时铰接固

定，就撤除吊点，并且未设置支撑胎架，将使主

架产生较大的挠度，对整体结构最终力学性能

的影响较大。

因此，按方法二进行主 架吊装就位比较接

近设计要求的状态，实际施工方案采用此方法进

行吊装，现场施工过程见图14。

3.3  施工实测数据分析

为保证钢结构的安装精度以及结构在施工期

间的安全，并使钢索张拉的预应力状态与设计要

求相符，必须对钢结构的安装精度、张拉过程中

钢索的拉力与变形等关键指标进行监测。

限于篇幅，仅列出跨中下弦监测点位移监测

结果，下弦监测点实测值与理论值对比见图15，

实际施工过程中轴①与轴⑱ 架未进行位移监

测，因此不进行对比。索力实测值与理论值对比

见图16。

对上述结果进行分析可知，位移实测值与理

图12 拉索锚固节点

表7 不同吊装方法与理论计算值对比

施工

方法

吊装时最

大竖向变

形/mm

吊装完成

后自重作

用下竖向

变形/mm

静力荷载最不利组合

架下弦

最大应力/

MPa

架上弦

最大应力/

MPa

一 — －54 240 －237

二 －51 －70 249 －229

三 －51 －163 295 －248

设计模型 — — 231 －229

图13 钢结构 架吊点定位图
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论值差距最大处位于轴⑮ 架，差值为11%；索

力实测值与理论值差距最大处位于轴⑪ 架，差

值为2%，预应力损失平均值为1.39%；监测结果

偏差范围均满足设计要求，实际工程中为保证索

力与设计一致，最终对拉索进行超张拉，超张拉

值取5%。

4  结语

折线形预应力体系有效地改善了结构力学性

能及经济性，有效地控制了结构的极限变形，从

而提高了结构的静力弹塑性性能；通过对结构变

形、内力分布、基础反力等结构主要力学性能的

分析可知，折线形布索体系优于常规的直线形布

索体系，预应力度宜取30%～35%，高跨比宜取

1/16～1/18，与常规预应力钢 架工程相近。

进行了转折节点处摩阻计算，通过现场摩

阻试验以及施工监测数据与理论值进行对比，最

终验证了结构的安全性。同类折线形预应力钢结

构设计过程中，为保证预应力的有效传递，应对

转折处节点构造进行重点分析，进行摩阻计算，

预应力损失范围宜取2%～4%，以保证结构的安

全性。

根据施工模拟分析结果可知，预应力钢结构

进行张拉施工前，结构构件自身的初始变形对钢结

构最终力学性能的影响较为显著，施工方案制定时

应尽量减少结构初始变形对其力学性能的影响。
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